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NAS INTERVIEW 


j 



s Ing. Milanem Korbelem, reditelem 
firmy System Pro, zabyvajici se obcho- 
dem s vypofietm technikou. 


Na poslednich vystav£ch PC salon 
jsme si vSimli nov6 rady monitoru, 
a tak jsme se sezn£mili s vaii fir- 
mou. Muzete n£m o n( Pfci n§co blii- 
Siho? 


NaSe firma byla zalozena na jare v ra¬ 
ce 1990, tedy nSkolik mesicu po revoluci. 
Na jeji registraci pracovalo nekolik pravnl- 
ku, protoze to nebyla v te dob§ snadna 
zalezitost. Vsem zacinajicim podnikatelum 
(a nejenom jim) bude dobre znam vyraz 
“Barfiakovo koleeko”, cot predstavovalo 
radu povoleni, jako napriklad Ministerstva 
zahraniCniho obchodu, Ministerstva financi 
a.j., coz v dnesni dob£ jiz naStesti neni po- 
treba. 

Na pofiatku jsme se zam6rili na dovoz 
finalmch vyrobku, tj. celych pofiitacovych 
sestav a ostatnich produktu vypoCetm 
techniky od renomovanych firem, avSak 
postupem 6asu jsme pre§li na stavbu 
vlastniho pocitafie znaciky ALEF, coz nam 
prineslo radu vyhod. Mohli jsme si vybrat 
komponenty, s nimizi byly ty nejlepSi 
zku§enosti. Rovn£z servis se stal snadnou 
zalezitosti, protoze v§echny ndhradni dily 
jsme meli Stale na sklad£. Na podzim 1992 
jsme se rozhodli pribrat k na§i cinnosti 
castefine i velkoobchodni prodej. 

U vzniku firmy staly dva lide. V soucas- 
ne dob6 mame dvandct zamdstnancu. 
Chteli bychom naSe rady rozSirit, ale br&m 
nam v tom mala prostory. Tuto otazku by¬ 
chom chtaii definitivna vyre§it vystavbou 
noveho sidla firmy. 


Pro£ jste se dali take na velkoob- 
chod, kde je jii t6m6f vraiedna kon- 
kurence? 


Jak jsem se jiz zmi'nil, stavime vlastni 
pocitace. K tomu jsme si vytipovali kompo¬ 
nenty, ktere jsme chtaii pro stavbu pouzit. 
Jenze rada firem si u n&s na velkoobchod 
jenom “hraje" a neni schopna dod^vat 
st^le stejny sortiment zboii. Maji na skla- 
d§ zrovna to, co n6kde “sehnali” nebo sta¬ 
le slibuji terminy dodani, ktera nikdy nedo- 
drzi, no prosta “slibotechny". A protoie 
nam slo od sameho zafiatku o spolehlivost 
a v neposledni rad6 i o design, rozhodli 
jsme se proto prejit 6aste<5n§ na velkoob¬ 
chod. V lohskem race jsme zafiali zaklad- 
nimi deskami (motherboardy). V leto§nim 
race jsme navazali kontakt s prednim 
specializovanym vyrobcem monitoru na 
Taiwanu - firmou Chuntex Int. a zaSali 
jsme dovazet monitory znaCky CTX, se 
kterymi mame velmi dobra zkuienosti. Na 
letosni vystave Cebit v Hannoveru jsme si 
pak vytipovali slu§n§ vypadajici poditaCo- 
ve skrinky (case), a tim jsme si zajistili sta¬ 
te stejny vzhled na§ich pofii'taeu. Je prav- 
dou, ze na§ sortiment je zatim uzky, av§ak 
nasim hlavnim cilem je, abychom nami na- 
bizc .,0 zbozi meli stale na sklada. 


A co koncovy uiivatel, nebude va- 
Sim prechodem na velkoobchod kra- 
cen? 



Ing. Milan Korbel 


My jsme zafiali, jako rada firem u nas, 
s maloobchodem. Jednak pro velkoobchod 
zpofiatku chybai potfebny kapitai, a take 
chybely ty spravne kontakty. Myslim si 
v§ak, ze v maloobchod£ jsme ziskali 
potrebne zku§enosti, ktere uplatfiujeme 
v soufiasne doba pri velkoobchodnim pro- 
deji. Presto chceme zustat verni i konco- 
vym uzivatelum. Muzeme jim, diky tomu, 
2e nakupujeme primo u vyrobce, nabid- 
nout dobrou kvalitu za prijatelne ceny 
a v neposledni rad§ i kvalitni servis, ktery 
si z easti zajist’ujeme sami a Castefine ho 
pro nas provadi renomovana servisni firma 
Alwitronic, se kterou mame velmi dobre 
zkusenosti. 

V na§i nabidce nenajdete ovsem je¬ 
nom levne jednoducha "peceeka", ale cely 
sortiment az po nejnarocnejst graficke 
a sit’ove stanice. Poaita6e ALEF stavime 
na uroven znackovych pofiitacu. 


Jak jste to myslel s vystavbou nov6- 
ho sidla firmy ? 


Se soufiasnym pofitem zamestnancu 
bychom nebyli casern schopni stale vice 
se rozvijejici velkoobchod zajistit v tako- 
vem rozsahu a kvalite, abychom vyhoveli 
potrebam zakazniku. Proto bude nutne 
prijmout dal§i zamestnance. Z tohoto du- 
vodu jsme se rozhodli postavit si svuj 
vlastni objekt, prestoze mame velke skla- 
dovaci prostory (vcetne servisu) a vlastni 
prodejnu. Chteli bychom stav6t na “zelene 
louce", podle vlastnich predstav, kde by¬ 
chom m£li soustred6no v§e pod jednou 
strechou, tzn. servis, sklady, prodejnu, 
management i nezbytnou administrativu 
firmy. To ovsem znamena, ze musime sid- 
lit na takovem mist§, kam by byl snadny 
pristup pro zakazm'ka, nejlepe nedaleko 
metra nebo MHD a take tarn musi byt 
snadny prijezd pro nakladni dopravu. 
Nasim ukolem pro letosni rok je takove 
misto zajistit a v pri§tim race zahajit vy- 
stavbu. Ov§em v dnesni dobe to nebude 
vubec snadne. Presto pevne verirne, ze se 
nam to povede. 


Mohl py jste n^s blize sezn^mit s va- 
Simi nejprodeivanfijSimi produkty ? 


Jak uz jsem se zmi'nil, na§e firma za- 
cala s velkoobchodnim prodejem zaklad- 
nich desek, vyrabenych taiwanskou firmou 
Microstar Int. S t§mito deskami jsme ne- 
meli nikdy zviastni potize, coz potvrzuje 
fakt, ze muzeme bez problemu uskutecnit 
prestavbu jakehokoli "pececka“. S timto 
faktem se nemuze pochlubit kazdy vel- 







kododavatel z£kladnich desek, protoze 
v§ichni vi'me, jak to s kompatibilitou ndkte- 
rych komponentu vypada. 

V soudasne dobd nabizime standard™ 
desky 386SX a 386DX, az po 486DX2/66 
v provedeni VESA se tremi sloty local bus, 
vdetne grafickych karet a radidu. Treti slot 
je pripraven pro VESA sifovou kartu. Jako 
novinky pfipravujeme matridni desku “All 
In One” (v§e na jedne desce) v provedeni 
local bus a desku pro v§echny procesory 
486 vdetne Pentia. 

Daldi v rad§ velkoobchodniho zbozi 
jsou monitory CTX. Ty se pomalu stavaji 
nasim hlavnim produktem a vyznamnou 
mdrou se podileji na obratu firmy. 


Takie vaSe nejvdt&f ielizko v ohni 
jsou monitory CTX. Mohl by jste n$m 
je vice pfibliiit ? 


Nejprve bych v£s chtdl seznamit s tim, 
prod jsme zadali prod&vat pr&vd monitory 
a prod zrovna znadku CTX. Od pod&tku 
nadi firmy jsme vyzkoudeli ndkolik znadek. 
Af uz to byl Escom, AOC, Targa, ADI, 
\ Goldstar nebo Sunnytech, bud’to n&m 
nevyhovovala cena, terminy dodavek nebo 
jejich kvalita. Proto jsme zadali hledat ta- 
kovy monitor, ktery by splfioval nade pred- 
stavy, af uz po stance kvality, sortimentu, 
designu a v neposledni fad6 i cen§. Nyni 
si myslime, ze jsme ho na§li. Po pul- 
rodnich zkusenostech s monitory CTX se 
domniv&me, ze jsme zvolili spr£vnd, coz 
dokazuje i fakt, ze podle rady svdtovych 
odbornych dasopisu, jako je treba americ- 
ky PC Magazin, kde byly monitory vSech 
zn&mdjdich znadek testoVeiny, si monitory 
CTX vedly skutednd dobre. A co se tyde 
prodeje, mame zjidtdno, te monitory CTX 
jsou skutednd oblibenou znadkou na ce- 
iem svdtd.1 u nas je o nd stole vdtdi z&jem 
a znadka CTX se pomalu dostavd do pod- 
vddomi lidi. 

V neposledni radd bych chtdl pozna- 
menat, ze nami distribuovand monitory vy- 
hovuji vdtdind nejprisndjdich svdtovych 
norem, kterymi jsou napriklad Svddskd 
MPR II, tzn. norma o min. vyzarovani, mi- 
morddnd ph'snd severskd normy, jakymi 
jsou DEMKO, SEMKO, FINKO a NEMKO. 
Ddle zndmd ndmeckd normd TUV GS 


a v neposledni radd nemend prisnym des¬ 
ky m zkoudkdm EZU. Tyto monitory vyho- 
vuji i normd ISO 9000 a ISO 9002, coz 
jsou nove mezinarodni normy urdujici kva- 
litu provedeni. 

Monitory CTX nabizime ve trech kate- 
goriich. Do kategorie “Entry level”, to je 
tzv. vstupni trida, patri monitor 14“ CVP 
5468 LR. Do druhe kategorie “Middle level” 
patri 14" monitor CMS 1461 LR, 15“ CMS 
1561 LR a CPS 1560 LR. Ceto tato druha 
kategorie vyhovuje narodnejSim pozadav- 
kum, jako je neproklddany a neblikajici 
reiim (flicker free), plochd obrazovka, digi- 
tdlni ovlddani a ndktere typy s pamdfovou 
predvolbou pro ruzne zobrazovaci mddy 
a s moznosti pripojeni k poditadum typu 
Macintosh. A do posledni kategorie “High 
level” patri 17“ CPS 1760 LR, LCD monitor 
LMT 5020 a zadatkem pridtiho roku uvede- 
me na trh monitory CTX s uhlopridkou 20" 
a 21". 


O monitory 14“ je u nds zatim asi nej- 
v6t$f zdjem, rozbfhci se viak Jii tak6 
zdjem o monitory 15" a 17" - k demu 
je dobrd tyto monitory pouifvat ? 


Zminil jste se o vaiich novych podf- 
tadovych skfiftkdch. S jejich dovo- 
zem je vzhledem k jejich rozmdrum 
a hmotnosti mnoho komplikacf a asi 
to nenf pffliS lukrativnf obchod. Prod 
tedy? 


U tdchto skrinek se opakovala historie 
jako u monitoru. Nakupovali jsme je u des- 
kych velkoobchodnich firem, kde to vdtdi- 
nou byly tzv. “lacinky”, bez prisludneho 
schvdleni EZU. Zadnd z firem nam nebyla 
schopna nabidnout cely sortiment, od 
maid pracovni stanice (workstation) az po 
velky server (bigtower). Proto jsme se roz- 
hodli kontaktovat primo vyrobce a dovaiet 
na na§ trh solidni skriftky v celem sorti¬ 
mentu. V soudasne dobd nabizime svym 
zdkaznikum vdechny typy: maly worksta¬ 
tion, desktop, slimcase, minitower, midi¬ 
tower a bigtower. Vdechny jsou od jednoho 
vyrobce a jsou nyni ve stdtni zkudebnd 
EZU. Podle predbdznych zprdv v§e do- 
padne dobre a nade skrirtky projdou bez 
ztrdty kytidky. 


Co byste chtdl ffci zdvdrem? 


V soudasne dobd je vdude ve svetd 
zretelny trend prechazet z nastupujicimi 
aplikacemi Windows ze 14* na 15" monito¬ 
ry. Proto se snazime prodej tdchto moni¬ 
toru vdemoind podporovat. Doddvame 
na trh dva typy tdchto monitoru. Oba dva 
jsou rizeny mikroprocesorem, levndjdi mo¬ 
del bez digitalniho ovlddani, drazdi model 
1560 ma navic 15 pamdfovych mist, ktere 
s vyhodou vyuzijeme pri praci s programy 
o ruznych modech. 

Co se tyde 17“ monitoru, tento typ je 
vhodny pro grafickd aplikace. V dasopise 
CAD 4/93 byly podrobeny vdechny bdznd 
17" monitory, kterd se proddvaji na nadem 
trhu, ndrOdnym testum. V konkurenci si 
ndd monitor nevedl dpatnd. Zejmena bych 
chtdl vyzvednout velikost obrazovky.kde 
podle testu md ndd monitor nejvdtdi obra- 
zovku ze vdech testovanych monitoru 
(skutednd sledovatelnd uhlopridka obra- 
zovky se blili 17") a v testech pri rozlideni 
1024 x 768 dosdhl oznadeni “Super-ergo”, 
tzn. 2e zvlddl vertikdlni kmitodet 87 Hz. 
Rovndl byl ocendn pomdr vykon/cena. 


V jednom americkdm obchodnim daso¬ 
pise jsem se docetl, ze pokud nova firma 
dosdhne trikrat po sobe jdoucich letech 
stoprocentniho narustu obratu, je to prvni 
signdl o tom, ze si firma vede v obchodnim 
svdtd velmi uspddnd a md predpoklad 
se na trhu udrzet. Nam se v to minulych 
dvou letech povedlo, dokonce v lofiskdm 
race vzrostl obrat tdmdr o dvd std procent. 
V letodnim roce jsme o ndco strizlivdjdi, 
ale tdch sto procent bychom chtdli zacho- 
vat. V tom neni hlavnim duvodem honba 
za ziskem za kaidou cenu, ale snaha 
o udrieni dynamiky rozvoje firmy a o moi- 
nost ji ddle rozdirovat. Vudi zdkaznikum se 
nade firma musi drzet svdho firemniho 
hesla "SYSTEM Pro Vds". O tom se ka2dy 
miize presvdddit v soudasndm sidle firmy 
v ulici Husitskd 33, Praha 3 (tel.: 02/627 85 
11, 627 80 48; fax: 627 80 48, 643 79 77) 
a v prodejnd a servisu v Jeronymovd 10, 
Praha 3. 

D6kuji za rozhovor. 

Rozmlouval Ing. Josef Kellner 


V6£em ditatelia nddho dasopisu, 

sme radi, ze sa mozeme na V^s obrdtif 
s informaciou o tom, ze si budete mocf 
objednaf Amat6rsk6 radio (rady A i B) 
prostrednictvom nddho vyhradnbho ob- 
chodnbho zdstupcu v Slovenskej re¬ 
publike. Je nim MAGNET-PRESS Slo¬ 
vakia s. r. o., ktora si Vam dovoruje ^^1 €—/ A l a 

ponuknuf touto cestou nasledujuce sluzby: > L ^ v S—Kr- I A-\. 

1. Predplatnd AR ui na prvy polrok roku 1994 (popr. na cely rok). 

2. Sprostredkovanie inzercie v AR. 

3. Spolupracu pri roz§irenf prfspevkov a dlankov zo Slovenska. 

Blizdie informacie mo^ete ziskaf na adrese: 

Magnet-Press Slovakia 
P.O. BOX 14 
814 99 Bratislava 
.tel./fax (07) 39 41 67 

V ndsledujucom disle AR uvedieme konkretne ceny, prip. formu objednavky 
a postovej poukdiky. Vyddie uvedena firma bude jedinym a vyhradnym 
organizatorom, ktory bude zabezpedovaf predplatne na uzemi Slovenskej republi- 
ky. 

Sudasne Vas informujeme i o tom, ze nadou snahou je i vybudovanie optimalnej 
dealerskej siete v Slovenskej republike, do ktorej sa mozete aktivne zapojit. 
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Shim'te praktick^ kon- 
strukce eSektronickych 
zaHzenf? 

Neopomorttesi zajistit AR 
rady B, kter6 vyjdo 
26.11.1693 pod nAzvem 
Zaj(mav6 a praktick9 za- 
pojenf. 

Najdete v n$m napr. popls 
konstrukce ..bdzi'cfho sv§t- 
la“, nabfjedky akumul6toru, 
signalizadnfho obvodu pro 
Favorit, 6asov6 spfnade na 
dlouh6 6asy, popis pamSti 
EEPROM 93C46, rndfide in- 
dukdnosti, unlverzdlnfbo bo- 
dov^ho displeje, jednohla- 
sycb elektronickych varhan, 
dvouhlaseho gongu a dalSf 
konstrukce s ploSnymi spoji. 



Ore ncue Dimension 


navStevmku v Holici'ch 


Pfimezinarodnim radioamaterskem setkinivHolici'ch (10.-12. zafi 1993) seprezentova- 
lo 40 naiich obchodnich i vyrobnich firem v oboru elektroniky a radiotechniky. Jednou z nich 
bvla firma R-Com Libergc, specializup'ci se na zfizovini radiokomunikadnich siti. 


K nejexponovanijsim mistum v Holici’ch patfilo mericI pracovidte firem HTT (High 
Transfer Technology) TESLA a Rohde & Schwarz. Na snimku ing. P. Zanek, OK1DNZ, men 
parametry transceiver Kenwood TS-830 OK1AXV. Pouzivali spektralni analyzerAdvan- 
test, tester CMS-57, testovacipracoviite SL-4031 aj. 


Na tfech pracovi&tich firmy VVV Elektronik pfedvidil M. Doucha, OKI PEG, poditadovi 
programypro radioamatery: „Swisslog" (poiitadovy staniini denik s mapou svita a mnoha 
funkcemi, autor HB9BJS), program pro zdvody „CT by K1EA" a „Pile-up trenbr" od 
~riE3MAS. 


Zarizenipro pfijem signdlu z druzice OSCAR 13 v pasmu 2,4 GHz (13 cm) autoru ing. 
M. Kasala, CSc., OK2AQK, a jeho syna. Parabola s neobvykle malym prumdrem 55 cm, 
pfedzesilovad s GAsFET CFY25 a konvertor do pdsma 2ms MGF1302 (transceiver 
- prijlmad je uvnit'r automobilu). 


Holice jsou jednirh z center soudasndho ddni v oboru paket radia u nas. Klub PR poskytl 
zijemcum k dispozici ndkolik pracovidf a bihem celiho setkani bylo mozno konzultovat 
a radit se s na&imi experty pres PR. Na snimku D. Monos, OM3TWN, pfi kopirovini 
souboru PR. 


Snad nejnapinavijsi atrakci kaldeho setkani radioamateru je blesi trh. Prodejcu bylo 
tolik, ie se jejich stinky nevesly do holicke tilocvicny. Na snimku (zleva) obiasny 
dopisovatel AR Jaroslav Klbtil, OK2JI, a Jan Hedrich, OK2TT, pfi nakupu „biMerie" 
u rodinniho stinku p. Macha. 



Diky peknemu podasi (a souhlasu pofadatelu) bylo mozno obchodovat pf/mo na 
parkoviiti. Toto je bazar ing. Vlastimila Pokorneho, 0K2PK0. Prodiva hlavni elektronky 
a nejruznejii disti i celky profesionalnich radiostanic. 


Pfipitek u starosty mesta Holic na zdar radioamaterskych setkani. Zleva ing. J. Skala 
(starosta), S.Majce, OK1VEY (automotoklub a radioklub Holice), mg. M. Prostecky, 
OK 1MP, a J. Bliha , OK 1VIT(oba Cesky radioklub). Zaznamenejte si: Holice ’94 se konajf 
9.-11. 9. 1994. 


UmdteMi gTJ L 












amatersk£ radio seznamuje 


I 


Zabezpecovaci 

zarizeni 



PAGER PG-1 
a SMART 
CA 2001 


Celkovy popis 

TbmbF nahodnb jsem se seznbmil s pozo- 
ruhodnym pFistrojem, ktery mb obchodni 
nbzev PAGER PG-1. Nei zabnu s jeho 
popisem, rbd bych ujasnil nbkolik zbsad 
zabezpebovacich zaffzenf. Tato zaFizeni 
jsou tvorena obvykle dvbma zbkladnimi ob- 
vody: obvodem, ktery poplach zjisti', a obvo- 
dem, ktery aktivuje zaFizeni, jez poplach 
oznamuje. 

Neoprbvnbnb vniknutf do jakbhokoli pro- 
storu (napFiklad do automobilu nebo do mis- 
tnosti) Ize dries zjistit nejruznbjbimi druhy 
bidel, jejichi funkci Ize i vzbjemnb kombino- 
vat. Zde tedy zbsadni problbmy nenastbvaji. 
Problematibtbjbi otbzkou vbakje zpusob, jak 
poplach oznamit. Dries se vbtbinou pou2ivaji 
nejruznbjbi typy elektronickych siren; z vlast- 
nl zkubenosti mohu vbak Fici, te se tento 
zpusob stavb tbmbF zprofanovanym, proto- 
ze v blizkosti mbho bydlibtb, ale i v oblasti 
panelovych domu se dnes ozyvaji nejruznbj- 
§1 sireny a nikdo jim nevbnuje pozornost. 
Mbme-li takto zajibtbn napriklad automobil 
na sidlibtnim parkovibti, pak pavic jen velmi 
obtfcnb zjistlme, ktery z automobilu to pravb 
jebi a vbtbinu obyvatel to stejnb ponecha 
v naprostbm klidu. Nesmime pfitom zapomi- 
nat na tu tuzemskou lidskou vlastnost, kte- 
rou by bylo moino vyjbdFit asi tak; kdyi si 
mohl koupit auto za pul milibnu, tak: af mu ho 
nbkdo klidnb ukradne - dobre mu tak. 

Z tbchto duvodu nepovazuji sirbnu za nej- 
vhodnbjbi zpusob oznameni poplachu, ne- 
hledb k tomu, te napriklad na obsazenbm 
parkovibti stbzi rozezname, ktery automobil 
se prbvb ozyvb. A spolbhat na zasah nbkoho 
ciziho je dosti iluzorni. 

Zalibil se mi vbak vyrobek, s nim2 jsem se 
celkem nahodnb blize seznbmil a ktery bych 
dnes chtbl popsat. Jde o kombinaci vysilabe 
a pFijimabe, ktera pracuje tak, ze jakmile je 
pripojeno k vysilabi napajeci napbti, zabne 
vysilat kodovany signal. Kdyz pFijimab tento 
signal zachyti, ozyva se z nbj pFerubovany 
vystrazny ton. Tento tbn se ozyva, i kdyz ji t 
mezitim byl vysilab vypnut; Ize ho zrubit jen 
stisknutim tlabitka na prijimabi nebo vypnu- 
tim pFijimabe. Dosah zaFizeni udbvb vyrobce 
na volnb plobe 3 km. Vysilab je napajen ze 
zdroje 12 V, pfijimac pak dvbma suchymi 
blbnky typu LR1 012 x 30 mm. 

Zakladni technickd udaje vysilade: 

Napajeni: 10 az 14 V. 

4 (MMB t 


Spotfeba: 350 mA. 

Vysilany signdl: kbdovany v pasmu 27 MHz. 
Rozmdry: 10,5 x 6,5 x 3,0 cm. 

Hmotnost: 0,12 kg. 

Zakladni technicke udaje pfijimade: 
Nap&jeni: 2 blanky LR1. 

Spotfeba: 0,65 mA (v pohotovosti). 
RozmSry: 8,0 x 4,5 x 3,0 cm. 

Hmotnost: 85 g (vbetnb blanku). 

Souprava je pochopitelnb schvalena k pro- 
vozu. 

I kdyz Ize tuto soupravu pouzit jako po- 
plabnb zarizeni zcela samostatnb, muze byt 
doplnbna druhym pristrojem, o nbmz se chci 
jebtb zminit. Je to zaFizeni s obchodnim 
nbzvem SMART CA 2001 (schvbleno stbtni 
zkubebnou), kterb neoprbvnbny vstup do 
stFeienbho objektu zjibfuje nbkolika zpuso- 
by. Reaguje jednak na sepnuti vnbjbiho kon- 
taktu, dble reaguje na skokovou zmbnu na- 
pbjeciho napbti a konebnb reaguje na otfes 
(citlivost vubi otresu Ize individubilnb nasta- 
vit). ZaFizeni umoihuje uiivateli, aby po 
zapnuti pFistroje do 30 sekund opustil stre- 
2eny prostor, anii by jebtb vyvolal poplach 
(odchodovy bas) a aktivovany poplach zpoz- 
d’uje o 10 sekund, aby bylo mozno skrytym 
spinabem, po vstupu do streZenbho pro- 
storu, poplach vypnout drive ne2 zabne byt 
oznamovbtn (prichodovy bas). K pristroji je 
treba jebtb pfipojit nbco, co poplach ozncimi 
(napriklad sirbnu nebo PAGER). Dobatrveini 
poplachu (houk£ni sirbny) je podle predpisu 
omezena na 30 sekund. 

Zdkladni technickd udaje pfistroje: 
Napajeni: 8 az 16 V. 

Spotfeba: 10 mA. 

Odchodovy das: 30 s. 

Pfichodovy das: 10 s. 

Trvdni poplachu: 30 s. 

Indikace poplachu: Kontakt, spinany s kos- 
trou (max. 10 A). 

Aktivace poplachu. 'Otresem, mzikovou zme- 
nou napbti, kontaktem. 


Funkce prfstroju 

Nejprve se zminim o soupravb PAGER 
PG-1. Vyzkoubel jsem pro zajimavost do¬ 
sah soupravy a zjistil jsem, te i v hustb 
zastavbnb oblasti nebude patrnb menbi nez 
asi 1 km. Presto se vbak domnivam, ze tato 
otazka neni zdaleka rozhodujici, protoze 
informace o vniknuti do strezenbho prostoru 
ma vyznam jen tehdy, mOieme-li proti vetrel- 
ci sami zakrobit. Jestlize vbak mame auto¬ 
mobil kilometr daleko, pak se k nbmu sotva 
dostaneme drive, nez s mm zlodbj prece jen 
odjede nebo ho alespofi vykrade. Za velkou 
prednost povaiuji to, te zlodbj neni nibim 
informov^n, ie o jeho pFitomnosti vime a te 
se tudiz domniv^, te m£ na vbe dostatek 
basu. Tim spibe je pak zasahem majitele, 
pFipadnb majitelem zavolanb policie, pFe- 
kvapen. Jak jsem se ji t v uvodu zminil, na 
z£sahy cizich osob pFilib nevbFim. 

Urbitou nevyhodou je skutebnost, te je 
pFijimab napajen dvbma suchymi blanky 
(mbnb obvyklbho provedeni) a ze dvojice 
tbchto blbinku stoji pFibliinb 35,-Kb. Pokud 
byste nechali pFijimab v pohotpvostnim sta- 
vu trvale, vydrzely by kvalitni blanky asi tak 
jeden mbsic. I kdy* se domnivbm, te tomu, 
kdo si poFidil drahy zahranibni (ale pomalu 
i tuzemsky) automobil, nemusi byt tato mb- 
sibni bbstka nijak nedostupnb, pFesto bych 
vyrobci doporubil, aby uvaioval nad adaptb- 
rem, ktery by se k pFijimabi pFipojil napFiklad 
vlozkou v podobb obou napbjecich blanku 
a zajistil by (napFiklad pFes noc doma) napb- 
jeni ze dvou velkych monoblbnku typu R20. 
Tyto blanky by pak vydrzely dble nez jeden 
rok. Sifovy adapter bych povazoval za zcela 
zbytebnou komplikaci. Pokud vbak majitel 
zapojuje pFijimab pouze v- urbitych interva- 
lech, vydrzi mu napbjeci blbnky pFislubnb 
dele. 

PAGER PG-1 Ize pouzit v automobilu 
napFiklad tak, ze jeho napajeni pFipojime 
paralelnb k osvbtleni interieru. Vysilab se 





pak zapojf automaticky v okamziku, kdy vet- 
Felec otevre dvere. Pokud si prejeme jistit 
vsechny vstupy, doplnfme pouze prislusne 
dverni kontakty. Domnivam se dale, ze by 
bylo jedte vhodne znesnadnit zlodeji nastar- 
tovdni motoru, coz nertf zadny problem. Zpu- 
soby vsak nepovazuji za vhodne popisovat, 
protore nechci podavat navod kjejich zneu- 
iitf. Zarizeni Ize tez kombinovat s ruznymi 
(napriklad prostorovymi) cidly, takze je velmi 
univerzalni. 

Vyhodou popisovane soupravy je to, ze 
nepotrebuje z6dne obvody, zajidfujici od- 
chodove a prichodove zpozdeni, protoze 
v obou pripadech, kdy si ohladeni poplachu 
neprejeme, prijimad proste vypneme. Soup- 
rava pracuje v tzv. obcanskem pasmu 
27 MHz, signal je individual kodovan, tak¬ 
ze nevznika nebezpeci, ze by se dve soupra¬ 
vy vzdjemne ovlivfiovaly. Faledny poplach 
nelze vyvolat ani provozem jinych obdan- 
skych stanic. Zkousel jsem vysilat v nejtes- 
nejdi blizkosti postupnd na vsech kanalech 
obdanskeho pasma, ale prijimad ani na tak 
mimoradne silne pole nereagoval. 

Pripominku bych mdl k montaznim poky- 
num, v nichz je doporudeno spojit holy vodid 
vychazejici ze souoseho antenniho kabelu 
s kostrou vozidla jako antenni protivahu. 
Pokud bychom vsak vysilac zapojili paralel- 
nd k osvdtleni interieru, nelze tomuto dopo- 
rudeni takto vyhovdt, protoze by pak byl 
vysHad trvale v provozu (holy vodid je spojen 
se zdpornym polem vysilace). V takovem 
pripadd bych doporudil propojit holy vodid 
s kostrou vozidla kondenzatorem o kapacite 
1000 pF. Vyzkousel jsem vsak dosah vysila- 
de s uzemnenym i neuzemndnym vodidem 
arpodstatndjdi rozdil jserti nezjistil. Teoretic- 
ky muie byt protivaha opravnena, v praxi se 
vdak jeji vliv nemusi vzdy jednoznadne pro- 
jevovat. To by zrejmd vyzadovalo individudl- 
ni experimentovdni. 

Napadlo me tez, ze by tato souprava 
(samozrejme po urcitych upravach) mohla 
byt vyuzivana nejruznejsim zpusobem, na- 
priklad k dalkovemu otevreni garazovych 
dveri apod. To by mohl byt i vhodny impuls 
pro dodavatelskou firmu. 


Tim jsem se dostal k druhemu pristroji, 
SMART CA 2001. Je to velmi vtipnd resene 
zarizeni, ktere, jakjsem se jiz zminil, reaguje 



na tri ruznd vstupni podndty. Predevdim je to 
otres, pridemz citlivost Ize zvendi nastavit od 
nuly do (at ztdzi prakticky pouzitelneho) 
maxima. Skokova zmdna napdti v palubni 
siti automobilu aktivuje poplach jii pri zapnu- 
ti zarovky s prikonem pouhych 5 W (osvdtle- 
ni interieru), coz jsem vyzkoudel. Je treba si 
uvddomit, ze vlakno pdtiwattovd 2drovky ma 
za studena odpor asi 3 Q, cot znamend 
mzikovy odbdr asi 4 A. Skokovy pokles na 
vedeni stadi aktivovat poplach. Je tedy 
vhodne zapojit SMART CA 2001 na stejnou 
pojistku, z niz je napdjeno interni osvetleni. 
Treti zpusob aktivace poplachu je pripoje- 
nim vodide na kostru. V praxi Ize pouzit 
kterykoli zpusob, popripadd tyto zpusoby 
vzajemnd kombinovat. 

Na vystup tohoto pristroje je ovdem nutnd 
pripojit ndco, co by poplach oznamilo. Muze 
to tedy byt napriklad sirdna nebo vystupni 
kontakt pristroje muze zapojit napajeni vysi- 
lade soupravy PAGER PG-1. Pripojeni tdto 
soupravy muze byt vyhodnd z toho duvodu, 
ze pak neni treba nijak zasahovat do elek- 
tricke instalace (coz u modernich automobilu 
byvd dasto dosti obtizne). Poplach Ize v tom- 
to pripadd aktivovat skokovou zmdnou na¬ 
pdti v palubni siti a ozndmit ho vysiladem 
soupravy. 


Zdv&r 

Pokusil jsem se informovat dtenare o tom- 
to, podle meho nazoru, velice vtipnem popla- 
chovdm zarizeni, kterd Ize pri trade fantazie 
vyuzit i jinymi zpusoby. Rdd bych doplni! 
informaci, ze souprava PAGER obsahuje 
kromd vysilade a prijimade jedtd dva napdje- 
ci dlanky a ,,samolepici“ antenu. Navic Ize 
objednat dipolovou dratovou antenu 2,5 m 
nebo 5 m, s niz Ize podstatnd zvdtdit dosah 
spojeni. Tato antdna neni pochopitelnd ur- 
dena pro pouziti v automobilu. S pristrojem 
SMART je dodavan miniaturni spinad/vypi- 
nad (ktery se montuje na skrytd misto) a dva 
dverni kontakty. 

Vyrobcem a dodavatelem je firma JABLO- 
TRON, sidlici v Jablonci n/N, Janddkova 6, 
tel.: (0428)23862,20576. Tam Ize (pisemnd) 
objednat pozadovand zbozi formou podtovni 
dobirky (pripadnd v podnikove prodejnd pri- 
mo zakoupit). Po republice je pochopitelnd 
rada prodejcu, kteri tyto vyrobky nabizeji. 
Pro srovnani pripojuji prehled cen tdchto 
vybranych vyrobku, za kterd je Ize u vyrobce 
zakoupit: 


bez DPH s DPH 
PAGER PG-1 1766,- 2172,- 

SMART CA 2001 380,- 467,- 

antena 2,5 m 100,- 125,- 

antena 5,0 151,- 186,— 

sirdna 125 dB 233,- 287,- 


K cenam, za niz jsou tyto pristroje nabize- 
ny, bych rekl asi to, ze cena soupravy PA¬ 
GER je velmi primdrena tomu, co souprava 
umi (a co pripadnd zachraduje), cena zabez- 
pedujiciho zarizeni SMART je pak mimordd- 
nd vyhodna. 

Pokud by si zajemci prdli objednat si tyto 
vyrobky kompletnd s montazi, mohou se 
obratit napriklad na firmu Klid-Renesance 
tel. c. (02)35 39 831, ktera zamontuje PA¬ 
GER PG-1 do automobilu nebo do chaty 
a cena montaze (podle obttenosti) u ni dini 
300,- az 500,- Kd. 

Hofhans 


LOW-COST 

REAL-TIME 



Digital Scope 


Univerzalni osciloskop 
spickovych parametru 

predstavuje novy typ digitalniho osdloskopu 

TDS320 

kterym firma Tektronix rozSIruJe 
lispiinou fadu osclloskopd TDS. 

I Vy mdta dnas moinost zfakat prfotroj 
a revoiudnf technology zAznamu, 
snadnou obsluhou a trfletou zdrukou 

...za prljatelnou cenu 

Technicke udaje: 

□ slrka pasma 100 MHz 

□ 2 kanaly 

□ vzorkovanf 500 MS/s na kanal 

□ 5 ns/dfl -5s /dfl 

□ 2 mV/dfl - 10 V/dfl 

G delka zaznamu 1 K/kanal 

□ AUTOSETUP, ANTILIASING 

□ pamet pro 10 nastavenf 
celnfho panelu 

□ automaticke vyhodnocovanf 
21 parametru 

□ kurzorove odecftanf casu 
a amplitudy soucasne 

□ detekce kratkych rusivych impulsu 
(glitch) od 10 ns 

□ sbemice GPIB, CENTRONICS 

□ HCOPY 

□ Sample, Envelope, Average, 
PeakDet 

□ zobrazenf typu Vector, Dots, 
Accumulate Vector/Dot 

□ TV Trigger PAL, NTSC 

Tektronix 

VyfSdgte si dal&' podrobnd informace: 

ZENIT - zastoupenf TEKTRONIX 

Bartolomdjsk^ 13 
110 00 Praha 1 
tel. (02) 22 32 63 
fax (02) 236 13 46 

...KVAUTA A SPOLEHLIVOST! 








amat£rsk£ radio mladeZi 


ZAtlNAME S ELEKTRONIKOU 

Ing. Jaroslav Winkler, OK1AOU 

(Pokracovanl) 


Jednou z hlavrrich vlastnosti priji'mafie je 
vlastnost zvana selektivita. Selektivita je 
schopnost prijimade vybrat z cel6ho spektra 
signalu pouze ten, na ktery je prijimaS nala- 
d6n. 

Jednim z moznych zapojeni rozhlasovych 
prijimafiu je tzv.pfijimafi s pnmym sme§ova- 
nim podle sch6matu na obr. 116. 

Toto zapojeni je znamo jiz z doby pouziva- 
ni eiektronek pod nazvem audion a pouziva- 
lo se prevaind k prijmu tzv. nemodulova- 
nych telegrafnich signalu. My ho v§ak pouzi- 
jeme k phjmu modulovan^ho signalu (AM) 
na SV, KV nebo DV. 

Jak tento prijimac pracuje? Vysvatlime si 
funkci podle blokoveho schematu. 

1. dll - laddny obvod 

Ma zabezpefiovat vstupni selektivitu priji- 
ma£e. Jedna se obvykle o ladSny obvod LC, 
ktery zabezpefii vybSr urCitdho kmitofitove- 
ho pasma, popr. signalu urfiiteho kmitofitu. 

2. dll - vfzesilovad 

Vf zesilovafi ma za ukol zesi'lit vf sianal na 


4. dfl - oscilator 

Oscilator je zdrojem vf signalu. Funkci 
osciiatoru podmihuje existence kladne zpdt- 
ne vazby, tj. privedeni Sasti signalu z vystupu 
osciiatoru zpat na vstup tak, ze se zapojeni 
rozkmita - stane se generatorem vysoko- 
frekvenCnich kmitu. Protoze chceme poslou- 
chat pokud mozno vsechny rozhlasov6 sta- 
nice v danbm pasmu (SV, KV, DV), musime 
mit moznost kmitofiet osciiatoru mdnit, tj. 
ladit obvod osciiatoru. Toho dosahneme 
pouzitim ladiciho kondenzatoru nebo varika- 
pu. 

Na obr. 117 je zapojeni primosma§ujiciho 
prijimade (bez nf zesilovade), laddneho kon- 
denzatorem. 

Prijima6 je tvoren vf zesilovaiem s tranzis- 
torem T1 a osciiatorem-smeSovacem s tran- 
zistorem T2. Vf signal z ant6ny je privad§n 
pfes potenciometr R1 a vazebni kondenza- 
tor Cl na vf zesilovafc. Zesileny signal je 
odvadSn do vazebniho vinuti LI smeSovade. 



Obr. 118. Rozlozenl soudastek prijimade na 
univerzalni desce s plodnymi spoji 



Obr. 119. Provedeni LI a L2. 1 - tdleso 
kostidky clvky, 2 - posuvnd manzeta, 
3 - upevdovacl pasek, 4 - vazebni vinuti L1, 
5 - vinuti L2 obvodu LC; v kostridce je 
feritovd nebo ferokartove jadro; z - zaditek 
vinuti, k - konec vinuti 










Pro kratkovlnna pasma (radioamaterska) 
Ize pouzit tyto soubastky: 


kmitodet 

[MHz] 

civka L2 
[pocet 
zavitu] 

C5 

[PF] 

C7 

[PF] 

1,8 

43 

900 

1800 

(1n8) 

3,5 

32 

470 

1000 

(in) 

7 

22 

220 

470 

14 

14 

110 

220 


Uvaddni primosmgdujiciho prijimace 
do provozu 

Prvnim krokem pri uvadeni prijimabe do 
provozu je dukiadna kontrola zapojeni sou- 
castek. Zkontrolujeme zejmena, zda jsou 
soubastky zapojeny podle schematu, zda je 
dodrzena polarita elektrolytickych konden- 
zatoru a zda jsou soubastky pripajeny me- 
chanicky dostatecnd pevne. 

Pak pripoji'me prijimac na nulovy (zapor- 
ny) pol zdroje. Do privodu ke kiadnemu polu 
zdroje zapojime do serie zarovku 6 V/ 
50 mA. 2arovka se nesmi rozsvitit, protoze 
odbdr prijimabe je asi 10 mA. Pokud bude 
zdrovka svitit, je nekde v zapojeni zkrat. 


Kdyz zarovka nesviti, opdt ji odpojime a pri- 
pojime zdroj 9 V prirno ke sbdrnidce kladne- 
ho napbti. 

Bezec potenciometru R1 nastavi'me na 
doraz k horm'mu konci odporove drahy. Kdyz 
budeme pomalu otadet bezcem potencio¬ 
metru R6, zvetdi se pri urcite poloze bezce 
Sum ve sluchatku. To je znamkou, ze oscila- 
tor zadal kmitat. Pak otadenim ladiciho kon- 
denzatoru C6 naladime ndjakou stanici. Sly- 
sime-li stale stejnou stanici i pri zmene kapa- 
city kondenzatoru C6, znamena to, ze je 
prijimac pretizen silnym vstupnim signalem 
- jeho uroven Ize zmendit potenciometrem 
R1. 

Pokud nebude oscilator kmitat, musime 
promerit napeti na jednotlivych elektrodach 
tranzistoru T2. Pri otadeni bezcem potencio¬ 
metru R6 se musi menit napeti na bazi 
tranzistoru T2 v rozsahu od 0,8 do 1,2 V, na 
emitoru musi byt napeti 0,4 az 0,6 V a na 
kolektoru 2 az 3,5 V. 

Meni-li se napeti jen na bazi tranzistoru T2 
a na ostatnich elektrodach je stale stejne 
napdti, je tranzistor T2 vadny. 

Dale potrebujeme urdit kmitodtovy rozsah 
prijimade. Nejjednodudsi je urdit tento roz¬ 
sah primo podle poslouchanych stanic a je- 
jich kmitodty si oznadit na stupnici. Druhou 


moznosti je vyuzit oscilatoru naseho prijima¬ 
de. 

Potrebujeme k tomu jiny rozhlasovy priji- 
mac, na kterem hledame signal oscilatoru 
nadeho prijimace. Signal se projevi hvizda- 
vym tonem (v reproduktoru rozhlasoveho 
prijimace), jehoz kmitocet se meni s ladenim 
oscilatoru. Hledat tento tzv. zaznej musime 
pomalu a peclive. 

Obvykle se nepodafi na prvni pokus ziskat 
moznost prijimat cely rozsah strednich vln. 
Proto se snazime najit konec horni nebo 
zacatek spodni casti pasma a pak podle 
potreby menit zmenou polohy jadra induk- 
cnost civky LI, L2. Pri sroubovani jadra do 
stredu civky L2 zvetsujeme indukcnost, kmi- 
tocet se bude snizovat a opacne. 

Po nastaveni zadane polohy jadro zakap- 
neme kapkou parafinu ci vosku a tim jej 
upevnime. 

Rovnez vyzkousime zmenu vzdalenosti 
mezi civkami LI a L2. Proto byla civka LI 
navinuta na papirovy prstenec, kterym je 
mozno posunovat po telisku civky. Zmenou 
vzajemne polohy civky se take zmeni induk- 
cnost civky L2. 

Po nastaveni nejvhodnejsi vzdalenosti 
mezi civkami zakapneme civku LI opdt ne- 
kolika kapkami vosku. 

(Pokracovam) 


Letrri soustredeni 
v Helvi'kove 

Dvanact mladych elektroniku. Dva letedti 
■"Tnodelari. Trinact dnu pobytu. Patnact kilo- 
metrti od poradajiciho Domu deti a mladeze 
ve Svitavach. Sestnacty letni tabor pod pat- 
ronaci redakce Amaterskeho radia. 17. 
srpna 1993 prijezd udastniku z Bezdekova, 
Hradce Kralove, Nyrska, Prahy a Svitav. To 
jsou ,,parametry“ prijemneho letniho pobytu 
v male, temdr opustdne vesnicce pobliz Svi¬ 
tav. 

Copak modelari - ti to mdli jednoduche: 
Co nejpedlivdji zhotovit model a vydihat si 
vhodne pbcasi a teren k demolici modelu. 
A zadit znovu di alespon opravit trzne rany 
od strnidtd. 

Elektronici mdli ponekud ztizene podmin- 
ky - kdo z nich pracne sestavil ,,cemosovy“ 
integrovany stredovlnny prijimac, musel 
konstatovat, ze na ndj krome dumu nic neza- 
chyti, v Helvikovd zkratka silnejdi stredovln- 
na,stanice jaksi chybela (coz jsme si ovdrili 


i s podstatne citlivdjdimi prijimaci). Obdobne 
dopadli i pri pokusu se zdrojem, vyuzivajicim 
svdtelnd-tepelneho sumu rezistoru: prave 
kdyz jiz byly vyrobky pripraveny k experi- 
mentum, slunicko tdmdr nesvitilo a prudce 
poklesla teplota. Rezistory proste za techto 
podminek ,,nesumely“ a pokud ano, ziska- 
ne napdti bylo temer nemeritelne. Snad jindy 
a jinde... 

Ti pracovitdjdj pak mohli zhotovit i jine 
vyrobky, napr. komparator s integrovanym 
operadnim zesilovadem nebo dvoukanalovy 
prepinac k osciloskopu. 

Podstatnd lepe si udastnici soustreddni 
poradili s odbornymi testy, soutdzemi Elek- 
tronickd kvarteto a Radiotechnicke pexeso, 
programovanim na poditadich PMD di se 
skl^idanim ..rozhazeneho" schematu elek- 
tronickeho pristroje - to vse nebylo na roz- 
marech podasi nebo na podminkach prijmu 
z^visld. 

Ndktere z akci byly spolecne pro cele 
soustredeni, pro vdechny udastniky. Byly to 
predevdim ruzne vychazky do krasneho 
okoli, vylety (Anenska studanka, Mladdjov 
a jeho hradisko, Moravska Trebova). V Mla- 



Vitez taborove souteze, D. $orf 


dejove se podarilo ziskat souhlas k exkurzi 
do byvale samotky, kde kluky zajimaly pre- 
devdim lokomotivy a vagony byvale uzkoko- 
lejne tovdrni drahy, jejiz cast si take prosli. 
(Cela draha meri 11,5 km a tuto vzdalenost 
zdolalo jen pet nejzdatnejsich.) 

Pripraveny byly i trasy technickych olym¬ 
piad, koupani v rybnice Hvezda (diky podasi 
jen jednou), opekani spekacku, souteze ha- 
zedel UFO i sportovni zapoleni - proste 
program, ktery nemuze chybet na zadnem 
tabore. 

Odborna cinnost a daldi akce byly bodova- 
ny a protoze ceny, venovane organizatory 
a sponzory nebyly ,,k zahozeni", byla tabo- 
rova soutez v prubehu soustredeni pozorne 
sledovana. A nakonec to dopadlo takto: 

1. misto David §ORF z Hr. Kralove, 171 
bod, 

2. misto Martin HAJDUK z Nyrska, 152 b., 

3. misto Petr BEDERKA z Prahy, 131 b., 
dale se umistili: 

4. Zdenek Ferus z Nyrska, 5. Michal Pro- 
chazka ze Svitav, 6. Ondrel Sykora z Nyrska, 
7. Petr 2idon z Prahy, 8. Karel Zetocha 



Udastnici soustredeni 1993 


\ 


z Bezdekova, 9. Jan Fu6ik z Prahy, 10. Jiri 
Filipi ze Svitav, 11. Milan Jesina ze Svitav 
a 12. Tomas Lacko ze Svitav. 

Diky sponzorum (predevSim redakce 
Amat6rsk6ho radia a pan J. Samek - udrzba 
a nabijeni akumul6toru ve Svitavach) nebyly 
potize se stravovanim a ubytovdinim (s jejich 
cenou) - o oboji se vzornd staral pan Z. Uher 
z ODDM Svitavy. Tak se mohli ufiastnici 
letoSniho soustredeni venovat v klidu a za 
prijatelnou cenu predevgim svym z&jmum. 
Tento zpusob financov&ni letniho tabora by 
mohl byt i inspiraci pro ostatni krouzky 
a ODDM (MDDM), kter6 letos pro velke 
naklady tabory ,,vzdaly“. 

Mnozi z udastniku nebyli na letnim tabore 
AR poprv£ a mnozi take jist§ pojedou i pff§t§ 
- tentokrat do jiznich Oech. Pobli'2 SuSice 
hodla dal§i letni setkani mladych elektroniku 
pripravit tam£j§i vydavatel a nakladatel (a 
na§ dlouholety spolupracovnik) pan Dr. Ra- 
dek Rebstock. -zh- 

Pololetm test - vysledky 

V AR A7 jsme uverejnili ot£zky ze zakladu 
elektroniky, spravne odpovedi byly uvedeny 
v AR A8 ( v teto rubrice), kazdy ufiastnik 
soutdze si tedy jiz mohl pfekontrolovat, byly- 
-li jeho odpovedi na ot&zky spravne 6i nikoli. 

K testu: do redakce v urcenem terminu 
doslo 115 odpovedi, prevaZne spravnych, 
dv§ z odpovedi zaslaly dokonce divky (L. 
Czernekov6 z Nydku bohuzel s chybou), 
u dvou spravnych odpovedi chyb6la zpdtna 
adresa. Protoze AR 6. 7 bylo ve Slovenske 
republice v prodeji az koncem cervence, byli 
by slovenSti ucastnici soutSze znevyhodne- 
ni ne vlastni vinou - proto se po vyhodnoceni 
v§ech odpovddi vitdzove souteze urdovali 
ze spravnych odpovedi losem. 

BaliCek radiotechnickeho materialu tedy 
obdrzeli: 

Holer Vlastimil z Teplic, 

Zatka Rudolf z Karlovych Var, 

Novakova V6ra z Ceskeho T6§ina, 

Slizinsky Tibor z Dunajske Stredy a Lehot- 
sky Ondrej z MatSjovcu. 

Redakce ddkuje vSem reSiteIGm za udast 
a doufa, ze zaslan£ soubastky vyuziji i napr. 
ke konstrukcim, ktere jsou sou66sti sertelu 
Zafiiname s elektronikou. 


Predvanocm pat ram' 

Je Gas predvanodni a v teto dob§ byva 
zvykem smyt ze sebe vSechny hrichy, ktere 
se nashromdzdily b§hem roku. Pro nas bude 
takovym „hfichem“ nespravny a nekulturnG 
provedeny navrh obrazce pro desku s ploS- 
nymi spoji - mnohdy sp6ch6me a prehlGdne- 
me nejen normy, ale i vhodne postupy pri 
t6to praci. 

N6vrh desky s ploSnymi spoji je na obr. 1. 
Sestavili jsme jej z prohre§ku ufiastniku sou- 
t§ze Integra - z jejich reSeni jsme shrom£z- 
dili podstatnG chyby a vytvorili obrazec, ve 
kter6m jich je - reknGme - sedm. 

Ani schdma pristroje, pro ktery byl obra¬ 
zec sestaven, neni nahodilG. Konstrukci 
jsme vybrali z rozs&hlej§iho materialu o 6a- 
sova6i 555. Cely text a vSechny navody 
k vyuiiti 6asova6e najdete v b66ku - modr6 
Pad§ AmatGrskeho radia v priStim roce. 
Abyste v§ak na n6j nemuseli pri reSeni sou- 
tGzniho ukolu 6ekat (a vzhledem k uzavGrce 
soutSze to ani neni mozne) vidite na obr. 2 
zapojeni sou6&stek na desce a na obr. 3 
schema zapojeni. 

A ted’ postupujte takto: 

1. Porovnejte schema zapojeni, umisteni 
sou6&stek a n£vrh obrazce desky s plo§- 
nymi spoji (pri tom jist£ vyuzijete dal§ich 
pomucek - katalogu, star§ich cisel 
AR .. .) a zkuste vyhledat alespoh pet 
prohreSku, kterych se autor pri navrhu 
spoju dopustil. 

2. Podle obr&zku se pokuste urfiit i to, o ja- 
kou konstrukci se jedna (nazev pristroje). 

3. Svoje reseni zaSlete nejpozdeji do 30. lis- 
topadu 1993 na adresu redakce Amater- 
skeho radia (Jungmannova 24, 113 66 



Obr. 3. Schema zapojeni pristroje 


Praha 1). Korespondenbni listek oznafite 
heslem ,,predvanocni patr&ni“. Sout6zni 
fe§eni, ktera dostaneme na stul 1. prosin- 
ce a pozdSji jiz do hodnoceni nezaradime. 

4. Cekejte pak pokojnd na prichod v^noc. 
Budete-li mezi vylosovanymi spravnymi 
reSiteli souteze, dostanete (doufejme, ze 
vdas) zasilku pod strome6ek, ve kter6 
najdete nejruzn6j§i soud^stky. 

5. Vysledky hodnoceni soutSze a spr^vn6 
re§eni ukolu najdete op6t v t6to rubrice 
Amat6rsk6ho radia zafiatkem roku 1994. 
Na desce (obr. 1 a 2) maji byt umist§ny 
tyto soufiastky: 

10 integrovany obvod 555 

Q1 tranzistor n-p-n 3055 

(KD3055, 2N3055 . . . ) 

R1 rezistor miniaturni 10 kQ 

R2 rezistor miniaturni 100 kQ 

R3 rezistor miniaturni 120 Q 

Cl, C2 kondenzator keramicky 10 nF 

C3 470 j.iF/16 V 

D1 az D3 dioda kremikova, 1N4001 

Mimo desku je pripojen reproduktor 8 Q. 
Tak: to by v£m m6lo stafiit k vypatr^ni pokud 
mozno vsech chyb na obr: 1 i n£zvu kon- 
strukce. -zh- 



Obr. 1. Deska s plosnymi spoji Obr. 2. Deska osazena soudastkami 


Casopis je ur6en predevSim pro zaSinajici zajemce o elektroniku 
(az snad pro mirnS pokro6il6). Jeho naplni je popis stavby jednodu- 
chych elektronickych pristroju a pomucek. 

Uvodem jsou fityri strany v§novany odpovSdim na dopisy a dotazy 
6ten6ru a osm stran popisu novych vyrobku a recenzim novych knih 
(napr. Aplikace operafinich zesilovadu v nf technice, Cislicovci nf 
technika, Encyklopedie elektronickych obvodu, 3 svazky, jeden 
svazek 730 stran ! atd.). 

Pak nasleduji konstrukfini eianky: Stabilizovany zdroj, Elektronicky 
hlidaci pes, Infrafierveny detektor, Priru6ni drz^k baterii, Detektor 
vypnuti sit6, Ochrana rozhlasove anteny, Napajeni reproduktoru 
z vystupu operabniho zesilovade (pres transformator), Krystalka 
WILD AH a Dokonate krystalka, Generator zvukovych efektu, Generator napSti 

^ pilovit6ho a pravouhl^ho prub^hu atd. 

INFORMACE, INFORMACE ... Konstrukdni 6l6nky jsou dopln§ny n^kolika ,,teoretickymi“ Clunky 

(Co je to elektrina, Co znamenaji udaje v ohmech u souosych svodu 
Mezi americkymi basopisy, ktere si Ize predplatit, vypuj6it nebo a -j-y dvoulinek). 
prostudovat v knihovne STARMAN Bohemia, 5 kv6tna 1, 140 00 

Praha 4 - Pankrac, tel. (02) 42 42 80, jsme nasli i dasopis s podtitul- Casopis ma 88 stran, je formatu A4, 6ernobily tisk. Vyd^va ho 
kem ,,Jakse snadno naucitelektronice", fiasopis sejmenuje Electro- spoleSnost C & E Hobby Handbooks, North Branch, N. J. Jedno cislo 
nics Handbook, recenzovane cislo je oznadeno jako ,,vydani XII". stoji v USA 4 dolary. 
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Prijimac 
pro dalkove 
ovladanf 
TDA8160 

Integrovany obvod TDA8160 od firmy 
SGS-THOMSON je navrzen pro zesilovani 
signalu dalkoveho ovl£dani, pouzivajicich 
k prenosu infradervene zareni. Je v pouzdru 
DIP s osmi vyvody a urden pro pouziti ve 
vyrobcich spotrebni elektroniky, napriklad 
v televiznich a rozhlasovych prijimacich. 
Pouziti tohoto obvodu muze byt pro kon- 



Obr. 1. Zapojeni prijimace s obvodem 
TDA8160 



Obr. 2. Vnitrni struktura 
obvodu TDA8160 



struktery zajimave hned z nSkolika duvodu. 
Jak je patrne ze zapojeni obvodu na obr.1, 
potrebuje ke sv6 funkci jen velmi malo vn§j- 
§ich soufiastek. Obvod pracuje ji t od napeti 
4 V a tak jej Ize snadno navazat na logicke 
obvody pracujici s napajenim 5 V nebo na 
mikropocitac. Vestaveny bofinikovy regula¬ 
tor stabilizuje napeti na 5,5 V a umozfiuje 
napajet obvod libovolnym v£tsim napetim. 
Staci zvolit vhodny odpor predradn6ho re- 
zistoru R1 tak, abyjim prochazel proud 8 az 
10 mA. 

PrijimaC s timto obvodem jsem postavil na 
desce s ploSnymi spoji podle obr. 3 a porov- 
nal jej s pfijimacem osazenym obvodem 
TDA4050 v zapojeni z AR B6/87 (obr. 24 na 
str. 231), ktery byl nepatrn6 citlivSjsi. Jako 
vysilac jsem pouzil DO s obvodem U807, 
ktery moduluje vystupni signal kmitodtem asi 
32 kHz. Prijimac s TD8160 totiz nema zadne 



Obr. 3. Deska s plosnymi spoji pro prijimac 

selektivni obvody az na horni propust, kterou 
tvori kondenzator Cl a vstupni impedence 
vyvodu c. 5 (200 kQ). Proto je §umov6’nape¬ 
ti na detektoru 10 vetSi nez pri pouziti priji¬ 
mace s pasmovou propusti. 

Sirokopasmovost v§ak muze byt vyhodou 
pri pouziti modernich obvodu DO, ktere pu- 
zivaji jiny zpusob modulace pri vysiteni po- 
velu. 

Obvod jsme dostali k otestovani od firmy 
GM electronic, ktera jej prodava za 
60,10 Kd. 

Jaroslav Belza 



Obr. 2. Pouziti izolacniho zesilovace pri rizeni motoru 


Izolacm 
zesilovac 
HCPL—7800 

Prevazn§ pro pouziti v prumyslu je urcen 
izoladni zesilovad HCPL-7800, ktery vyrabi 
Hewlett-Packard. Hodi se v§ude tarn, kde je 
treba prena§et analogove signaly (mereni) 
mezi ruznymi castmi zarizeni pracujicimma 



Obr. 1. Blokove zapojeni zesilovace 
HCPL-7800 


ruznych potencialech. Rozdil muze byt az 
1000 V pri rychlosti az 15 kV/|iS. Obvod ma 
velkou sirku prisma (85 kHz), malou napSfo- 
vou nesymetrii (typ. 0,9 mV) a velmi dobrou 
linearitu (lepSi nez 0,1 %). Pfevod je usku- 
tecn§n pomoci pulsn6 modulovan6ho sv£t- 
la. Detektor, stingny proti ru§eni, pouziva 
patentovou technologii „sv£teln6 trubice". 


Zesilovac je vosmivyvodovem pouzdre DIP. 
Blokove zapojeni obvodu je na obr.1. Typic- 
kou aplikaci je snimani proudu tekouciho 
vinutim motoru v prostredi s velkym elektro- 
magnetickym ruSenim. Doporu6ene zapoje¬ 
ni je na obr.2. Podrobne technicke udaje Ize 
ziskat v GM electronic, ktery obvod dovazi. 
Cena bez DPH je 191 Kc. OB 
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V nedavne dobe jsem byl postaven pred problem regulace teploty ve 
fotografickych laznich. 2adny z uverejnenych navodu v AR nebo jin6 
literature se mi nezamlouval. U vsech navodu bylo 6idlo galvanicky 
spojene se sfti nebo se cidlo ovladalo pomoci rele a triaku. Da I Si z veci, 
ktere se mi na navodech nelibily, byla dvoustavov& regulace. Ve svem 
navrhu jsem regulator resil takto: 


- Regulator ma cidlo galvanicky odde- 
lene od site a pracuje s bezpecnym 
napetim. 

- Regulator je proporcionalni. 6im vetsi 
je rozdil od nastavene teploty, tim vetsi 
je vykon topneho telesa. V idealnim 
stavu teleso dodava tolik tepla, kolik se 
spotrebovava. Tim nevznikaji prekmity 
vlivem setrvacnosti topneho telesa. 

- Regulator je zdvojeny pro regulaci 
dvou lazni zaroven. 

- Regulator ma indikator rozdilu teploty 
v lazni od nastavene teploty pomoci 12 
LED. 

Zakladnf parametry 
termostatu 


TERMO 1 


Dodrzeni nastavene teploty: 

0,2 °C. 

Rozsah nastaveni teploty: 

27,5 az 39,5 °C. 

Presnost indikace rozdilu teploty: 

0,25 °C. 

Prikon topneho telesa TERM01: 

1000 W. 

TERMO 2 


Dodrzeni nastavene teploty: 

0,2 °C. 

Rozsah nastaveni teploty: 

27,5 az 42 °C. 

Presnost indikace rozdilu teploty: 

0,25 °C. 

Prikon topneho telesa TERMO 2: 

1000W. 


Popis zarizeni 


Zarizeni TERMO se sklada z nekolika 
zakladnich bloku: 

- Napajeci zdroj 15 V pro oba systemy- 
TERMO. 

- Merici a zesilovaci blok pro kazdy 
TERMO. 

Indikatory rozdilu teploty lazne od na¬ 
stavene teploty. 

- Proporcionalni vykonovy spinaci blok 
pro kazde zarizeni TERMO. 

Celkove schema zarizeni je na obr. 1. 

Napajeci zdroj 15 V 

V napajeeim zdroji jsem pouzil sitovy 
transformator 220V/2x 15 V, 0,1 A, 
dvoucestny usmernovac D1, D2 a in- 
tegrovany stabilizator 102 7805. Abych 
dosahl vystupniho napeti 15 V, musel 
jsem napeti stabilizator 102 podlozit 
ubytkem napeti na Zenerove diode D5 
(samozrejme Ize pouzit 7815 a misto 
D5 pouzit propojku). Zdroj jsem, proti 
rozkmitani 102, blokoval C3, C4. Kon- 


denzator Cl je blokovaci proti pruchodu 
rusivych impulsu pres zdroj. Diody D3, 
D4 jsou jako ochrana 102 proti pripad- 
nemu prepolovani (Ize je vypustit). Kon- 
denzatory C2, C5 slouzi k filtraci. Na 
vystupu zdroje je pojistka 800 mA. 

Merici a zesilovaci blok 

Zakladem teto casti je odporovy mus- 
tek, na jehoz vystupu je rozdilovy zesi- 
lovac OZIa. Zesileni tohoto stupne je 
nastavitelne odporovym trimrem R7. 
Napeti na mustku 6 az 7 V je zajisteno 
Zenerovou diodou D6 a filtrovano kon- 
denzatorem C6. 

Potenciometrem R3 se nastavuje 
zvolena teplota termostatu. Odporovym 
trimrem R4 se nastavuje pozadovana 
teplota na zacatku stupnice potencio- 
metru R3. Vystupni napeti z prvniho 
zesilovaciho stupne je dale privadeno 
na druhy zesilovaci stupeii pro rizeni 
vykonoveho stupne topneho telesa 
a k indikatorum. 

Indikatory rozdilu 
teploty I6zn& 
od nastavene teploty 

Ve vyvazenem stavu odporoveho 
mustku je na vystupu prvniho zesilova¬ 
ciho stupne napeti priblizne 3 V. Toto 
napeti je zmenseno odporovym deli- 
cem R13 na takovou uroveh, pri ktere 
sviti zelena LED D17. Pokles teploty 
v lazni zpusobi pokles napeti na vystu¬ 
pu OZIa. Ten je pote viditelny na indi- 
katorech. Nastaveni zesileni OZIa 
a nastavene referencni napeti 103 (po¬ 
moci R14) ma vliv na citlivost indikato- 
ru. Ja jsem citlivost a zesileni nastavil 
tak, aby zmena na indikatorech o jednu 
LED odpovidala zmene teploty 
o 0,5 °C. Protoze termostat mel praco- 
vat v laboratori pro barevnou fotografii, 
musel jsem zajistit i rizeni jasu indikato- 
ru (T1, R15). Dioda D9 chrani, v pripade 
prepolovani napajeni, 103 pred znice- 
nim. 

Proporcionalni vykonovy 
spinaci blok 

Vystupni napeti z prvniho zesilovaci¬ 
ho stupne OZIa je tez privadeno na 


invertujici vstup OZIb druheho zesilo¬ 
vaciho stupne, kde je porovnavano 
s napetim z odporoveho delice R8, R9, 
RIO. Ve vyvazenem stavu odporoveho 
mustku je tento odporovy delic nasta- 
ven tak, aby na vystupu OZIb bylo 
napeti rovno nule. To znamena, ze dio- 
dami D7, D8 a optoclenem nebude pro- 
chazet proud. Odporovym trimrem R11 
Ize nastavit uroveh, pri jake zmene tep¬ 
loty od nastaveneho udaje bude pro- 
chazet diodami LED a optoclenem ma- 
ximalni proud. Velikost tohoto proudu je 
primo umerna spinani vykonoveho pro- 
porcionalniho regulatoru topneho tele¬ 
sa. Ja jsem termostat nastavil tak, aby 
pri zmene o 0,15 °C topilo teleso na piny 
vykon. Zapojeni integrovaneho obvodu 
MAA436 vychazi z katalogoveho zapo¬ 
jeni a neni snad k nemu treba vysvetle- 
ni. Optoclen je zapojen do ovladani 
pozitivni logiky 103. Protoze jsem ne- 
sehnal R18 (srazeci rezistor) 18 kQ/ 
/6 W, musel jsem jej nahradit seriovou 
kombinaci dvouwattovych rezistoru 
5,6 + 6,8 kQ. 

Vypinace termostatu ,,A“ a ,,B“ jsem 
zapojil tak, aby mohl kazdy vypnout sve 
topne teleso. Jelikoz je v zapojeni jen 
jeden spolecny zdroj, sepne se pri zap- 
nuti jakehokoliv z nich mereni teploty 
v obou laznich. Kazde topne teleso je 
jisteno tavnou pojistkou 5 A. 

OdruSovaci 6len 

Ve sve konstrukci termostatu jsem 
byl donucen pouzit kvalitni odrusovaci 
clen, jelikoz ruseni vykonoveho propor- 
cionalniho spinace s MAA436 bylo vel- 
ke. Odrusovaci clen je typu WN 852-02 
(220 V, 4 A), ktery se pouzival v napaje- 
cich zdrojich starsi vypocetni techniky. 
Je mozne tez vyzkouset i jine odrusova¬ 
ci cieny. 

Konstrukce zarizeni 

Cele zarizeni jsem umistil do kovove 
skrihky. Termostat je zapojen podle 
normy CSN jako spotrebic I. tridy. V pri- 
pade mechanickeho poskozeni cidla 
(termistoru) je zarizeni bezpecne, jeli¬ 
koz cidlo }e galvanicky oddeleno od site 
sifovym transformatorem v napajeeim 
zdroji a optoclenem. Pri pripojovani top¬ 
neho telesa je nutne, aby topne teleso 
bylo kvalitne spojeno zlutozelenym 
ochrannym vodicem s ochrannym koli- 
kem v zasuvee TERMO (viz CSN). Des¬ 
ky s plosnymi spoji jsou na obr. 2 az 6. 

Deska s plosnymi spoji spinacich vy- 
konovych stupnu je umistena v zadni 
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Obr. 1. Celkove schema zapojeni 



casti termostatu, co nejblize k privodum 
a vystupm'm zasuvk£m. Vodive privod- 
ni cesty 220 V na desce jsou zesileny 
medenym dratkem. Z duvodu predi- 
menzovani jsou pouzity triaky pro vet§i 
ne2 potrebny proud. Lze pouzit i triaky 
pro men§i zatezovaci proudy. Tez chla- 
dice je mozne vypustit. 

Napajeci zdroj, odru§ovaci filtr a des- 
ka merici'ho bloku jsou umisteny nad 
sebou, priblizne uprostred pristroje. 
Deska indikatoru (oboustranna) je pri- 
pevnena k prednimu panelu a slouzi tez 
jako subpanel, na kterem jsou umisteny 
potenciometry R3 a R3", viz obr. 7 (po- 
hled na otevreny pristroj shora). 

10 A277D praveho indikatoru (pohled 
zpredu) je do desky zapdjen ze strany 
spoju. 

Celkovy pohled na pristroj zpredu je 
videt na obr. na obalce. Zde jsou umis¬ 
teny dva sifove spinace, signalizace 
topeni (v pripade, ze je zapnuty dany 
sifovy spinac topneho telesa), potecio- 
metry se stupnici pro nastaveni teploty, 
indikatory rozdilu teploty od nastavene 
teploty a konektory pro pfipojeni termis- 
toru. Jelikoz se mi nepodarilo sparovat 
termistory, nelze je mezi sebou zame- 
nit, nebof by neodpovidaly teplotni 
stupnice. Proto jsemjednu polovinu ter¬ 
mostatu oznacil barevne (cervene). Na 
zadnim panelu (viz obr. 8) jsou umiste¬ 
ny vystupni zasuvky pro topna telesa 
a pojistky pro kazde topne teleso 
zvlasf. 

Oziveni termostatu 

ZjiSteni zavislosti cinneho odporu na 
teplote: 

V chladnouci vode merime presnym 
rtufovym teplomerem teplotu lazne (ne- 
zapomente na dobre michani lazne). 

Zapisujeme zmefeny odpor. Odpor me- 
rime pokud mozno dislicovym ohmmet- 
rem. 

Oziveni napajeciho zdroje: 

Sestaveny napajeci zdroj pfipojime na 
sitovy transformator, prekontrolujeme 
vystupni napeti zdroje zatizeneho zku- 
sebni zarovkou 24 V/0,1 A. Po chvilko- 
vem provozu prekontrolujeme teplotu 
plastoveho stabilizatoru MA7805. V pri¬ 
pade, ze by se velmi zahrival, bude 
spatne blokovani. Kondenzatory C3, 

C4 musi byt umisteny co nejblize k vy- 
vodum MA7805. 

Oziveni merici'ho bloku: 

Potenciometr R4 nastavime na mini¬ 
mum (v nasem pripade na teplotu 
27,5 °C). Misto termistoru pripojime od- 
porovou dekadu, na ktere nastavime 
odpor odpovidajici 27,5 °C (zmereny 
tak, jak je popisovano vy§e). Odporovy 
trimr R7 nastavime na maximum. Na 
vystup OZIa a svorku 0 V na zdroji i 
pripojime kontrolni LED v serii s rezisto- m 
rem 1 kQ. Odporovy trimr R4 nastavime f 



































tak, aby pri zvetseni odporu odporove sobilo pozvolne rozsvecovani svitivych OZIb. R11 nastavime na maximum, 

dekady o asi 50 Q se rozsvi'tila kontrolni diod indikatoru. R15 nastavime podle Odporovy trimr R9 nastavime na hod- 

dioda. Pote nastavime trimr R7 na tako- pozadovaneho jasu indikatoru za pine- notu, pri ktere zvetseni odporu termisto- 

vyodpor, aby zmena odporu termistoru, ho svetla a za tmy. ru (pokles teploty) zpusobi rozsviceni 

odpovidajici zmene o 0,15 °C, zpusobi- Potom pripojime indikatory k merici- kontrolni LED diody. 
la piny svit kontrolni diody LED. mu bloku. Odporovy trimr R13 nastavi- Pfipojeni vykonoveho proporcionalniho 

Pfipojeni indikatoru: me tak, aby pri vyvazeni odporoveho regulatoru: 

Nez pripojime indikatory, musime na- mustku svitila zelena dioda D17. Pripojime regulator. Zmenou odporu 

stavit referencni napeti pomoci R14 Nastaveni druheho zesilovaciho stup- (rozvazeni mustku) muzeme sledovat 

spolecne pro oba indikatory. Odporovy ne OZIb: rozsveceni LED diod D7 a D8. Misto 

trimr R14 nastavime tak, aby nozsvece- Opet pripojime kontrolni LED diodu topneho telesa pripojime zarovku 
ni LED pri zmene vstupniho napeti zpu- sochrannym rezistorem 1 kQ kvystupu ioo W. Odporovy trimr R17 nastavime 
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do takove polony, kdy pri vyvazeni me- 
ricfho odporoveho mustku zarovka ne- 
sviti a pri rozvazeni sviti plnym vyko- 
nem. 

Nastavenf zesflenf OZIb: 

Odporovy trimr R11 nastavime podle 
vlastnich pozadavku proporcionalnosti 
termostatu. Nastaveni je zavisle tez na c 
vykonu pouziteho topneho telesa. Ja 


jsem zesi'leni nastavil tak, aby pokles 
teploty o 0,2 °C vyvolal zvetseni priko- 
nu z 0 na 100 %. 

Kontrola termostatu: 

Pripravime si nadobu s vodou (nezapo- 
mebte na michani). Vlozime topne tele- 
so a termistor do vzdalenosti nekolik 
centimetru od topneho telesa. Zapne- 
ma termostat. Na indikatorech se roz- 


sviti dioda DIO a dioda D7 (na prednim 
panelu) indikujici topeni. Pokud pripoji- 
me do zasuvky topneho telesa i kontrol- 
ni lampu se zarovkou, muzeme sledo- 
vat, jak se zmensuje prikon topnbno 
telesa se stoupajici teplotou v lazni 
podle svitu zbrovky. Kontrolu teploty k 
lazne je treba mbrit kvalitnim laborator- W 
nim rtufovym teplomerem. Na kvalitb f 
















MERIC AUTOBATERII MA12V 


teplomeru je zavisle presne nastaveni 
naseho termostatu. 

Kontrola rusiveho vyzarovani termosta¬ 
tu: 

Vyzarovani Ize jednoduse kontrolovat 
priblizenim prenosneho rozhlasoveho 
prijimace k termostatu. Ru§eni zkontro- 
lujeme na rozsahu DV, SV, KV. 

Seznam souddstek 


Napdjecf zdroj 


102 

MA7805 (v plastu) 

D1, D2, D3, D4 • 

KYI 30/80 

D5 

KZ260/10 

Cl, C3, C4 

100 nF, TK 783 

C2, C5 

2000 nF/25 V, TC 936a 

Pol 

800 mA 

M6rici a zesilovaci blok 

OZ1, OZ1" 

MAI 458 

D6, D6" 

KZ260/6V2 

D7, D7" 

LQ1131 (bervene) 

R1, R1", R2, R2" 

5,6 kQ, TR 191 

R3, R3" 

2,2 kQ/0,5 W, TP 680 

R4, R4" 

4,7 kQ, TP 042 

R5, R5" 

6,5 kQ, NR . . . 

R6, R6” 

1 kQ, TR 212 

R7, R7" 

470 kQ, TP 042 

R8, R8" 

55,6 kQ, TR 212 

R9, R9" 

22 kQ, TP 042 

RIO, RIO" 

5,6 kQ, TR 212 

R11, R11" 

3,3 MQ, TP 042 

R12, R12" 

390 Q, TR 212 

C6, C6" 

47 tiF/25 V, TF 009 

C7, C7" 

100 nF, TK 783 

Proporciondlni vykonovy 

spinaci blok 

101, 101" 

MAA436 

OPT1, OPT1" 

WK164 12.1 

TR1, TR1" 

KT728/800 

D8, D8” 

LQ110 (fiervene) 

R17, R17" 

15 kQ, TP 042 

R18, R18" 

(2x 5,6 kQ+6,8 kQ)/ 
/2W, TR 521 

R19, R19" 

470 kQ, TR 212 

R20, R20" 

68 Q, TR 212 

R21, R21" 

100 kQ, TR 212 

R22, R22" 

82 Q/1 W, TR 223 

C8, C8" 

10 nF/1000 V, TC 209 

C9, C9" 

100 nF/630, TC 208 

CIO, CIO" 

15 nF/100, TC 205 

Cl 1, C11" 

100 nF/1000 V, TC 209 

C12, Cl2" 

47 nF/100 V, TC 205 

Odrusovaci filtr 

WN 852-02, 250 V/4 A 


Indikdtory toploty 


Ing. Ludvik Machahk 


Pristroj je urfien pro kontrolu stavu autoba¬ 
terii. Pripojuje se bud’ na svorky autobaterie 
nebo na vhodne misto v rozvodne siti moto- 
roveho vozidla. Schema zapojeni merice 
autobaterii je na obr. 1. Stav autobaterii 
indikuji ctyri LED, ktere se rozsvecuji podle 
velikosti napajeciho napeti. Napeti, pri kte- 
rem se rozsvecuji LED, je priblizne souctem 
napeti Zenerovy diody, prahoveho napeti 
LED (asi 2 V) a ochranne diody D9. 



Obr. 1. Schema zapojeni meride autobaterii 

/ 

Napeti na baterii se hodnoti ve dvou rezi- 
mech: 

a) bez zateze - naprazdno, 

b) se zatezi - muze ji byt skutecna zatez 
(napfiklad svetla motoroveho vozidla, ale 
bez cinnosti motoru) nebo vnitrni rezistor 
pristroje R5, ktery pripojime tlacftkem Tl. 
PNklady mereni: 

1. Pri mereni a) i b) sviti v§echny 4 diody; 
baterie je nabita, ve velmi dobrem stavu a na 
svorkach je napeti v6t§i nez 13 V. Doporu- 
6uje se jen obcasna kontrola mefifiem 
MA12V, nebo jinym meridiem, nejiepe pri 
zatizeni (napr. se zapnutymi svetly). Dale se 
doporucuje pravidelna udrzba baterie stano- 
vene vyrobcem. 

2. Pri mereni a) sviti vSechny 4 diody a pri 
mereni b) jen dve zlute a Cervena. Napeti je 
vetsi nez na 12 V. Baterie je v dobrem stavu 
a odpovida pozadavkum pro b6zny provoz. 
Doporucuje se opatreni uvedenb v bodu 1. 

3. Pri mereni a) sviti cervena a dve zlute 
diody, a pri mereni b) jen cervena a jedna 
zluta. Napeti na baterii je v rozmezi 10,5 V 
az 12 V a je nutne ji dobit behem jizdy, 
pripadne nabijeci soustavou. Pri tom se 
doporucuje kontrola stavu a jakosti elektroly- 
tu a take svorek baterie. Zoxidovane a zne- 
cist6ne svorky je nutne ocistit. 

Pri ,,studenych startech" motor s obtizemi 
naskoci. 


4. Pri mereni a) i b) sviti jen cervena a jedna 
zluta dioda, pripadne pri mereni b) sviti jen 
cervena dioda. Baterie je vybita a vyzaduje 
dukladne osetreni, tj. celkovou kontrolu, po¬ 
dle potreby doliti elektrolytu a nabiti odpovi- 
dajicim rezimem. Podle moznosti pozvolna 
malym proudem do 5 % (nejvy§e vsak 10 %) 
jmenovite kapacity baterie udavane v Ah 
(amperhodinach). 

5. Pri mereni a) a b) sviti jen cervena dioda. 
Baterie je vybita, ve velmi spatnem stavu 
a vyzaduje odborne osetreni - nejiepe v se- 
visu!!! Jedna-li se o baterii nekolik let spatne 
osetrovanou, pripadne je-li v provozu dele 
nez 4 ci vice let, je treba ji nahradit novou! 

Pristroj je postaven na desce s plosnymi 
spoji podle obr. 2 a umisten do vhodneho 
pouzdra. Skutecna napeti, pri nichz se roz¬ 
svecuji LED, zjistime pomoci regulovaneho 
zdroje a meridla a napiseme je na Stitek 
pouzdra. Pri mereni s vnitrni zatezi je treba 
drzet tlacitko jen kratce, jinak by se mohl 
prehrat vnitrek pristroje nebo by se mohly 
prepalit zatezovaci rezistory. Misto rezistoru 
R5 muzeme pouzit vhodnou zarovku, napr. 
vadnou z reflektoru, ktera ma jedno vlakno 
v poradku. 



103, 103" A277D 

Tl KP101 

D9, D9" KYI 30/80 

DIO az D15, DIO" az D15", D19 az D21, 

D19" az D21" 

LQ1T12 (cervena) 


D16, D16", 
D18, D18" 
D17, D17" 
R13, R13" 
R14 
R15 


LQ1411 (zluta) 
LQ1711 (zelene) 
6,8 kQ, TP 040 
68 kQ, TP 040 
100 kQ, TP 040 


PQznamka: Znak" oznacuje soufiastky TER- 
MO 2. Pokud v soupisce neni soufiestka 
oznecena touto znackou je spolefine pro 


TERM01 i TERM02. 


Obr. 2. 
Deska 
s plosnymi 
spoji 
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Stereofonnf prijem zvukoveho 
doprovodu televiznfho vysflanf 


Zvukovy doprovod prenaseny v televiznfm signalu na nosnych 
kmitoctech 31,5 MHz (D/K), nebo 33,4 MHz (B/G) pri monofonnfm provozu 
byl pro stereofonnf provoz (prfpadne DUO) rozsfren o dalsf nosne 
kmitocty a to 31,742 MHz (D/K), nebo 33,158 MHz (B/G). V modulaci FM 
techto nosnych kmitoctu jsou pak prenaseny informace pro stereofonnf 
provoz (napr. pilotnf kmitocty). 


V televiznfch pristrojich a videomag- tedy musi byt zpracovany soucasne v jed- 

netofonech se pouziva pro zpracovani nom smesovaci. Smesovac by mel byt nej- 

zvukoveho doprovodu prevazne kvazipa- lepe symetricky. Po mnoha experimentech 

ralelni zpracovani signalu zvukove nosne - s tranzistory a ruznymi 10 se podarilo na- 

to je nezbytne pro optimalm nastaveni pri lezt resent. Byla vyuzita cast IO TCA440 

zpracovani nosne i mezinosne zvuku, (A244D). Tento IO urceny pro prijimace 

zvlaste pro stereofonni pfenos signalu. DV, SV a KV obsahuje mj. i oscilator a sy- 

Toho by nebylo mozne dosahnout pri me- metricky balancni smesovac pro kmitocty 

zinosnem zpusobu zpracovani zvukoveho do 30 MHz. Prave tento smesovac je veli- 

signalu. V neposledni fade hraje roli i eko- ce vhodny pro vyse zmineny prevod no- 

nomicke hledisko: Kvaziparalelni zpusob rem zvuku. 

zpracovani zvuku umoznuje sestavit zapo- 

jeni za prijatelnou cenu. Zapojeni TCA440 bylo navic upraveno. 

Protoze zakladni pod- 
n/K minkou pro ziskani ma- 

obrozu L . P ximalntho odstupu rusi- 

vych slozek, vzniklych 
,^ p smesovanim, je cistota 

_ 1 __ vystupniho vysledneho 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 signalu, jsou v kolekto- 

rech balancniho smeso¬ 



vace selektivni filtry LC 
5,5 a 5,74 MHz. Nezbyt- 
nou podminkou je tez 
cistota signalu oscila- 
toru. Jeho pronikani do 
ostatnich obvodu priji- 
mace zabranuje ucinne 
jednak samotna konst- 
rukce smesovace, ktery 
je symetricky, jednak filt¬ 
ry LC 5,5 a 5,74 MHz na 
Blokove schema zpracovani zvukove- vystupu smesovace a nakonec dvojite ke- 
ho doprovodu kvaziparalelnim zpusobem ramicke filtry 5,5 a 5,74 MHz. 
je na obr. 1. Signal odebirany z vystupu Na vystupu konvertoru byly zkouseny 

kanaloveho volice (IF) se rozdeluje ve filtru ruzne druhy filtru. Bylo zjisteno, ze pro 

s postupnou vlnou na dve cesty - obrazo- spravnou funkci je treba pouzit dvojite filt- 

vou a zvukovou. Filtr prenasi v ceste nos- ry. Velmi podstatny je prubeh propustne 

ne zvuku jen signal o kmitoctu 38,0 MHz charakteristiky techto dvojitych filtru. Pri 

a pasmo kmitoctu od 31 MHz do 33 MHz. spravnem prizpusobeni jsou charakteristi- 

Tim je zajisteno male pronikani obrazove ky podobne prubehum filtru LC a pfekryva- 

modulace do zvukoveho doprovodu. Po ji S e navzajem v p&smu utlumu 10 dB. To 

detekci v symetrickem detektoru vznikaji je nezbytne proto, aby se odstranily zbytky 

jednotlive signaly mezinosnych kmitoctu smesovacich produktu v obou kanalech 

zvuku a to bud 5,5 a 5,74 MHz (zaokrou- mezinosnych kmitoctu zvuku. Vstupni im- 

hleno) v norme B/G, nebo 6,5 a 6,25 MHz pedance filtru je prizpusobena kapacitnim 

v norme D/K. Tyto mezinosne signaly jsou delicem v selektivnim obvodu smesovace 

dale zpracovany v detektorech FM na sig- LC. Vystup filtru je pak zatizen rezistorem. 

naly L+P a 2P, ktere jsou dale zpracovany k navazani signalu je treba opet respekto- 

v dekoderu na vysledne signaly L a P. vat impedancni zatizeni filtru v pristroji. 

Proto jsou na vystupu kondenzatory s ma- 
Dovezene prijimace, urcene pro prijem lou kapacitou (paralelni pripojeni ke vstu- 

stereofonniho signalu (nebo DUO), jsou pum filtru 5,5 a 5,74 MHz v pristroji tedy 

vybaveny v mf zesilovaci signalu mezi- neovlivnuje jejich propustnou charakteristi- 

nosnych kmitoctu zvuku filtry 5,5 a 5,74 ku). Vzhledem ke skutecnosti, ze smeso- 

MHz. Pokud bychom chteli vybavit priji- vac realizovany obvodem TCA440 ma 

mac mf casti, schopnou zpracovat mezi¬ 
nosne signaly 6,5 a 6,25 MHz museli by- 



znacny zisk a vystupni napeti konvertoru 
je az jednotky voltu, nemusime brat ohled 
na ztraty, ktere timto zpusobem pripojeni 
konvertoru vzniknou. Takto pripojeny vy¬ 
stup konvertoru pak nezatezuje puvodni 
cestu mezinosnych signalu 5,5 a 5,74 MHz 
v pristroji. 

Dalsim podstatnym cinitelem je vyber 
integrovaneho obvodu pro zpracovani nos- 
neho kmitoctu zvuku. Porovname-li pa-' 
rametry obvodu rady TDA440 a napr. 
TDA4525 zjistime, ze IO urcene specialne 
ke kvaziparalelnimu zpracovani zvuku 
maji celkovou citlivost pro omezeni signalu 
FM asi od 40 do 60 pV pro pine omezeni. 
Obvody urcene k detekci obrazoveho sig¬ 
nalu maji citlivost o rad nizsi (stovky pV). 
Pouziti obvodu urceneho specialne pro 
zpracovani nosnych zvuku je tedy nezbyt¬ 
ne. 

U nas vyrabeny 10 MDA4281V ma 
v tomto smyslu velmi dobre parametry. 
Jeho jedinou nevyhodou jsou relativne vel- 
ke rozmery. Zkonstruovat konvertor s tim¬ 
to IO pro videomagnetofony je pri klasicke 
montazi nemozne pro jeho velke rozmery. 
Resenim je provedeni SMD, ktere se jiz da 
do stisnenych prostor montovat celkem 
bez obtizi. 

Zapojeni celeho konvertoru mezifrek- 
vence zvuku je na obr. 2. Bylo zjisteno, ze 
filtr s postupnou vlnou Ize vynechat, aniz 
by se podstatne zhorsilo pronikani obrazo¬ 
ve modulace do zvuku. Navic se tim auto- 
maticky vyresi problem, jak dosahnout 
stejneho skupinoveho zpozdeni nosne 
obrazu a zvuku. V kvazisynchronnim de- 
modulatoru je zapojen fazovaci obvod LC 
naladeny na nosnou obrazu. Z vystupu IO 
je signal veden pres dvojite filtry 6,5 a 6,25 
MHz do smesovace. 

Pri pripojovani vstupu je treba respek- 
tovat zasadu nenaruseni impedancniho 
pfizpusobeni vstupni casti filtru PAW 
(SAW). Vstupni impedance 10 MDA4281V 
je asi 800 £2. Na vstupu je tedy treba opet 
pouzit kondenzatory s malou kapacitou 
(asi 15 pF). Pokud je vystup kanaloveho 
volice symetricky (dva xlF), je treba pripojit 
vstup mezifrekvence konvertoru tez sy¬ 
metricky. Impedance vystupu kanaloveho 
volice proti zemi je velka a pokud bychom 
zapojili pouze jeden vstup konvertoru 
a druhy uzemnili, takto ziskany signal by 
zpravidla nebyl pro konverzi norem dosta- 
tecny. 

Zapojeni bylo vyzkouseno ve vetsim 
poctu prijimacu ruznych znacek vzdy 
s uspechem. Montaz je snadna. Velkym 
prinosem je univerzalnost, pripojeni bez 
zasahu do puvodniho zapojeni a vybaveni 
pristroje prijmem normy D/K stereo (DUO) 
bez ztraty puvodni normy B/G. 

Konvertory dodava pod oznadem'm 
33-53 a 33-53SMD firma: TES elektronika 
a.s. P.O.Box 30 251 68 Stirm tel.: (02) 
99 21 88, fax: (02) 99 30 63. 

Popsany zpusob konverze signalu no¬ 
rem B/G a D/K je chrandn patentem 6: 
PV 890-93 Z 7275. 

Pavel Kotr£§ 


chom doplnit celou kvaziparalelni mezi- 
frekvenci (vcetne detekce signalu L+P 
a 2P) a tyto signaly pak prepinat na vstu- 
pech dekoderu. Toto reseni je ekonomicky 
nevyhodne a navic pfepinani signalu je 
komplikovane. Nabizi se tedy moznost 
smesovat mezinosne signaly 6,5 a 6,25 
MHz se signalem 12 MHz. Vysledne kmi¬ 
tocty pak odpovidaji kmitoctum mezinos¬ 
nych B/G. Toto reseni vsak obsahuje radu 
podminek. Smesovani ve dvou cestach 
neni mozne, nebot’ vznikaji zazneje. Kmi¬ 
tocty obou oscilatoru nejsou nikdy shodne, 
coz se projevi vznikem zazneju. Signaly 
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Reproduktorove skrfne 



Tlumenf vnitrnfho objemu 
reproduktorovych skrfnf, 



nastavenf a vlastnosti 
basreflexove ozvucnice. 



ozvucnice typu tranmission-line 


Karel Rochelt 


Reproduktorove boxy patrf mezi vyrobky, ktere si trouts postavit 
z duvodu cenovych (pritom pri relativnf jednoduchosti vyroby) mnoho 
zajemcu. Ze svych zkuSenostf vim, ze velmi nejasne tema je zatlumem 
vnitrnfho objemu skfr'ng a spravne nastavenf basrefiexu a vypodet 
basreflexoveho otvoru. Dale je tu u nas mdlo znam£ technika transmis¬ 
sion-line boxu (TML). Cht&l bych tfmto dldnkem prisp&t k pochopenf t6to 
problematiky a uvest nekolik prfkladu techto typu ozvudnic. V clanku je 
pouzito vysvdtlenf funkce basreflexove ozvudnice a tlumenf tak, jak je 
uvddf F. Hausdorf v knize Handbuch der Lautsprechertechnik a staveb- 


nfch ndvodech fy VISATON. 

Vlastni skrin reproduktoroveho boxu je ta 
bast, na ktere se da relativnb mnoho usetrit 
a tuto usetrenou castku investovat do kvalit- 
nejbich reproduktoru. To ale neznamena, ze 
se ma tato cast osidit. Pokud se nedodrzi 
alespon zakladni pravidla pro stavbu skrfne, 
muze to vest i ke zcela spatnym vysledkum 
i s velmi kvalitnfmi reproduktory. 

Material skrfne 

Pro vybbr materialu jsou hlavnf dv§ krite- 
ria: vlastni pevnost materialu a konecna 
povrchova uprava skrine. Vzhledem k pev- 
nosti jsou vhodne zejmena desky z ruznych 
druhu dreva (lafovka, drevotriska), dale pak 
mramor, umely kamen, sklolaminat, beton, 
palena hlina. Cim je material pevnejsi, tim 
lepe, ale je tu take hledisko snadnosti vyro¬ 
by. Proto se dnes skrine vyrabeji predevsim 
z drevotrisky, velmi kvalitni boxy v zahranici 
se vyrabeji z tzv. MDF desek - tento material 
je podobny drevotffsce, ale drevene piliny 
jsou velmi jemne a tim je i vysledna pevnost 
materialu a jeho reznych ploch velmi velka. 
Svoji pevnosti pripomina nas Pertinax. Na- 
vic ma velmi t hladky povrch - hodi se tedy 
idealne pro konecnou upravu lakov^nim. 

Proc je dulezita pevnost? Protoze kazda 
stena boxu, pokud neni dostatecne pevna 
nebo zpevnena vyztuzemi, muze kmitat (re- 
zonovat) na urbitych kmitoctech danych roz- 
mery vlastni steny. Tyto steny se pak chovaji 
podobne jako reproduktor - tzn., ze vyzaruji 
akustickou energii do prostoru a to pouze na 
urcitych kmitoctech a vetsinou v protifazi se 
signalem reproduktoru. Tento jev zpusobi 
zvlneni kmitoctoveho prubehu, ktere se na- 
sledne projevi jako zhorseni kvality zvuku 
(zhorsena srozumitelnost, neostrost jednot- 
livych nastroju apod.). 

Cim je vlastni skrin vetsi, tim vice vzrusta 
vyznam ruzneho vyztuzeni sten. Pouzivaji 
se tri zakladni druhy vyztuzi (obr. 1). Vyztuz 
A pouzijeme vzdy, pokud je treba vyztuzit 
ozvucnici zeslabenou vyrezy. Vyztuze A+C 
zabrahuji kmitani velkoplosnych sten. Vy¬ 
ztuz C by mela mit sirku minimalne trikrat 




vetbi, nez je tloubfka stbny, na ktere je 
pfipevnbna. Vzpera B spojuje vbechny vedle 
sebe lezici stbny, deli je pritom vbak na 
plochy, ktere mohou kmitat na odpovidaji- 
cim vybsim kmitobtu. Z tohoto duvodu nesmi 
byt umistena nikdy presne uprostred. Vlastni 
spojeni desek je treba provest take co nej- 
pevneji, nejlepe lepenim spojenym s koliko- 
vanim, sesroubovanim, libtami do rohu 
apod, (zalezi na vyrobnich moznostech). 
Dulezita je dobra uzavrenost vnitmiho obje¬ 
mu a celkova pevnost skrine. 

Tlumenf vnitrnfho objemu 

K objasneni, jak tlumit vnitrni objem repro¬ 
duktorove skrine,.aby nemohly vznikat stoja- 
te vlny, je treba si napred ujasnit, co to 
vlastnb zvuk je z hlediska teorie. Zde se pro 
lepbi objasnbni da pouzit prirovnani k elek- 
tricke energii stridaveho proudu. 

Akusticka energie (vykon) se sklada ve 
sve vlnove deice z akustibkeho tlaku (proud) 
a akusticke rychlosti (napeti) - obr. 2. Nejen 
tlak vzduchu se meni v prubehu vlnove 
delky, ale i rychlost, jakou se pohybuji jed- 
notlive bastice vzduchu. Akusticky tlak 
a akusticka rychlost lezi ve stojate vine posu- 
nute o 90 stuphu. Co tedy muzeme ovlivnit 


/akusticky tlak 



zatlumenim? V zadnem pripade nemuzeme 
ovlivnit akusticky tlak, protoze to neni nic 
jineho nez zvyseni tlaku vzduchu. Muzeme 
tedy premenit (zmensit) pouze rychlost po- 
hybu vzduchu a to tfenim na teplo. Utlumi-li 
se pohyb vzduchu, mame potom i akusticky 
tlak v hrsti. 

Kdy a kde se tedy tvori stojate vlny? 
Jestlize narazi birici se zvukova vlna na 
prekazku, odrazi se. Ta puvodni a odrazena 
vlna se setkaji. Stojata vlna se vytvori, pokud 
rozmer skrine tvori celobiselny mnohonaso- 
bek poloviny vlnove delky. Pritom nemusi, 
oproti beznemu mineni, k sobe stat steny 
paralelne. Ve vztahu k deice vlny (v basove 
oblasti se jedna vetsinou o nbkolik metru) ma 
lehce skosena stena pouze minimalni vliv. 
U vysbich kmitobtu a tim i kratsich vlnovych 
delek, napr. u dvoupasmovych kombinaci, 
mohou neparalelni steny pusobit pozitivne. 

Nulove body vzduchoveho pohybu stoja- 
tych vln pritom lezi na stenach boxu. Zde 
tedy neni treba zadne utlumeni. Na pfikladu 
70 cm vysoke skrine se skosenymi stenami 
(obr. 3) je videt, od jakeho kmitobtu mohou 



vznikat stojate vlny a v jakem odstupu od 
steny tvori sva rychlostni maxima. Prvni 
vlna, ktera se muze v tomto pripade vytvorit, 
lezi kolem 245 Hz. Pri vetsich vlnovych del- 
kach, tedy u nizsich kmitobtu, se netvori 
zadne stojate vlny. Z tohoto muzeme lehce 
posoudit, ze tlumici material, ktery je na 
stbnach, bude mit jen minimalni ucinek, pro¬ 
toze rychlostni maxima lezi uvnitr prostoru 
skrine. Castecny efekt bude mit u teto sko- 
sene skrine to, ze se dostane tlumici mate¬ 
rial vice do stredu skrine. Ale i vlna 980 Hz 
zustane terrier neovlivnena, protoze vrstva 
tlumiciho materialu nedosahne az k prvnimu 
rychlostnimu maximu (obr. 4). Efekt se do- 
stavi, pokud umistite asi 40 cm vysoky husty 
balik tlumiciho materialu do stredu skrine. 
Vsechny vlnove delky od 245 Hz lezi svymi 
rychlostnimi maximy zde a jsou silne utlumo- 
vany. 



Obr. 4 


U basreflexovych boxu se musi dbat na to, 
aby tlumici material nebyl v blizkosti basref¬ 
lexoveho otvoru (10 az 20 cm), protoze zde 
se tvori zadouci pohyb vzduchu v oblasti 
naladeni basrefiexu. Pokud se utlumi tento 
pohyb, utlumi se i ucinek basreflexoveho 
boxu. Z tohoto duvodu neni prilis vhodne 



umisteni basreflexoveho otvoru ve stfedni 
casti skfine, protoze zde je zadouci umistit 
tlumici material. 

Podobne je to i u transmission-line boxu 
(TML). Delka behu u tohoto principu boxu se 
voli presne tak dlouha, jako je ctvrtina vlnove 
delky kmitoctu zvoleneho k zesileni. To zna- 
mena, ze od zacatku (reproduktoru) az k usti 
otvoru vyzafujicimu zvuk akusticka rychlost 
pfibyva. Prvni rychlostni maximum tohoto 
kmitoctu lezi tedy v otvoru TML boxu. Proto¬ 
ze vetsinou nad zvolenym kmitoctem repro- 
duktor sam produkuje dostatek akustickeho 
tlaku, neni zadouci u TML boxu pfedavani 
vyssich kmitoctu zvukovodem. Na obr. 5 je 
prubeh rychlostnich maxim ruznych kmitod- 
tu nad naladenym kmitoctem TML. Z odpovi- 
dajicich poloh rychlostnich maxim muzeme 
tedy vyvodit, ze TML box musi byt smerem 
od reproduktoru nejprve silne utlumen a po- 
stupne smerem k otvoru stale mene zatlu- 
men. Tak budou vydsi kmitocty silne utlume- 
ny a zadouci oblast zakladnich vln bude 
ovlivnena minimalne. 


rychtoslni 



Jake materialy pouzit k zatlumeni vnitf- 
niho objemu boxu? Nejlepe originalni tlumici 
materialy dodavane ruznymi firmami. Tyto 
materialy jsou vetdinou ze synteticke vlny 
—"(podobne nasemu vatelinu), oproti nemu 
jsou ponekud hustsi a jsou upraveny tak, ze 
se po zmacknuti nebo ohnuti mackaji stejno- 
mernd v cele plose, coz se neda rici o vateli¬ 
nu, u kterdho vznikaji zmadknutim a ohyba- 
nim prostory s vetsi a mensi hustotou. Jako 



Obr. 6 


jeden z nejlep§ich tlumicich materialu je 
povazovana upravena ovdi vlna. U TML 
boxu se pouziva material podobny na§emu 
vroubkovanemu molitanu, ktery se pripevnu- 
je v oblasti od reproduktoru do asi 4/5 delky 
b§hu na st§ny zvukovodu - tlouSfka asi 
2 cm. Primo za reproduktorem se v TML 
umisti husta synteticke nebo ovci vlna, u ex- 
tremnd zatlumenych molitanova hmota. Mo- 
litan neni vhodny do vnitrniho objemu boxu, 
protoze je uz malo prody§ny (pretlumeno) 
a zafiina se chovat spi§e jako stena, tzn. 
zmenSuje vnitrni objem - dusledkem je 
zmen§eni predavani basil U velkych TML 
se vyplhuje zvukovod syntetickou vlnou tak, 
ze u reproduktoru je vlna maximeine husta 
a smdrem k usti se hustota materieiu zmen- 
§uje tak, ze posledni pStina az tretina se 
nevyplhuje vubec nebo jen na stSnach zvu¬ 
kovodu. U TML je treba vice laborovani 
k dosazeni optimalniho vysledku (obr. 6). 

Basreflex - spravnSji Helmholzuv rezona- 
tor, je rezonator, ktery je zavisly na dvou 
hlavnich velidinech: 

- celkovem vnitrnim objemu skrine, 

- objemu basreflexoveho otvoru (zvukovo¬ 
du). 

Pom6ry techto dvou velidin urfiuji rezonan- 
6ni kmitofiet rezonatoru. 

Basreflexova skrm 
- vyhody a nevyhody 

A co nam prinese takto zatlumeny box? 
Subjektivne posouzeno 6ist§i zvuk ve stred- 
ni oblasti hlavne u dvoupasmovych kombi- 
naci (mend zkresleni, lepsi srozumitelnost) 
a u uzavrenych boxu i mdritelne zjistitelny 
nizdi rezonanfini kmitodet o 1 az 3 Hz. Dale 
je zretelne snizeni impedandniho maxima 
na rezonancnim kmitobtu - obr. 6a. 

Pro vysvdtleni funkce basreflexu je dobre 
vysvetleni podle obr. 7, kde je prevedena 
vlastni konstrukce boxu pro snazsi pochope- 
ni na model, kde membrana jako iniciator 
pohybu = pruzina (ktera v praxi odpovida 
elasticke hmotd vzduchu v celkovem objemu 
skrind) a zavazi, kterou je v praxi hmota 
(vaha) vzduchu v basreflexovem otvoru 
(zvukovodu). Na tomto modelu si muzeme 
vysvetlit, co se stane pfi ruznych kmitoctech: 


rwi 


JL 


a) 

Obr. 7 




- Pokud je kmitodet pohybu membrany 
znadnd vyddi nez rezonandni kmitofiet rezo¬ 
natoru, zustava zavazi (objem vzduchu ve 
zvukovodu) v klidu, protoze vedkery pohyb 
zachyti pruzina. Priblizi-li se kmitofiet ke 
kmitobtu rezonance, dostava se do pohybu 
i zavazi. 

- Pfi urcitem kmitodtu je pohyb zavazi vetSi, 
pez pohyb membrany davajici podnet ke 
kmitani. Tento kmitodet se nazyva rezonan- 
cni. 

- Pfi kmitoctech mendich, nez je rezonandni, 
nasleduje zavazi presne pohyb membrany, 
jako by pruzina byla nahrazena pevnym 
spojenim. V tomto pripade nastava situace, 
kdy dovnitr se pohybujici membrana vytladu- 
je vzduch ze skrind ven; protoze je pohyb 
membrany a vzduchu protibdzny, mluvime 
o fazovem posuvu 180 stupnu. Pfi vysokych 
kmitoctech, kdy se vzduch ve zvukovodu 
prakticky nepohybuje, je fazovy posuv tedy 
0 stupfiu a pfi rezonandnim kmitodtu je fazo¬ 
vy posuv 90 stupfiu. 



Obr. 8. - prubeh akustickeho tlaku v basref¬ 
lexovem boxu (a) basreflexovy otvor, b) 
membrana, c) fazovy posuv mezi akustic- 
kym tlakem vyzarovanym membranou 
a basreflexovym otvorem) 


Na obr. 8 je videt, jakd energie je vyzafo- 
vana membranou a zvukovodem a dale veli- 
kost fazoveho posuvu. Zde by mohly vznik- 
nout obavy, ze fazove posuvy mohou vyvolat 
velka negativni zvlneni kmitodtoveho prubd- 
hu a zkresleni. V tomto pfipade je tfeba si 
uvddomit, ze kmitodty pouzivane pro basref- 
lexove naladdni maji vlnovou delku minimal- 
nd 3 metry, proto i pfi pomdrnd vzdalenem 
basreflexovem otvoru od vlastniho repro¬ 
duktoru vnima posluchad oba tyto zdroje 
jako zdroj jediny. Fazovy posuv takto vznikly 
je relativne maly a potladeni vlivem fazoveho 



posuvu nema prakticky vliv. Obr. 9 ukazuje, 
co se stane, kdyz dva zdroje (a, b) se stej- 
nym kmitodtem a rozdilnou amplitudou a fazi 
(90 stupnu) vyzafuji zvuk. V urditem posle- 
chovem odstupu se tvofi nove kmitani (c) se 
stejnym kmitodtem, vdtsi amplitudou nez (a) 
a lehce fazovd posunute oproti (a). 

(Pokracovanl) 
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Obvod pro polyfonnf 
hudebnf nastroje, MHB208 

Ing. Milos Kinc 


V posledm dobe se v inzertnf nabfdce firmy ALSETobjevil integrovany 
obvod MHB208. Informace o tomto obvodu, jeho parametry, oznacem 
vyvodu a doporucene zapojeni nejsou bezne dostupne. Protoze se 
jedna o velice zajfmavy obvod, chtel bych tfmto clankem ctenare s jeho 
funkcf alespon castecne seznamit. Predem upozornuji, ze se nejedna 
o vycerpavajfcf popis tohoto obvodu, ale pouze o prehled jeho funkcf. 


,,17+44“ a „AUTO“. 

- Ridicf signal ,,7th 0FF/7th 0N“ pridava 
k automaticky generovanemu akordu septi- 
mu. Je aktivni jen v rezimu ,,17+44“ 
a „AUTO“. 

- Aidici signal,.Antibounce ON/Antibounce 
OFF“ vypina protizakmitovou logiku. 

- fti'dici signal ,,ROM Low/ROM High“ voli 
aktivni uroven vstupu A, B, C. 

- U vsech ridicich signalu odpovida prvni 
vyznam rozpojeni, druhy vyznam spojeni 
vstupu B6 s odpovidajicim vystupem F2-F9. 

Firemni podklady TESLA Piest'any 
Schema zapojeni varhan Delicia HT 37-D 


Obvod MHB208 (obr. 1) je ekvivalentem 
obvodu M208 firmy SGS ATES. Je to poly- 
fonni tonovy generator s rozsahem 5 oktav. 
To znamena, ze soucasne muze byt stisknut 
libovolny pocet klaves. Umoznuje generova- 
nf doprovodnych akordu a basil. K dispozici 
jsou rovnez signaly pro obvody externiho 
tvarovani obalky. Pri vstupnim kmitoctu 
1000120 Hz generuje hlasove rady 16', 8' 
a 4'. Je dodavan v pouzdre DIL 40. Obvod je 
vyroben technologii CMOS, proto je nutne 
zachovavat pravidla pro praci s temito obvo¬ 
dy. Veskere dulezite udaje o zapojeni a funk- 
ci jednotlivych vyvodu jsou usporadany v ta- 
bulce 1 a 2. 

Pro inspiraci uvadim zjednodusene zapo¬ 
jeni (obr. 1) tovarnich varhan DELICIA, kte- 
re tento obvod pouzivaji. Z.rejstrikovych filtru 
je zakresleno pro jednoduchost pouze 5. 
Tuto cast nelze pri stavbe osidit, urcuje totiz 
vysledny zvuk a barvu varhan. Schema kva- 
litnich rejstrikovych filtru bylo napriklad uve- 
deno v AR 5/1977. Rovnez amplitudovy mo¬ 
dulator je resen jednoduse a nevyuziva moz- 
nosti obvodu MHB208. Jako zdroj normalo- 
veho kmitoctu je pouzit jednoduchy oscila- 
tor. Pri pouziti stabilnich soucastek pine 
vyhovuje, navic Ize jednoduse resit jemne 
doladeni celych varhan. Oscilator muzeme 
modulovat signalem o kmitoctu 1 az 15 Hz, 
ziskame tak jednoduche a ucinne vibrato. 
Jak je z popisu zrejme, Ize s obvodem 
MHB208 zkonstruovat kvalitni petioktavove 
varhany, ale po vypusteni nekterych casti 
i jednoduche detske pianko. 


Popis funkce 
ndicfch signalu 

- Aidici signal ,,61/17+44“ urcuje format 
klaviatury, vsech 61 klaves pro solovou cast 
nebo 17 pro doprovodnou a 44 pro solovou 
cast. 

- ftidici signal ,,MAN/AUTO“ je akceptovan 
jen pri formatu klaviatury ,,17+44“ a urcuje 
manualni nebo automaticke generovani 
akordu. 

- ftidici signal ,,Sust OFF/Sust ON“ umoz- 
huje zapamatovani si naposledy stlacenych 
klaves v solove casti. 

- Ridici signal ,,LATCH/LATCH“ umoznuje 
zapamatovani si naposledy stlacenych kla¬ 
ves v doprovodne casti. Je aktivni jen v rezi¬ 
mu ,,17+44“. 

- ftidici signal ,,3rd+/3rd-“ meni automa¬ 
ticky generovany akord z duroveho na molo- 
vy nebo opacne. Je aktivni jen v rezimu 
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Obr. 1. Zakladni aplikadni zapojeni 


Tab 1. Organizace klavesove matice 


Vzorkovacl 

vstupy 

Vystupy oktivovych sbSrnic 

B1 

B2 

B3 

B4 

B5 

B6 

FI 

Cl 

C2 

C 3 

C4 

C5 

C6 

F 2 

Cl» 

C2** 

C4*» 

C5** 

C6*» 

7th OFF/7th ON 

F3 

D1 

D2 

D3 

D4 

D5 

3rd + / 3rd - 

F 4 

Dl« 

D2*» 

D3*» 

D4*» 

D5*» 

Sust OFF/Sust ON 

F5 

El 

E2 

E3 

E4 

E5 

LATCH/LATCH 

F 6 

FI 

F 2 

F 3 

F4 

F5 

MAN/AUTO 

F7 

FI** 

F 2** 

F 3** 

F4*» 

F5*» 

61/17+44 

F 8 

G1 

G2 

G3 

G4 

G5 

AntibounceON/AntibounceOFF 

F9 

Gl»* 

G2»* 

G3** 

G4** 

G5*» 

ROM Low/ROM High 

F1 0 

A1 

A2 

A3 

A4 

A5 

- 

FI 1 

Al»* 

|__ 

A2** 

A3** 

A4** 

A5*» 

- 

F1 2 

HI 

H2 

H3 

H4 

H5 
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Signalizace 

zapomenutych 

svetel 

Jiste si mnohy z nas obcas vsiml prazdne- 
ho auta s rozsvicenymi svetly a predstavi! si, 
co dotycneho ridice ceka, bude-li jeho nepri- 
tomnost prilis dlouh6. Pritom zabranit teto 
situaci Ize, jak ukazuje puvodni pramen 1 j, 
pomerne jednoduse. 

Snad nejjednodussi podoba varovneho 
zapojeni ]e na obr. la, a jak je zrejme, 
potrebujeme pro nej pouze piezoelektricky 
bzu6&k Bzl pracujici pri napSti 12 V a jednu 
diodu Di. Je-li zapnut spinac svetel S3, sviti 
obrysova a koncova svetla, symbolizovana 
zarovkou Z2. Jsou-li pri tom zavreny dvere 
automobilu, jsou dverni spinace SI, S2 ro- 
zepnuty a varovne zarizeni zustava neme. 
Otevrou-li se vsak dvere bez vypnuti svetel 
vypinacem S3, nektery ze spinacu SI, S2 se 
sepne, bzucak se rozezvuci a upozorni na 
zapnuta svetla. Pokud svetla vypneme, bzu¬ 
cak ztichne. Kdyz se rozhodneme upozorne- 
ni ignorovat, bzucak ztichne po uzavreni 
dveri. 

Dioda DI zabranuje, aby se na bzucak 
dostalo napeti pres zarovky vnitrniho osvet- 


leni ll a obrysoveho svetla Z2. Zarizeni 
pracuje i pri zapomenuti na zapnuta tlumena 
ci dalkova svetla, protoze jiz nejakou dobu je 
instalace zapojena tak, ze s nimi sviti i obry¬ 
sova svetla. Po doplneni diodou D2, zapoje-. 
nou mezi dverni spinace S2 (u spolujezdce) 
a SI (u ridice) podle obr. 1 b, reaguje zapoje¬ 
ni jen na otevreni dveri u ridice a spolujezdec 



b) 



Obr. la, b. Zapojeni zari'zeni upozorhujici na 
zapomenute zapnute osvetleni automobilu 


Tab. 2. Popis funkce vyvodu 


CfSL.0 

NAZEV 

FUNKCE 

1 

Uss 

NapAjecl napeti (OV) 

20 

Udd 

NapAjecl napeti (-*-12V) 

_i0,40 

TCK,MCK 

TCK - vstup hodinove frekvence pro generator 
t6n0 nejvySSl oktavy 

MCK - vstup hodinove Irekvence pro obvody 
snlminl klAvesove matice a vnitfnl f-lzeni, 
vstupy je moZne pl^ipojit na spoleCnou hodi- 
novou frekvenci, pf-i vstupnl frekvenci 

1000120 Hz jsou generoviny hlasove f-ady 

16',8’,4' 

33-38 

B6-B1 

Vstupy oktivovych sbernic klAvesove matice 

21-32 

F12-F1 

Vstup vzorkovAni kiavesove matice 

8-10 

A,B,C 

Multiplexovane vstupy pro adresovany vy>ber 
t6n0 basove CAsti, ktere se pt'-ipojujl k ex- 
ternl pameti s volitelnou pozitivni nebo ne- 
gativnl logikou 

3-6 

16'/ROOT 

8 '/3rd 

4’/5th 

8th/7th 

4 signalove vy>stupy doprovodne easti s lunk- 
kcl podle m6du Cinnosti 

7 

BASS 

1 signaiov^> vv'stup basove easti 

16-18 

16’ ,8’ ,4' 

3signaiove vv'stupy sblove easti 

11 

NPA 

Vi>stup logickeho signaiu Orovne "L” po dobu 
pf^ltomnosti analogoveho signaiu na signaio- 
vych vystupech doprovodne Casti 

12 

TDB 

Vy>stup impulsu Orovne "L" (9ms) pf^i zmene 

vstupnl informace na vstupech A,B,C ze stavu 
"bez zmeny" na stav odpovldajlcl poSadovane- 
mu t6nu basu 

13 

TDS 

Vv'stup impulsu Orovne "L" (9ms) pt^i stlaCenl 

kiavesy v sblove Cast! 

14 

KPA 

Vi>stup logickeho signaiu Orovne "L" po dobu 
stlaCenl kiavesy v doprovodne easti 

15 

KPS 

V^stup logickeho signaiu Orovne "L" po dobu 
stlaCeni kiavesy v sblove Casti. 

Signaiy na vystupech 11-15 umo2ftuj1 pomoci 
externlch obvodO tvarovanl amplitudovych 

obaiek t6n5 

2 

RESET 

Vstup inicializace jednoho a synchronizace 
vice obvodft 

19 

TEST 

Vstup pro testovanl obvodu, v normaini Cin- 
nosti must by't ptipojeny na Udd 


muze vystoupit bez doprovodneho piskotu. 
Piezoelektricky bzucak odebira asi 10 mA. 

JH 


Literatura 

1 Linssen. J.: Autolicht-Warner, Elektor 
19/1988; c. 7/8, s. 16. 
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CETLI 

JSME 


M. Arendas, M. Rucka: Amat^r- 
sk6 elektronick6 konstrukce a za- 
pojenf, vydalo nakladatelstvf KOPP 
v Ceskych Sudejovicfch, 1993, roz- 
sah 112 stran A5, cena 59 Kc. 

V teto knize nas nejvice zaujala cast, 
ktera se zabyva elektromotory. Jsou zde 
popsany jednotlive typy malych motoru, je- 
jich prakticke pouziti a nasledna kapitola 
pak obsahuje i navody na celou radu kon- 
kretnich regulatoru. Tem, co se elektroni- 
kou prakticky zabyvaji, je zname, ze infor- 
mace o motorech jsou mezi amatery spat- 
n6 dostupne. 

Dalsi kapitoly knihy pak obsahuji celou 
radu nejruznejsich navodu z oblasti prak¬ 
ticke elektroniky: casove spinace, nabije- 
ce baterii, mefici pomucky apod. Navod 
vzdy obsahuje elektricke schema, popis 
funkce a zpusob realizace. 

M. Arend3s, M. Rucka: Elektro- 
nick6 hracky a pnstroje, vydalo na¬ 
kladatelstvf KOPP v Ceskych Bude- 
jovicfch, 1993, rozsah 120 stran A5, 
cena 59 Kc. 

Jestlize prvni z knih obou autoru ma 
zamereni na prumyslove aplikace, tak dru- 
ha kniha, ktera je jejim volnym pokracova- 
nim, je zamerena vice na zabavnou elek- 
troniku. Jmenuje se Elektronicke hracky 
a pristroje (v mnoha elektronickych kon- 
strukcich a zapojenich). Nazev je v tomto 
pripade zcela vystizny a temer vycerpava- 
jici. Akusticke pristroje pro oziveni hracek, 
jednoduche zesilovace, ke gramofonu, ke 
kytare, napajeci zdroje pro kolejiSte vlacku 
atp. 

Na zavdr obvykla fraze “Zadejte usvych 
knihkupcu" dnes jii nemusi platit. Lze si 
v$ak napsat pri'mo nakladateli: Nakladatel- 
stvi KOPP, Machova 16, 370 01 deske 
Buddjovice, tel./fax (038) 602 43. 

PraZaci si mohou zajit do prodejny BEN 
- technicka literatura, VdSinova 5, 100 00 
Praha 10 - Strain ice, tel. (02) 781 84 12, 
ktera je asi 200 metru od stanice metra A 
Strainicka. 

Zajemci ze Slovenska mohou psat na 
adresu: BEN-technicka literatura, ul. Hrad- 
ca Kralove 4, 974 01 Banska Bystrica, tel. 
(088) 350 12. 


Dalsf nov6 publikace: 

- Japonskg polovodl£ov6 sou£6stky 1. 

V poradi jiz 3.dil (blize popsan bude v pris- 
tim cisle) z edice mikroDATA (Vitezslav 
Striz), 58 Kc. 

• ElektrotechnlckA tabulka VII., Elektro- 
management Brno, 30 Kc. Je dalsi z edice 
tabulek pro elektrotechniky, obsahuje nor- 
my pro hromosvody. 

Oba dva tituly jsou jiz k dostanf v BENu. 
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TYP 


D 


U 


BUZ92 

BUZ93 

BUZ94 

BUZ171 

BUZ172 

BUZ173 

BUZ201 

BUZ202 

BUZ205 

BUZ206 

BUZ210 

BUZ211 

"BUZ213 

BUZ214 

BUZ215 

8UZ216 

BUZ220 

BUZ221 

BUZ230 

BUZ231 

BUZ307 

BUZ308 

BUZ310 

BUZ311 

BUZ323 

BUZ325 
BUZ326 | 


SMn 


SMn 


SP 


SP 


[°C] 


tot 


80 


75 


DG 

J DGR 


max 

[V] 


600R 


600R 


DS 


max 

[V] 


600 


600 


SMn 

SP 

25 

125 

600R 

600 

20 


150 

en 


27 





7,8 


av 


25 





31+ 


SMp 

SP 

25 

40 

50R 

50 

20 


150 

en 


30 





8 




25 





32+ 


SMp 

SP 

25 

40 

100R 

100 

20 

5,5 

150 

en 











25 





22+ 


SMp 

SP 

25 

40 

200R 

200 

20 


150 

en 


30 





3,6 




25 





14+ 


SMn 

SP 

25 

125 

400R 

400 

20 


150 

en 


30 





12,5 


FRED 


25 





50+ 


SMn 

SP 

25 

125 

400R 

400 

20 

11,5 

150 

erl 









FRED 


25 





46+ 


SMn , 

SP 

25 

75 

400R 

400 

20 


150 

en 


36 





6 


av 

FRED 

25 





24+ 


SMn 

SP 

25 

75 

400R 

400 

20 


150 

en 


30 





5 


FRED 


25 





20+ 


SMn 

SP 

25 

125 

500R 

500 

20 

10,5 

150 

en 









FRED 


25 





42+ 


SMn 

SP 

25 

125 

500R 

500 

20 

9 

150 

en 









FRED 


25 





36+ 


SMn 

SP 

25 

83,3 

500R 

500 

20 

8,5 

150 

en 









FRED 


25 





34+ 


SMn 

SP 

25 

83,3 

500R 

500 

20 

7 

150 

en 









FRED 


25 





28+ 


SMn 

SP 

25 

75 

500R 

500 

20 


150 

en a\ 


31 





5 


FRED 


25 





20+ 


SMn 

SP 

25 

75 

500R 

500 

20 

4,4 

.150 

en 

> 








FRED 


25 





17+ 


SMn 

SP 

25 

125 

800R 

800 

20 


150 

en 


30 





6,5 


FRED 


25 





26+ 


SMn 

SP 

25 

125 

800R 

800 

20 


150 

en 


35 





5,5 


FRED 


25 





22+ 


SMn 

SP 

25 

125 

1000R 

1000 

20 


150 

en 


30 





5,5 


FRED 


25 





22+ 


SMn 

SP 

25 

125 

1000R 

1000 

20 

4,9 

150 

en 









FRED 


25 





19+ 


SMn 

SP 

25 

75 

800R 

800 

20 

12+ 

150 

en 


50 





3 




100 





2,1 


SMn 

SP 

25 

75 

800R 

800 

20 

10+ 

150 

en 


50 





2,6 




100 





1,8 


SMn 

SP 

25 

75 

1000R 

1000 

20 

2,5 

150 

en 


100 





1,6 


av 


25 , 





10+ 


SMn 

SP 

25 

75 

1000R 

1000 

20 

O 

150 

en 


100 





1 ] 5 


av 


25 





9+ 


SMn 

SP 

25 

170 

400R 

400 

20 

15 

150 

en 









av 


25 





60+ 


SMn 

SP 

25 

125 

400R 

400 

20 

12,5 

150 

en 









av 


25 





50+ 


SMn 

SP 

25 

125 

400R 

400 

20 

10,5 

150 


— U GS 
U SG+ 


max 

[V] 


20 


20 


DM+ 


[A] 


3,2 

13+ 

3,6 


V K 


150 


150 


R th]c 

R,, 

thja+ 

max 

[K/W] 

U DS 

M 

U GS 

U G2S+ 

U G1S° 

[V] 

J DS 

f GS+ 

[mAj 

y 21S ^ 
r DS(0N) 

[°] 

U GS(T0) 

M 

C I 

[pF] 

l 0N+ 

t 0FF- 

[ns] 



1 

1,56 

25 


2A 

*2,1 

2,1-4 

Bl 


TO 

US 

199A 

75+ 


10 

2A 

<3+ 




220AB 

TIN 


600 

0 





2,3A) 




1,56 

25 



>2,1 

2,1-4 



TO 

s 

199A 

75+ 


10 

2A 

<3,6+ 




220AB 

TIN 


600 

0 









1 

25 


5A 

4 *2,7 

2,1-4 

H 

30+ 

TO 

s 

31 

35+ 


10 

5A 

<0,9+ 



330- . 

204AA 

TIN 


600 

0 





(3A) 




3,1 

25 


5A 

2,2* 1,5 

2,1-4 


30+ 

TO 

s 

199A 

75+ 


10 

5A 

<0,3+ 



90- 

220AB 

TIP 


50 

0 

<0,25 




( 2,9 A ) 




3,1 

25 


3,7A 

1,1* 1 

2,1-4 

1200 

30+; 

TO 

s 

199A 

75+ 


10 

3,7A 

<0,6+ 



90- 

220AB 

TIP 


100 

0 

-=0,25 




(2,8A) 




3,1 

25 


2,3A 

2,1* 1,1 

2,1-4 

1150 

30+ 

TO 

s 

199A 

75+ 


10 

2,3A 

<1,5+ 



90- 

220AB 

TIP 


200 

0 

-=0,25 




( 2,6 A ) 




1 

25 


8A 

5,2* 3,3 

2,1-4 

4900 

75+ 

TO 

s 

31 

35+ 


10 

8A 

0,35 <0,4+ 



430- 

204AA 

TIN 


400 

0 

*=0,25 




(2,9A) 




1 

25 


BA 

5,2* 3,3 

2,1-4 


75+ 

TO 

s 

31 

35+ 


10 

8A 

0,45 <0,5+ 



430- 

204AA 

TIN 


400 

0 

-=0,25 




(2,9A) 




1,67 

25 


4A 

2,9* 1,7 

2,1-4 

1200 

40+ 

TO 

s 

199A 

75+ 


10 

4A 

<1+ 



Mini 

220AB 

TIN 


400 

n 

<0,1 




(3A) 




1,67 

25 


4A 

2,9* 1,7 

2,1-4 

Eel 

45+ 

TO 

s 

199A 

75+ 


10 

4A 

1,5 < 1,3+ 



140- 

220AB 

TIN 


400 

0 

<0,1 




( 2,6 A ) 




1 

25 


6,5A 

5,3* 2,7 

2,1-4 


75+ 

TO 

s 

31 

35+ 


10 

6,5A 

<0,6+ 



430- 

204AB 

TIN 


500 

0 

<0,25 




(2,8A) 




1 

25 


6,5A 

5,3* 2,7 

2,1-4 


75+ 

TO 

s 

31 

35+ 


10 

6,5A 

^ 0 , 8+ 



430- 

204AA 

TIN 


500 

0 

<0,25 




(2,BA) 




1,5 

25 


5,5A 

5,3* 2,7 

2,1-4 

ItfiTil 

75+ 

TO 

s 

238A 



10 

5,5A 

0,55 < 0,6+ 




238AA 

TIN 


500 

0 

<0,25 




(2,BA) 




1,5 

25 


5,5A 

5,3 >2,7 

2,1-4 


75+ 

TO 

s 

238A 



10 

5,5A 

0,7< 0,8+ 



430- 

238AA 

TIN 


500 

0 

<0,25 




(2,BA) 




1,67 

25 


3,2A 

2,7* 1,5 

2,1-4 


40+ 

TO 

s 

199A 

75+ 


10 

3,2A 

1,4< 1,5+ 



175- 

220AB 

TIN 


500 

0 

<0,1 




(3A) 




1,67 

25 


3,2A 

2,7* 1,5 

2,1-4 


45+ 

TO 

s 

199A 

75+ 


10 

3,2A 

1,7c 2+ 



140- 

220AB 

TIN 


500 

0 

<0,25 




(2,5A) 




1 

25 


4,2A 

3,4 *1,8 

2,1-4 


90+ 

TO 

s 

31 

35+ 


10 

4,2A 

1,4 <1,5+ 



430- 

204AA 

TIN 


800 

0 

<0,25 




( 2,6 A) 




1 

25 


4,2A 

3,4 *1,8 

2,1-4 


90+ 

TO 

s 

31 

35+ 


10 

4,2A 

1,8 <2+ 



430- 

204AA 

TIN 


800 

0 

< 0,25 




(2,5 A ) 




1 

25 


3,5 A 

4*1,4 

2,1-4 

5000 

90+ 

TO 

s 

31 

35+ 


10 

3,5A 

1,7c 2+ 



430- 

204AA 

TIN 


1000 

0 

< 0,25 




(2,5A) 




1 

25 


3,5A 

4*1,4 

2,1-4 

5000 

90+ 

TO 

s 

31 

35+ 


10 

3,5A 

2,3< 2,6+ 



430- 

204AA 

TIN 


1000 

0 

< 0,25 




( 2,4 A ) 




1,67 

25 


2A 

1,8*1 

2,1-4 

2100 

45+ 

TO 

s 

199A 

75+ 


10 

2A 

2,7< 3+ 



140- 

218AA 

TIN 


800 

0 

< 0,25 




( 2,3 A ) 

SOT 9) 

p 


1,67 

25 


2A 

1,8* 1 

2,1-4 

2100 

45+ 

TO 

s 

199A 

75+ 


10 

2A 

3,5c 4+ 



illig: 

218AA 

TIN 


800 

0 

< 0,25 




( 2,1A ) 

S0T9 f 

p 


1,67 

25 


1,6A 

1,5*0,7 

2,1-4 

2100 

45+ 

TO 1 

s 

199A 

45+ 


10 

1,6A 

4,5< 5+ 



140- 

218AA 

TIN 


1000 

0 

< 0,25 




(2A) 

S0T93 P 


1,67 

25 


1,6A 

1,5*0,7 

2,1-4 

2100 

45+ 

TO I 

s 

199A 

45+ 


10 

1,6A 

4 ,5< 5+ 



140- 

218 A A 

TIN 


1000 

0 

< 0,25 




(1,9A) 




0,74 

25 


9,5A 

*8 

2,1-4 

3000 

65+ 

TO 

s 

199A 

45 + 


10 

9,5A 

<0,3 + 



350- 

218AA 

TIN 


400 

0 

<** 




<*2,9A) 




1 

25 


8A 

8 *5 



40+ 

TO 

s 

199A 

45+ 


10 

8A 

<0,35+ 



310- 

218AA 

TIN 


400 

0 

<0,25 




(2,9A) 




1 

25 


8A 

8*5 



40+ 

TO 

s 

199A 































tot U DG U DS — GS D 


max max max max max 

L°c] [w] [v] [v] [v] [a] 


20 38+ 150 

9,5 

6,1 

0 20 32+ 150 



U DS U GS 


M [V] 


10 

400 0 


25 

10 

500 0 

25 

10 

600 0 


GS+ I DS(0N') 



[s] -u GS( - T0) 


c i w p r z 


8A 0,4 < 0,5+ 

< 0,25 

6A 8 =► 5 

6A 0,5*0,6+ 

* 0,25 

6A 8> 5 

6A 0,7<0,8+ 

* 0,25 



[pF] [ns] 


310- 218AA 

(2,9A) S0T93 P 

1800 40+ TO IS 

310- 218AA 

(2,BA) S0T93 P 

1800 40+ TO |s 

310- 218AA 

(2,8A) S0T93 P 

2100 30+ TO |s 

330- 218AA 

(3A) I 


25 180 I600R 


20 12 150 


25 180 I500R 

28 


Sjytn SP 


25 150 100R 

28 
25 

25 170 50R 

73 

25 

25 170 60R 

71 

25 

25 125 50R 

28 

25 

25 125 50R 

100 


SMn SP 
en 

FRED 


25 125 

33 

25 

35 

100 

25 125 

25 125 

30 
100 

25 125 

30 

25 

25 125 

35 

25 

25 125 

30 
100 

25 125 

38 
100 

25 125 

100 
25 

25 125 

30 


25 75 

30 


150 0,74 
58 45+ 
232+ 


20 40 150 

29 

160+ 

20 39 150 


20 32 150 

20 

125+ 


20 22 150 

14.5 
85+ 

20 46+ 150 

11.5 

7.4 

38+ 150 

9.5 


24+ 150 

6 

3,9 

20+ 150 

5 

3,3 

0 5 150 

3,2 
20 + 

0 18+ 150 

4.5 

2,8 

3.6 150 


25 8,5A »8 2,1-4 

10 8,5A <0,4+ 

500 0 * l*i 

25 7,5A >8 2,1-4 

10 7,5A <0,5+ 

500 0 * l*i 

25 21A >15 2,1-4 

10 21A < 0,07+ 

200 0 * l*i 

25 26A >10 2,1-4 

10 26A < 0,045+ 

100 0 *1*1 

25 47A >30 2,1-4 

10 47A * 0,018+ 

50 0 *0,1*1 

25 46A >20 2,1-4 

10 46A "<0,018+ 

60 0 *0,1*j 

25 28A 18 >12 2,1-4 

10 28A 0,025 <=0,0:1+ 

* l*j 

28A 18 >7 2,1-4 

28A 0,025 <0,05+ 

*0,25 

28A 18>7 2,1-4 

28 A 0,035 *0,0<-+ 

* 0,25 

21A 18 >10 2,1-4 

21A 0,045*0,06+ 

*Y J 

21A 18>7 2,1-4 

21A 0,045 * 0,□<»+- 

*0,25 

14A >9 2,1-4 

10 14A *0,12+ 

0 *l*i 

11A 13 >9 2,1-4 

10 11A 0,09*0,11+ 

0 <0,25 

5,5A 4,5» 3,3 2,1-4 

10 5,5A 0,35*0,4+ 

0 <0,25 

5,5A 5 >2,7 2,1-4 

10 5,5A 0,55*0,6+ 

0 *0,25 

5,5A 5 >2,7 2,1-4 

5,5A 0,7*0,8+ 

*0,25 

3,8A 5> 2,5 2,1-4 

3,8A 1,3* 1,5+ 

0 *1*1 

3,8A 3,3 >2,5 2,1-4 

10 3,8A 1,6*2+ 

0 *1m 

3,2A 3,8 >1,4 2,1-4 

10 3,2A 1,7*2+ 

0 * 1*1 

3,2A 3,8 >2,5 2,1-4 

10 3,2A 2,3* 2,6+ 

0 * l*i 

2,3A 2,4 >1 2,1-4 

10 2,3A 2*3+ 

0 *0,25 

,2,3A 2,4> 1 2,1-4 

10 2,3A 4*4,5+ 


3325 60+ TO IS 
600- 218AA 

(2,9A) | 

3000 50+ TO Is 
680- 218AA 

(2,9A) I 

3900 60 + TO Is 

680- 218AA 

(3A) I 

2700 45+ TO |s 
390- 218AA 

(3A) 1 

4300 80+ TO |s 
560- 218AA 

(3A) | 

4300 80+ TO Is 
560- 218AA 

(3A) | 

2400 50+ TO Is 
280- 218AA 

(3A) | 

2100 45+ S0T93 P 

430- 
(3A) 

2100 45+ TO S 
430- 218AA 

(3A) S0T93 

1850 45+ TO Is 
320- 218AA 

(3A) | 

2000 45+ S0T93 P 

430- 
(3A) , 

2700 50+ TO S 

420- 218AA 

(3A) | 

2000 45+ S0T93 P 

430- 
(3A) 

4900 75+ TO S 

430- 218AA 

(2,9 A) j 

4900 75+ TO Is 

430- 218AA 

(2,8A) 1 

4900 75+ TO Is 

430- 218AA 

(2,8 A) I 

2700 35+ TO |s 

590- 218AA 

(2,6A) S0T93 P 

2700 35+ TO |s 

590- 218AA 

(2,6A) S0T93 P 

2500 35+ TO |s 

600- 218AA 

(2,5A) S0T93 P 

2500 35+ TO |s 

600- 218AA 

(2,5A) j 

2100 45+ TO |s 

140- 218AA 

(2,3A) j 

2100 45+ TO |s 

140- 218AA 
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A-mtorizovamy clisfrilraior 



VaEenf etenAfi 

v daISfm z nasich clanku, urcenych kseznAmenf 
amaterskych, ale i profesionAInfch konstrukteru, 
s ngkterymi m6ne znAmymi polovodiCovymi prvky 
zprodukce firmy SGS-THOMSON, VAm pfedstavfme 
prvky urCene pro ochranu elektronickych zarizeni pfed 
pfepfifovymi Apickami. 

Tyto Apicky se mohou do zanzenf dostat pffvodem 
napajenf, ale i ze vstupu a vystupu signalu. NAkdy 
mohou napefove spi^ky vznikat pffmo v zanzenf, 
napffklad pri spinani rele apod. 

NAkdy mohou tyto ochranne prvky dokonce zlepsit 
funkci zanzenf jako napriklad pri pouzitf na vstupech 
a vystupech dlouhych vedenf, po nichz se pfenaAf data 
(seriove, ale i paralelnf linky). Ochranne prvky omezf 
pfekmity na hranach signalu a umoznf pouzitf vyssf 
pfenosove frekvence. 

Prvky majf rozmery beznych malych usmerhovacfch 
plastikovych diod. 

TRANSIL (Transient supressor) 

TRANSIL je ochranny polovodicovy prvek 
s charakteristikou Zenerovy diody. Vnitfnf struktura je 
specialne tvofena pro rychlou reakci pri pfekrocenf 
prurazneho napetf v zavernem smeru a pro vedeni 
znacnych impulsu proudu. Prvek je schopen pohltit 
pomerne znacny kratkodoby vykonovy impuls. Prvky 
TRANSIL se vyrabejf i v obousmernem provedeni, tj 
jejich charakteristika je symetricka. 

Podle techto parametru se prvky TRANSIL take 
rozdeluji. 

• Pp - Apickovy impulsnf vykon udany ve W/lms. 400, 
600, 1500, 5000 W/lms 

•V B „ - prahove napetf. Napetf se pohybujf podle typu 
od 6,8V do 440V v dostatecne jemne skale 
eJednosmerny nebo obousmerny prvek TRANSIL 
Jednosmerny prvek Ize pouzft i jako diodu 
v usmeriiovacfch mustcich. Obousmerne prvky maji 
symetrickou charakteristiku a pouzfvajf se pro ochranu 
stffdavych signalu a napajenf. 

Reakcnf doba prvku TRANSIL je u jednosmernych 
prvkii cca 1 ps, u prvku obousmernych cca 5ps. 


Strufmy prehled 


typ 

Pp 

^BH 

BZW04.../BZW04...B 

4 00W/lms 

6.8-440V 

P6KE...P/P6KE...CP 

600W/1ms 

6.8-440V 

BZW06.../BZW06...B 

600W/1ms 

6.8-440V 

1N5635A/1N6072A 

1500W/1 ms 

12-220V 

1N5908 

1500W/1 ms 

6V 

1.5KE...P/1.5KE...CP 

1500W/1ms 

6.8-440V 

BZW50/BZW50B 

5000W/1ms 

12,4-222 V 

prvky pro plosnou montaz 


SMI 5T... A/SMI 5T...CA 

1500W/1ms 

6.8-220V 

SM6T...A/SM6T ...CA 

600W/1 ms 

6.8-220V 

SM4T...A/SM4T...CA 

400W/1 ms 

6.8-220V 

(prvky za lomftkem jsou obousmerne) 
pole osmi transilu (obousmernych) 


TH6P04T...CL 

300W/1 ms 

6.5-25V 

ITA..B. 

300W/1ms. 

6.5-25V 


TRISIL 

TRISIL je ochranny vfcevrstvy polovodicovy prvek 
s charakteristikou tyristoru nebo triaku (krome jedne 
vyjfmky vsak nemA vyvedenu zAdnou ffdfcf elektrodu). 

Tyto prvky Ize pouzft obdobne jako TRANSIL, avsak 
po pfekrocenf prahoveho napetf TRISIL sepne, tj. 
napetf na nem poklesne na rddovg jednotky voltu. To 
znamenS, ze ztratovy vykon pohlcovany prfmo tfmto 


prvkem je mnohon^sobne men§f nez je tomu u prvku 
TRANSIL. Je tedy potfeba doplnit ochranne zarizeni 
o prvek na kterem se rozptylf zbyvajfcf ztrStovy vykon. 
Jako pri'klad prvku TRISIL Ize uv£st typy: 

TPA. .A/B TRISIL 50A 

TPB. ..A/B TRISIL 100A 

Po poklesu proudu prvkem pod urcitou hranici se 
obnovf jehd izolacnf vlastnosti. V nabidce je rovn6z 
rada specialnfch prvku TRISIL pro telekomunikace. 

Apllkace 

Ochranne prvky TRANSIL a TRISIL je vhodn^ nasadit 
prakticky vsude tarn, kde se vyskytuje moznost vzniku 
nebezpecnych prepetf a t jiz neopakovanych (vyboje, 
atmosfericke poruchy apod.) nebo opakovanych pri 
spfnanf indukcnf zateze nebo impulsnfm provozu na 
vedenfch. 

Pri volbe je treba vychazet z pozadovaneho 
prahoveho napetf , energeticke rozvahy a druhu 
provozu. Trvaly ztratovy vykon nejvykonnejsfch prvku 
TRANSIL nepfesahuje 5W. 

Pouzitf techto modernfch prvku prinSsf vyhody oproti 
drive pouzfvanym varistorum nebo vybojovym 
ochranym prkum zejmena co se tyce rychlosti 
pusobenf. TRANSIL dokaze reagovat jiz na celo 
prepefove vlny, a tfm vyrazne zlepsuje ochranu zarizeni. 
Take rozmery techto prvku jsou velmi prfznive, pricemz 
dosahujf pomerne vysokych krditkodobych ztratovych 
vykonii az 5kW/1ms. 

Ochrana napajenf. 

Mnoha zarizeni jsou napajena z nejruznejsfch 
rozvodii elektricke energie Rozvodne site zejmena 
v blfzkosti prumyslovych podniku jsou zpravidla 
’zamofeny' nejruznejsfmi prepetfmi. Na techto 
prepetfch se podilf nejvetsf merou zapfnanf a vypfnanf 
ruznych zatezf. Takovato prepetf dosahujf nasobku 
jmenovitych napetf site. Prevazna vetsina bezne 
pouzfvanych zarizeni je schopna tato prepetf bez ujmy 
vydrzet, avsak prepetf muze zpusobit rusenf funkce 
prfstroje 



To je neprfjemne zejmena pri praci s pocftacovou 
technikou. Jiste se jiz mnoho z Vas ctenafu setkalo 
s nepochopitelnym 'zmrznutfm' pocftace, pri kterem 
prisla vnivec Vase prace. Pfitom fesenf je velmi 
jednoduche. Stacf zaradit do privodu sffoveho napajenf 
vhodny TRANSIL s obousmernou charakteristikou 
(napr. 1.5KE400CP). 

_j- : — i _ »jMw >37tg Jinou oblastf pouzitf 

prvku TRANSIL je jejich 
pouzitf k ochrane 
tyristorovych resp. 
i. triakovych spfnacu 
aregulatoru. Zejmena 
triaky jsou velmi citlive 
na spfnanf pfepetfm 
(napfitfm vy§sfm nez je jejich maximdlnf z^vgrne 
nap§tQ. 

Dalsfm typem prepetf Sfffciho se po rozvodnych 
sftfch jsou prepfitf vznikIS dfky atmosterickym 
porucham. Tato prepetf dosahujf mnohonasobku 
jmenoviteho napetf a jsou velmi energeticka. Casto 
mohou zpusobit zniCenf elektrickych spotrebicu. Tak6 


v tomto prfpade muze pomoci ochranny prvek zapojeny 
v sffovdm prfvodu. Skoda se pak zpravidla omezf na 
poSkozenf ochranneho prvku. Samozrejmg za 
predpokladu, ze ,je zarizeni spravng pfipoj^no 
a uzemnfino. Na obrSzcfch je znazornfino pouzitf 
obousmern^ho prvku TRANSIL v prfvodu napajenf, 
nebo dvou jednosmernych prvku TRANSIL ve dvou 
vetvfch usmerhovacfho mustku. 

Ochrana pfi spfnanf indukCnf zatfize 

Prvky TRANSIL Ize s vyhodou pouzft jako 
prepefovou ochranu pfi spfnanf indukfinf zateze Prvek 
TRANSIL umoznf nejen omezit prepetf, ale i zmarit 
energii akumulovanou v indukCnosti, a tfm urychlit 
vypfnacf proces. TRANSIL Ize nasadit i do sdruzene 
ochrany spfnacfho tranzistoru spfnacfch menifiu napetf 
tak, jak je napriklad uvedeno na obrazku. Poskozenf 
spfnacfho tranzistoru techto menicu je pomerne casta 
zavada u levnejsfch zdroju pocftacfi a monitoru. 



Ochrana prepetf na pulsnfch vedenfch 

Oelsf vedenf (napriklad seriova spojenf pocftacu 
s perifenemi) jsou casto nachylna k vyskytu rusivych 
prepetf Tato prepetf mohou vznikat indukcf od vnejsfch 



zdroju rusenf nebo jako zakmity pfi vlastnfm provozu 
nevhodne navrzeneho vedenf. Obe tato rusiva prepetf 
Ize vyrazne potlacit zapojenfm prvku TRANSIL jak je 
naznaceno na obrazku. Pro tyto aplikace jsou 
nejvhodnejsf sdruzene prvky ITA..B. (osm prvku 
TRANSIL v pouzdfe DIL20), ktere umozhujf chranit az 
osm jednotlivych vodicu. 

Doslov 

Tento strucny clanek nemuze poskytnout 
vycerpavajfcf informace o ochrannych prvcfch TRANSIL 
a TRISIL . Dalsf podrobne udaje vcetne pffkladu 
aplikacf Ize nalezt v katalogu "PROTECTION DEVICES", 
ktery Ize u nasf firmy take zakoupit. 

zav§rem 

Vyse uvedene prvkyobdrlfte za hotove, na fakturu 
i na dobfrku na nasf adrese: 

ERA COMPONENTS s.r.o., 
Michelsk^ 12a, 140 00 Praha 4, 
tel.: (02) 42 23 15, 42 02 26, 
Fax: (02) 692 10 21 

Na teto adrese VSm poskytneme take podrobnejsf 
informace o'uvedenych, ale i mnoha jinych, obvodech 
z produkce SGS-THOMSON i dalsfch vyrobcu 



Z naSeho sortimentu VAm tentokrAt nabfzfme K6 / ks 

L297/1 obvod ffzenf krokovych motorku DIP20 123.82 

L6506 obvod regulace proudu krokovych motorku DIP18 51.79 

K174GF1 generator s-flutomatickym doladovAnfm kmitoctu DIP14 14.88 

1.5KE30CP TRANSIL 30V-1,5kW/1 ms, obousmerny 23.58 

BZW04P5V8B TRANSIL 6.8V-400W/1 ms, obousmerny 12.20 

BZW06P20 TRANSIL 24V-600W/1 ms 17.64 

4N35 optoclen, izolafinf napetf 7,5kV, OIP6 10.00 

BTA10-800B triak 800V-10A-50mA, T0220 36.34 


BDX53F NPN Darlington, 160V-8A-60W, T0220 ' 26.42 

BDX54F PNP Darlington, 160V-8A-60W, T0220 32.68 

BFR91 vf tranzistor NPN, 12V-250mW-5GHz, SOT37 14.47 

BFR92A vf tranzistor NPN, 15V-200mW-5GHz, SOT23 11.46 

SG3524N rfdfcf obvod spfnaneho modulatoru PWM, DIP16 22.03 

SG3525AN ffdfcf obvod spfnaneho modulatoru PWM, DIP16 23.01 

SM609 =8272A, fadiC floppy disku, DIP40 54.72 

TL7702 (-12) napefovy senzor (hlfdanf urovne napetf 2, 5, 9,12V) OIP8 19.76 
TS272CN 2x komparator CMOS, OIP8 20.65 


Ceny jsou uvedeny bez DPH. Poskytujeme vyhodne rabaty jiz pfi odberu vice nez 24ks a dale pri odberu vice nez 99ks. 
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Tel.: (02) 556421 
594502 
Fax: (02) 594585 


SERVICE 


spol.s r.o. 


U stareho stadionu 3, 153 00 Praha - Radotfn 


Hledate novy sortiment pro svuj obchod 7 


prodejci vypocetni 
techniky!!! 


Pak jsmetu pro Vas! 

VSem deaterum nabtzime vyhodnS podmirtky 
a to i pri minimainfch odb§rech. 


Graficka pracoviste 
na bdzi pocitacu e 

PC 486 VL Bus | 

a periferii 
Hewlett 
Packard. 

Tel.: (02) 556421,594502 
Fax: (02) 594585 




PBO * 

M II ctarphn 


spol.s r.o. 


U stareho stadionu 3, 
153 00 Praha - Radotfn 
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Rubriku pripravuje ing. Alek Mysli'k. Kontakt pouze pfsemne na adrese: INSPIRACE, V Olsinach 11, 100 00 Praha 10 



I CITAC pro pc 

!ng. Stanislav Pechal, Kuiturm 1759,756 61 Roznov p. r. 


MERENI ’ RIZENI * OVLADANI 

POCITACEM 


Informace zpracovavane osobni'mi po- 
cftaci jsou nejcasteji zadavany pres stan¬ 
dard™ periferie nebo jsou zfskany pres ruz- 
na rozhranf z realneho prostredf. Prevazna 
cast prevodnfku merenych velicin poskytu- 
je analogovy vystupnf signal a jeho velikost 
je nutne merit prevodnfkem A/D. Jinym ty- 
pem cfslicoveho signalu je signal s promen- 
nym kmitoctem. Pro zpracovanf takoveho 
signalu nemaji pocftace vetsinou standard- 
ne zabudovane rozhranf a pocftac je nutne 
o potrebne rozhranf doplnit. 

V tomto clanku je popsan jednoduchy 
obvod, ktery jako doplnek osobnfho pocita¬ 
ce umoznuje ment kmitocet cfslicoveho sig¬ 
nalu v rozsahu vyhovujfcfm vetsine frekven- 
cnfch prevodnfku. Popisovana konstrukce 
byla vyvinuta na zaklade nasledujfcfcfi po- 
zadavku: 

- jednoducha konstrukce, 

- nfzkacena, 

- kmitoctovy rozsah 10 Hz az 10 MHz, 

- pripojenf pres standardnf rozhranf 
pocitace, 

- napajenf z pocitace, 

- minimalnf zasah do pocitace. 


Z uvedenych pozadavku vyplynulo re¬ 
sent podobne konstrukci prevodnfku A/D, 
popsaneho v AR A5/93. Cftac vyuzfva 
schopnosti osobnfho pocftace zmerit kmi¬ 
tocet signalu, pnvedeneho na jeho vstupnf 
port. Tato schopnost je omezena na kmi- 
tocty do cca 100 kHz, proto je nutne vstup¬ 
nf signal upravitvhodnym preddelicem. Ten 
je vytvoren externfm obvodem, ktery se 
k pocftaci pripojuje pres seriovy komunikac- 
nf kanal a jeho pripojenf nevyzaduje zasah 
do osobnfho pocftace, jako napr. bezne 
uzfvane rozsirujfcf karty V/V portu, cftacu, 
prevodnfku apod. Presnost merenf zavisf 
na presnosti a stabilite casove zakladny po¬ 
cftace. 

Podobne jako u vyse zmfnene konstruk¬ 
ce prevodnfku A/D je i obvod preddelice 
napajen (stejne jako napr. mys osobnfho 
pocftace) ze signalovych vyvodu serioveho 



kanalu. Toto resenf omezuje napajecf proud 
pro preddelic na jednotky mA. Integrovane 
obvody CMOS majf ve statickem rezimu za- 
nedbatelny odber, v dynamickem rezimu 
vsak jejich odber roste a pri vstupnfm sig¬ 
nalu s kmitoctem jednotek MHz jejich od¬ 
ber vyrazne zatezuje signalove vyvody se¬ 
rioveho kanalu. 

Cfslicovy signal, ktery nese informaci, 
je charakterizovan nejen kmitoctem, ale i ve- 
likostf napetf logickych urovnf. V soucas- 
nosti jsou nejcasteji pouzfvany klasicke lo- 
gicke urovne TTL s napajenfm 5 V a logic- 
ke urovne CMOS s napajecfm napetfm az 
15 V. Cftac must zpracovat pozadovane 
urovne a navfc poskytovat alespoh zaklad- 
nf ochranu vstupu proti nahodnemu prive- 
denf nestandardnfch vstupnfch napetf. 

Popis zapojeru a konstrukce 

Na obr. 1 je zapojenf cftace respektujfcf 
predchazejfcf uvahy. Cele schema Ize roz- 
delit do peti castf - vstupnf ochrana, pred¬ 
delic, multiplexer, rfzenf multiplexeru a ob¬ 
vod napajenf. 

ilfoTFS 27 
























MA780S 


Obr. 1. Schema zapojenf citace 


Prvni cast tvori obvod pro ochranu vstu- 
pu pred napetim, ktere by mohlo poskodit 
citlive soucastky CMOS. Pri nahodnem 
pfivedeni zapomeho napeti nebo napeti vet- 
siho, nez je napajecf napeti integrovanych 
obvodu, zacnou vest diody D1 a D2 a spo- 
lu s rezistorem R1 zajisti dostatecnou pre- 
pet’ovou ochranu. Pro ochranu citace v siro- 
kem rozsahu vstupnich napeti je vhodne, 
aby odpor rezistoru R1 byl co nejvetsi. Od- 
por R1 a parazitni kapacity v okoli vstupu 
integrovaneho obvodu U1 vsak vytvafeji 
dolni propust. Pri mereni kmitoctu nad 
1 MHz by mohlo dojit vlivem teto propusti 
k utlumu signalu a ke snizeni maximalniho 
mereneho kmitoctu. Odpor rezistoru R1 
musi byt tedy kompromisem mezi obema 
temito hledisky. 

Vstupni signal je veden do dvanacti- 
bitoveho citace U1, ktery deli vstupni kmi- 
tocet v pomeru az 8192:1. Tento citac je 
vstupnim preddelicem pro vyssi kmitocty 
a z jeho vystupu je odebiran signal s kmi- 
toctem vhodnym pro mereni na portu osob- 
niho pocitace. 

Vhodny kmitoctovy rozsah urcuje mul¬ 
tiplexer U2. Tento obvod, i kdyz je oznaco- 
vanjako ar7a/op<ouy multiplexer, prepinaod- 
povidajici cislicovy vystup U1 na vstup CTS 
serioveho kanalu pocitace. Jeho mezni pru- 
chozi kmitocet je pro pozadovanou funkci 
zapojenf dostatecne vysoky. 

Vstupni urovne rozhrani RS232C jsou 
definovany pro napeti vetsi nez 3 V a men- 
si nez -3 V. Ze zapojenf na obr. 1 je zrejme, 
ze tyto podminky citac nesplhuje. U velke 
vetsiny osobnich pocitacu vsak Ize predpo- 
kladat rozhodovaci uroven, ktera odpovida 
obvodumTTL, tj. asi 1,5 V. Mate-li pochyb- 
nosti o tom, zda vas pocitac bude s popiso- 
vanym citacem spolupracovat, je vhodne 
provest zkousku pfivedenim dvou napeti - 
do 0,5 V a asi 3 V - na vstup CTS a precte- 
nim hodnot z adresy prislusneho portu. 

Rizeni multiplexeru U2(jehoadresova- 
ni) je zajisteno posuvnym registrem U3. 
Informace se do registru nastavuje pres 
signalove vyvody RTS a DTR serioveho 
kanalu. Z techto vyvodu se napaji i cely 
obvod pres diody D6 a D4. Pro omezeni 
pripadneho vyssiho napeti slouzi stabilizac- 


Seznam soucastek 

verze CMOS: 


U1 

4040 

U2 

4051 

U3 

4015 

D1-D6 

KA262.1N4148 ap. 

D7 

KZ260/15, 


BZX85V015 ap. 

Cl 

* 220 pF/16 V 

R1 

220 Q 

R3,4 

220 kQ 


uprava pro TTL: 

U1 

74HCT4040 

A1 

78L05 

C2,3 

100 nF 


ni dioda D7. Protoze napajeci proud je ode¬ 
biran pres signalove vodice, je jeho velikost 
omezena na jednotky mA. 

Stabilizator A1 je osazen pouze v pripa- 
de napajeni z 5 V. Citac Ize zapojit pro ruz- 
ne urovnd vstupniho signalu. Pri pouziti 
logickych integrovanych obvodu CMOS 
rady 4000 je potreba osadit pouze stabili- 
zacni diodu D7, vstupni urovne pak budou 
odpovidat urovnim CMOS s napajenim asi 
10 az 11 V (podle konkretniho serioveho ka¬ 
nalu). Pouzijete-li jako vstupni preddelic U1 
obvod 74HCT4040, je nutne stabilizovat na¬ 
pajeci napeti stabilizatorem A1. Vstupni 
urovne pak odpovidaji urovnim TTL, tj. do 
0,8 V a nad 2,4 V. Zamenou U1 za obvod 
serie 74HC se zmeni vstupni urovne na 
urovne CMOS pri napajeni 5 V. Obvody U2 
a U3 jsou ze serie CMOS 4000 pro vsech- 
ny vyse uvedene varianty. 

Mechanicka konstrukce citace bude 
odpovidat konkretnim moznostem a schop- 
nostem kazdeho ctenare. Na obr. 2 je uve- 
dena mozna varianta plosneho spoje o ve- 
likosti 25 x 82,5 mm a na obr. 3 odpovida- 
jici rozmisteni soucastek. Desticku se sou- 
castkami Ize umistit napriklad do valcoveho 
pouzdra od nekterych leku nebo do pouzd- 


ra od upotrebeneho popisovace. Pri monta- 
zi do kovovych pouzder je nutne dat pozor 
na pripadny zkrat s pouzdrem. 

Prog ram ova obsluha citace 

Pro ovladani citace je nutne programo- 
ve zajistit nekolik cinnosti. Prvni z nich je 
obsluha vstupniho multiplexeru, ktery urcu¬ 
je, jaky delict pomer preddelice se nastavi. 
Protoze pro konstrukci zarizeni byla pouzita 
jednostranna deska s plosnymi spoji, jsou 
binarni vystupy preddelice U1 a vstupy mul¬ 
tiplexeru U2 propojeny s ohledem na maxi- 
malni jednoduchost propojeni na plosnem 
spoji. Pro pfipojeni spravneho vystupu z U1 
je potreba prekodovat nastavovany kanal 
multiplexeru na odpovidajici vyvod pred¬ 
delice. K tomu slouzi prvni prikaz case ov- 
ladaciho programu (Vypis c.1). Nastaveni 
pozadovaneho kanalu provede procedura 
SetChan, ktera privadi na ridici vstupy po- 
suvneho registru U3 signaly adresy a hodi- 
nove impulsy. 

Procedura SetChan stejne jako dalsi 
procedury pro ovladani citace jsou ve Vy- 
pisu c. 2, ktery obsahuje unit napsany v ja- 
zyku Turbo Pascal 6.0. Hlavni merici pro¬ 
cedura Meas cita impulsy na vstupu CTS 
serioveho kanalu. K tomu, aby citani pro¬ 
bihalo pouze po pevne stanovenou dobu, 
je nutne zajistit technickymi prostredky ge- 
nerovani impulsu pevne delky. V programu 
je pouzivan interni casovac, jenz u pocita¬ 
ce kompatibilniho s IBM PC generuje pre- 
ruseni kazdych 55 ms. 

Procedura Meas a dalsi merici proce¬ 
dury nejdrive nahradi vektor puvodniho 
obsluzneho podprogramu preruseni novym 
vektorem tak, aby rizeni preruseni od ca- 
sovace prevzala nova procedura Intewp. Ta 
urcuje priznakovou promennou dobam do¬ 
bu, po kterou se bude citat na portu pocita¬ 
ce. Obsluha portu, hlidani priznakove pro- 
menne dobam a inkrementovani pocitadla 
detekovanych impulsu je casove narocne. 
Proto byla pri psani programu vyuzita moz- 
nost napsat casove kriticke sekce progra¬ 
mu v jazyku Turbo Pascal primo v jazyku 
symbolickych instrukci. 

Metoda mereni kmitoctu citanim im¬ 
pulsu po pevne danou dobu je nevhodna pro 
mereni nizkych kmitoctu. Pri nich by totiz 
doba potrebna k mereni byla neunosne 
dlouha. Proto je nutne mereni kmitoctu 
zamenit za mereni delky periody vstupni¬ 
ho signalu. D?lku periody meri procedura 
MeasPe, jejimz vystupem je cislo umeme 
deice periody signalu. Toto pomerne cislo 
je ziskavano inkrementacni programovou 
smyckou procedury. Protoze rychlost po¬ 
citace se list podle konkretniho typu, byl by 
vysledek ziskany timto postupem zavisly na 
typu pouziteho pocitace. Pro odstraneni te¬ 
to zavfslosti je pouzita cejchovaci procedura 
MeasCal, jejimz vystupem je konstanta 
umerna rychlosti pocitace. Ta pak umozni 
prepocet na realnou dobu merene periody. 

Program (viz Vypis c. 1) je pouze jed- 
noduchou ukazkou a mel by pomoci pri 
oziveni a vyzkouseni sestaveneho citaco- 
veho doplhku pocitace. Pro jeho prakticke 














vyuziti' by bylo vhodne doplnit do progra- 
mu nazomejsi zobrazent, ovladani menci 
periody, popr. nasobicf konstantou korigo- 
vat odchylku casove zakladny pocitace 
(podle vysledku pri kontrdnim mereni pfes- 
neho kmitoctu). 

Dalsi mozne upravy citace 

Ci'tac tze samozrejme modifikovat po¬ 
dle individualni'ch moznosti a znalosti kaz- 
deho ctenare. Je naprfklad mozne doplnit 
vstcip citace o komparator a pouzit ho pro 
mereni kmitoctu promenneho analogoveho 
signalu. 

Tato konstrukce patri mezi jednoduche 
elektronicke obvody a pro mereni, ktere 
vyiaduje napr. galvanicke oddeleni signa¬ 
lu, vetsi presnost nebo vetsi kmitoctovy 
rozsah, je nutne pouzit jine pocitacove do- 
plnky. Popsany obvod se da dobre vyuzit 
ve skolstvi pn vyuce odbornych predmetu, 
pri servisni cinnosti jakojednoduchy lehce 
prenosny doplnek pocitace ap. 

Pripadne dotazy je mozne konzultovat 
na adrese: 

Commet, 

1. maje 1220, 756 61 Roznov p. R. 

(tel. 0651 566348). 


Vypis 1 (Program Citac) 

program Citat; 
uses Crt.citunit; 
varch:char; 

cisroz,b:byte; 

nc,dc,dc1:longint;c:word; 

dobper,frekv:real; 

Begin 

ClrScr; 

{Volba kanalu, na kterem je citac j 
Repeat 

GotoXY(22,10); 

WritefZadej cislo serioveho kanalu COM: '); 
GotoXY(57,10); 

Readln(b); 

, until (b>0) and (b<3); 

ClrScr; 

GotoXY(15,12); 

Write(‘Mereny kmitocet na seriovem kanalu: 1 ); 
GoToXY(38,21); 

WritefLibovolna klavesa = konec programu ...’); 

( Zmereni casove konstanty pocitace ( 

StartAD(b); Meas(b ,c); 

MeasCal(b,dc1); 

( Hlavni smycka programu) 

Repeat 

GoToXY(55,12);cisroz:=8; 

( Zmereni kmitoctu na nejvhodnejsim rozsahu ) 

Repeat 

cisroz:=cisroz-1; 

casecisrozof 7:SetChan(b ,4); 

6:SetChan(b,2); 

5:SetChan(b,7); 

4:SetChan(b,6); 

3:SetChan(b,1); 

2:SetChan(b,0); 

1:SetChan(b,3); 

0:SetChan(b,5);end; 

Meas(b.c); 

until (cisroz=0)or(c>1000); nc:=c-1; 

casecisrozof '7:nc:=nc'4096; 

6:nc:=nc*1024; 

5:nc:=nc*256; 

4nc-nc*64 
3:nc:=fic*16; 
2:nc:=nc*4; 

1:nc:=nc*2; 
end;f rekv:=nc/1.1; 

(Je-ii kmitocet maly merim pomoci doby periody) 
if frekv<100 then begin 
MeasPe(b.dc); 
dobper:={dc/dc1 )* 4.1; 
if dobper>0 then frekv:=1 /dobper 
else frekv:=0; 
end; 

write(' ');GoToXY(55,12);Delay(100); 
if frekv>99999 then write((frekv/1000) 6:1,' kHz') 
else if frekvcIOO then write(frekv:6:3,’ Hz') 
else write (frekv:6:1Hz'); 

until KeyPressed; 

ClrScr;ch:=ReadKey; 

SfopAD(b);. 


Vypis 2 (unit dtunit) 


unit citunit; 

@@3: 

mov 

cx,dobam 

interface 


jcxz 

@@6 

procedure Meas(com:byte;var dhod:word); 


inc 

si 

procedure MeasPe(com:byte;var dhodlongint); 


jnz 

@@31 

procedure MeasCal(com:byte;vardhod:longint); 


inc 

bx 

procedure StartAD{com:byte); 

@@31: 

in 

al,((dx)) 

procedure StopAD(com byte); 


and 

al,$1 C 

procedure SetChan(com,ch:byte); 


jz 

@@3 


@@4: 

mov 

cx.dobam 

implementation 


jcxz 

@@6 

uses crt.Dos; 


inc 

si 

var_dhodn,_dhodn1,_dhodn2 l dobam,pocet:word; 


jnz 

@@41 

TimlntVec: Procedure; 


inc 

bx 

@@41: 

in 

al,((dx)) 

( Nova prerusovaci procedura pro mereni) 


and 

al,$10 

procedure lnterup(cx word); interrupt; 


jnz 

@@4 

begin asm mov cx,dobam 

@@6: 

mov 

_dhodn1,si 

jcxz ©start 


mov 

_dhodn2,bx 

jmp ©decrem 

(Povol opet ostatni 

preruseni} 


©start: mov cx,pocet 


mov 

al,0 

©decrem: dec cx 

mov dobam.cx 

end; 

out 

21 h,al 

mov al,20h 

out 20h,al 

dhod:=65536*_dhodn2+_dhodn1; 


end; 


end; 


f Merici procedura pro mereni kmitoctu ) 
procedure Meas(com:byte;var dhod word); 
varadrcom,i:word; 
begin pocet: =11; 

ifcom=1 then adrcom:= 1022 
else adrcom:=766; 

( Uschovej vektor stareho preruseni) 
GetlntVec($1C,@TimlntVec); 

I Instaluj vektor noveho preruseni) 

Setl ntVec($1 C,Addr(l nteru p)); 

I Zakaz ostatnich preruseni mimo INTO) 


I Vrat puvodni prerusovaci vektor) 

Setl ntVec($1 C.Addr(TimlntVec)); 
for i:=1 to pocet+1 do begin 

inline ($9C); TimlntVec; end; 
end; 

{ Merici procedura pro mereni doby periody) 
procedure MeasPe(com:byte;var dhod longint); 
varadrcom.iword; 
begin pocet =21; 
if com=1 

then adrcom:=1022 

else adrcom:=766, 

( Uschovej vektor stareho preruseni) 
GetlntVec($1C,@TimlntVec); 

I Instaluj vektor noveho preruseni) 

Set I ntVec($1 C,Addr(l nteru p)); 

( Zakaz ostatnich preruseni mimo INTO) 


{Vrat puvodni prerusovaci vektor) 

Setl ntVec($1 C,Addr(Timl ntVec)); 
for i:=1 to pocet+1 do begin 

inline ($9C); TimlntVec; end; 
end; 

( Merici procedura pro cejchovani doby periody) 
procedure MeasCal(com:byte;var dhodlongint), 
var adrcom,i:word; 
begin pocet:=21; 

ifcom=1 then adrcom:= 1022 
else adrcom:=766, 

{ Uschovej vektor stareho preruseni) 
GetlntVec($1C, ©TimlntVec); 

I Instaluj vektor noveho preruseni) 


asm 

mov 

al.OFEh 

SetlntVec($1C,Addr(lnterup)); 


out 

21 h,al 




mov 

dx.adrcom 

(Zakaz ostatnich preruseni mimo INTO ) 


mov 

bx,0 

asm mov 

al.OFEh 

@@1: 

mov 

cx.dobam 

out 

21 h.al 


jcxz 

@@1 

mov 

si,0 

@@5: 

inc 

bx 

mov 

bx,0 

@@3: 

mov 

cx.dobam 

mov 

dx.adrcom 


jcxz 

@@6 

@@1: mov 

cx.dobam 


in 

al,((dx)) 

jcxz 

@@1 


and 

al,$10 

@@3: mov 

cx.dobam 


iz 

@@3 

jcxz 

@@6 


inc 

bx 

inc 

si 

@@4: 

mov 

cx.dobam 

jnz 

@@31 


jcxz 

@@6 

inc 

bx 


in 

al,((dx)) 

@@31: in 

al,((dx)) 


and 

al,$10 

and 

al,$10 


jnz 

@@4 

jmp 

@@3 


jmp 

@@5 

@@6: mov 

_dhodn1,si 

@@6: 

mov 

_dhodn,bx 

mov 

_dhodn2,bx 

! Povol opet ostatni preruseni} 
mov 

al,0 

{ Povol opet ostatni preruseni} 
mov 

al.O 


out 

21 h.al 

out 

21 h.al 

end; 

dhod: 

=_dhodn; 


end, 

dhod:=65536*_dhodn2+_dhodn1; 


(Vrat puvodni prerusovaci vektor) 

SetlntVec($1C,Addr(TimlntVec)); 
for i;=1 to pocet+1 do begin 

inline ($9C); TimlntVec; end; 
end; 

procedure StartAD (com byte), 
begin if com=1 then Port[1020]:=3 
else Port[764] =3; end, 

procedure StopAD (conrbyte); 
begin if com=1 then Portjl020]:=0 
else Port[764]:=0; end; 

(Nastavem mericiho kanalu I 

procedure SetChan (com.clrbyte); 


asm 

mov 

al.OFEh 

var kan:byte; adrcom,i:word; 


out 

21 h.al 

procedure Outl(adcom.word); 


mov 

si.O (nuluj pocitadlo) 

begin Port[adcom]:=2; Delay(1 >; 

* 

mov 

bx.O 

Port[adcomj:=3; end; 


mov 

dx.adrcom 

procedure 0ut0(adcom:word); 

@@1: 

mov - 

cx.dobam 

begin Port[adcom]:=0; Delay(l); 


jcxz 

@@1 

Port[adcomj:=1; Delay(l); 

@@15 

mov 

cx.dobam 

Port[adcomj:=3; end; 


jcxz 

@@6 

begin kan:=ch; 


in 

al,((dx)) 

if com=1 then adrcom:=1020 


and 

al,$10 

else adrcom:=764; 


jz 

@@15 

for i:=1 to 3 do begin 

@@2: 

mov 

cx.dobam 

if (kan mod 2)=1 then Outl(adrcom) 


jcxz 

@@6 

OutO(adrcom) 


in 

al,((dx)) 

kan:=kan div 2; end; 


and 

al,$10 

end; 


jnz 

@@2 

end. 


end 







mikroterminAl 

Ing. PetrTuma, CSc., Dobiasova 887, 460 06 Liberec 


(Dokoncenf) 

Konstrukce pffstroje 

Vsechny soucastky mikroterminalu 
jsou umfsteny na dvou oboustrannych 
deskach s prokovenymi otvory. Obraz- 
ce plosnych spoju obou desek jsou na 
obr. 4 a 5. Desky jsou elektricky spojeny 
kouskem plocheho vodice opatreneho 
samoreznymi konektory s 20 piny, me- 
chanicke spojeni obstaravaji ctyri dis- 
tancni sloupky. 

Vrchni deska je osazena soucastka- 
mi z obou stran, ha vrchu cele sestavy 
je osazen displej, klavesnice a kolfcky 
propojovaciho konektoru, zevnitr jsou 
osazeny rezistory, tranzistory, diody, 
blokovaci kondenzatora integrovany ob- 
vod - dekoder 74HC138. 

Spodm deska je osazena krome 
svorky pro napajeci napeti 220 V zevnitr 
cele sestavy. Je zde sit’ovy transforma- 
tor, usmerhovaci diody, filtracnf konden- 
zatory, stabilizator 7805 opatreny chla- 
dicem, kolfcky propojovaciho konektoru, 
svorky pro komunikacnf vodice a vsech¬ 
ny jiz drive uvedene soucastky. Pamet’ 
programu 2764 je vhodne osadit do ob- 
j f m ky. Obr. 5. Obrazce plosnych spoju spodm' desky mikroterminalu 



MERENI ’ RIZENI * OVLADANI 

poCitaCem 



Obr. 4. Obrazce plosnych spoju homi desky mikroterminalu 


Zaver 

Popsane zarfzenf byio navrzeno 
a zhotoveno pro spojeni s osobnim po- 
citacem, ktery je dale napojen na silnic- 
ni vahu. V teto sestave slouzi k identifi- 
kaci vazenych vozidel. Domnivam se, 
ze tento mikroterminal muze pomoci vy- 
resit radu podobnych pocitacovych apli- 
kaci. 
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[2] Embedded Microcontrollers and 
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PSICONT 

Cas od casu kazdy narazi na problem, 
ktery si primo rika o pouziti ridiciho pocita- 
ce. Muze to byt ovladani jednoducheho 
technologickeho zarizeni, jako je mala cis- 
ticka odpadnich vod, klimatizace skladu, 
rizeni teploty a zavlazovani ve skleniku 
nebo vytapeni bytu. Jde prave o ten pripad, 
kdy jsme presveidceni, ze sami nejlepe zna- 
me rizeny proces i potrebny algoritmus 
a hledame prostredek odpovidajici vyko- 
nem i cenou, kterym bychom mohli svoje 
predstavy realizovat. Takovym prostredkem 
muze byt prave PSICONT. 

PSICONT je male (240x140x55) a ce- 
nove dostupne (pod 7000 Kc) zarizeni pro 
tyto ucely. Ovlada se alfanumerickou kla- 
vesnici s 36 klavesami, ma dvouradkovy 
LCD displej. Seriova linka RS232 2400 Bd 
umoznuje komunikaci napr. s PC. Zaklad- 
ni pamet’32 kBje rozsiritelna az na 500 kB. 
PSICONT ma dva prevodniky A/D pro me- 
reni velicin, prevodnik D/A pro proporcio- 
nalni rizeni, 8 digitalnich vstupu a 8 digital- 
nich vystupu (az 30 V/ 6 A). Napaji se na- 
petim 12 az 30 V pri spotrebe 60 mA. Vlastni 
ffdicf pocitac je zalohovan baterii. 

Zakladem PSICONTu je vykonny ka- 
pesni pocitac zname britske firmy PSION, 
typ IIXP. Ve svete je rozsiren v mnoha apli- 
kacich (v roce 1990 byl vyhodnocen v An- 
glii jako nejuspesnejsi domaci vyrobek 
roku). 

K programovani neni zapotrebi zadny 
vyvojovy system, pokud jste nekdy pro- 
gramovali v BASICu, naprogramujete 
i PSICONT. Programovaci jazyk OPL pod- 
poruje realny cas vcetne data a databazi 
vkladanych udaju. 

PSICONT uvadi na trh firma FCC Fol- 
precht. 































MULTIMEDIA 

pravidelnA cAst computer hobby, pripravovanA ve spoluprAci s firmou optomedia 


Tak se mi zase na stole nashro 
mazdil sloupecek CD-ROM, kazdy 
je svym zpusobem zajimavy a ne- 
ktere z nich stoji opravdu za to za- 
radit do svoji knihovny. 

Je to zejmena CD-ROM firmy 
SONY Languages, obsahujici slov- 
nfky 12 jazyku, a elektronicka kni- 
hovna Electronic Home Library 
s 250 tituly svetove literatury. 


A'/v. 



LANGUAGES 

Mezi mnoha „multimedialm'mi“ disky 
CD-ROM, na kterych je stale videt, ze je- 
jich pravy cas jeste nenastal, jsou zati'm 
nejuzitecnejsi ty, ktere vyuzivaji zakladnf 
prednost CD-ROM, jeho „uloznou kapaci- 
tu“, pro data a informace a ne pro zvuky 
a pohyblive obrazky. Je ale take omezuji- 
cim faktorem pn jejich sestavovani - tako- 
ve mnozstvi informaci a jejich zpracovani 
reprezentuje obrovske naklady za autorska 
prava, popr. honorare. A proto zatfm „ve- 
dou“ ruzne telefonni seznamy, adresare 
ap., protoze zde jsou tyto naklady minimal- 
nf a uplatnuje se zde dalsi prednost elek- 
tronickeho zpracovani, rychle vyhledavani 
s moznosti nejruznejsich kombinaci. Do 
teto kategorie patrf i slovniky. Uz jsme v teto 
rubrice nektere popisovaii, krome samostat- 
neho „Websteru“ napr. z Toolworks Refe¬ 
rence Library nebo Microsoft Bookshelf 
Reference Library. Zati'm nejobsahlejsi CD- 
ROM se slovniky, ktery mi prisel do ruky, 
jsou Languages firmy Sony. 


- po spustenf jedineho spustitelneho sou- 
boru - iangs.exe- se program stmcne ohla- 
sil dvema radky a nic se nedelo. K original- 
ne zabalenemu disku nebyla nizadna doku- 
mentace a tak az po chvfli mackani ruz- 
nych klaves program zareagoval na kom- 
binaci Alt+Shift. Obsluzny program slovni- 
ku je tedy rezidentni a touto kombfnaci Wa¬ 
ves jej Ize vyvolat. Obsluha je jednoducha, 
v textovem modu. Postupne se na peti obra- 
zovkach volf zakladnf nastaveni (ktere Ize 
kdykoli snadno menit): 

1. Zpusob zobrazovani - ze tri moznosti 
se vybira bud’ preklad slova, nebo se zob- 
razi cela prislusna pasaz slovniku, nebo 
vsechna slova obsahujici zvolene slovo 
bud’ v sobe nebo ve spojeni. 

2. Rec z ktere se preklada ... 

3.... a rec do ktere se preklada. 

4. Vyber slovniku (viz tabulka), Ize zvo- 
lit variantu „auto“ a nechat vyber slovniku 
na obsluznem programu. 


Z knihovny CD-ROM... 


_Jyto dva CD-ROM popisi proto v dnes- 
ni rubrice podrobneji. 

Z dalsich disku stoji za zminku The 
Complete Works of William Shakespeare, 
kompletni souborvsech Shakespearovych 
del (37 her a 159 sonetu). Music Sampler 
je klasicky „kompakt“ - obsahuje 20 dvou 
az ctyfminutovych dilek z Wasicke i jazzo- 
ve hudby zaznamem CD audio, je vhodny 
k ozvucovani multimedialnich prezentaci. 
Britannica Family Choice ma podtitulek 
Software pro celou rodinu - obsahuje vetsi- 
nou hry, vetsinou pro male deti a vetsinou 
velmi nizke graficke kvality (pfevazne 
CGA). A riakonec kvalitni disk s volne sire- 
nymi programy Power Tools - jeho popis 
najdete v rubrice Volne sirene programy. 


CD-ROM Languages obsahuje 17 kom- 
pletnich velkych slovniku (jejich seznamje 
vtabulce 1) mezi anglictinou (ENG) a 11 dal- 
simi jazyky: 

1 Francouzsky FRE 

Nemecky GER 

Italsky ITA 

Spanelsky SPA 

Holandsky DUT 

Japonsky JAP 

Cinsky CHI 

Norsky NOR 

Dansky * DAN 

Finsky FIN 

Svedsky SWE 

Ze zacatku se disk 
memu pruzkumu branil 





Slovniky na CD-ROM ..Languages'* 




1. HARRAP’s Shorter 

2. HARRAP’s Science 

3. HARRAP’s Business 

4. HARRAP’s Concise 

5. BRANDSTETTER’s 
Science and Technology 

6. GRUPO ANAYA 

7. NICOLA ZANICHELLI 

8. NICOLA ZANICHELLI 

9. WOLTERS-NOORDHOFF 

A. SANSYUSYA’s 
Science and Technology 

B. SANSYUSYA 

C. GEN DAI 

D. KUNNSKAPSFORLAGET 

E. GYLDENDAL 

F. WSOY 

G. ESSELTE STUDIUM 

H. NTC’s American Idioms 


ENG/FRE FRE/ENG 

ENG/FRE FRE/ENG 

ENG/FRE FRE/ENG 

ENG/GER GER/ENG 

ENG/GER GER/ENG 

ENG/SPA SPA/ENG 

ENG/ITA ITA/ENG 

ENG/FRE/GER/ITA/SPA 
ENG/DUT DUT/ENG 


ENG/GER/JAP 

JAP/ENG 

ENG/CHI 

ENG/NOR 

ENG/DAN 

ENG/FIN 

ENG/SWE 

ENG 



5. Co vse se zobrazi - pet moznosti: 
hlavni slova nebo fraze, i dalsi text a pri- 
klady ze slovniku, opacny zpusob vyhleda- 
vani (napr. vyskyt zvoleneho anglickeho 
slova se vyhleda ve slovniku nemecko-an- 
glickem, nikoliv anglicko-nemeckem), slo- 
zene vyrazy a hlavni slova idiomu (ze slov¬ 
niku NTC’s American Idioms). 

Dale uz nasleduje radka vyzyvajici vas 
k zapsani slova. Po jeho zadanf 
pak stisknete Enter a podle 
predchOziho nastaveni 
se v okenku, zabiraji- 
cim priblizne homi 
ctvrtinu obrazovky, 
objevi pozadovany 
preklad nebo mi- 
sto ve slovniku. 
Na jakekoliv dal¬ 
si funkce je pro¬ 
gram chudy. Umi 
listovat po radcich 
i strankach tarn 
i zpet, vracet se na 
predchozi obrazov¬ 
ky a do hlavniho (prvni- 
ho) menu. Klavesou F3 se 
nastavuje rezim oznacovani. 

Kurzorovymi tlacitky se oznaci pozado¬ 
vany text. Po stisknuti Enter se pak ozna- 
ceny text prenese na pozici kurzoru pro¬ 
gramu, ze ktereho byl slovnik vyvolan, 
a slovnik „zmizi“ (az do dalsiho vyvolani 
Alt+Shift). 

Disk je velmi uzitecny pro uceni se i pro 
preWady. 


NOR/FNG 

DAN/ENG 

FIN/ENG 

SWE/F.NG 












WOiRjL'D 

Electronic 
Home Library 


The COMPLETE TEXT of over 250 titles from 
over 200 works of Literature, Philosophy, 
Drama, Poetry, Science and Religion all 
ON ONE Cl>ROM( Instant access software included. 



Aeschylus, Aristophanes, Aristotle, Francis Bacon, Frederic 
Bastiat, Giovanni Boccaccio, Sir Richard Burton, Samuel Butter, 
Miguel de Cervantes, Geoffrey Chaucer, Samuel T. Coleridge, 
Confucius, Richard Henry Dana, Charles Darwin, Daniel Defoe, 
Charles Dickens, Arthur Conan Doyle, Epictetus, Euripides, 
Henry Fielding, Galen, Hippocrates, Homer, Elbert Hubbard, 
Henrik Ibsen, Henry James, Immanuel Kant, Omar Khayyam, 
Abraham Lincoln, Lucretius, Karl Marx, Herman Melville, John 
Milton, Thomas Paine, Plato, Edgar Allan Poe, Sadi, William. 
Shakespeare, Sophocles, Jonathan Swift, Leo Tolstoy, Mark 
Twain, Jules Verne, Virgil, Voltaire, Alfred Russel Wallace, Walt 
Whitman. 


elektronickA 

DOMAcI KNIHOVNA 

Ctyricetdevet autoru, jejichz celkem 250 del obsahuje tento 
jediny GD-ROM. Je to opravdu knihovna - pri prumerne „tloust- 
ce“ vazane knihy 2 cm a sirce regalu 90 cm je to asi 6 rad, tedy 
od zeme skoro ke stropu. 

Co je ale na teto knihovna obdivuhodne, je vyber titulu. Je 
samozrejme ovlivnen pohledem anglickeho ctenare a je zde proto 
mnoho titulu nejen Shakespeara, ale i Sir Conan Doyla a Allana 
Edgara Poe a dalsich (znamych) anglickych spisovatelu, nicme- 
ne je venovana velka pozornost antice, je zde vetsina klasickych 
d§l jako Odyssea, llias, Aeneas, Elektra, Medea, filozoficka dfla 
Aristotelova, Platonova, ale i Kantova, jsou zde zakladni dila 
nabozenskych filozofii - cela Bible, Koran, Bhagavadgita, pre- 
hled buddhismu, Kniha Mormonu, ale i Marxuv Komunisticky 
manifest, jsou zde dfla Hippokrata, praotce mediciny a Darwinuv 
Puvod druhu. Najdete tu Robinsona Crusoe, Gulliverovy cesty, 
Dobrodruzstvi Huckleburryho Finna, Cestu do stredu Zem§ 
J. Vernea, Peer Gynta H. Ibsena. Nechybf ani zakladni historic- 
ke dokumenty, napr. americka ustava, prohlasenf nezavislosti, 
charta lidskych prav atd. Vyber asi stovky titulu, reprezentujicich 
slozenf knihovny, vidfte ve vedlejsi tabulce. 

Doprovodny program, ktery s knihovnou pracuje, je v texto- 
vem rezimu MS-DOSu. Je pomerne jednoduchy, ale umoznuje 
vsechny potrebne zakladni ukony a nekolik druhu vyhledavanf. 
Muzete vyhledavat podle titulu, podle autoru, muzete ale vyhle¬ 
davat i vyskyt slov nebo frazi, a to s upresnenfm na urcite okol- 
nosti, historickou dobu, tematiku apod. Pri vyhledavanf podle ti¬ 
tulu mate moznost zvolit i prfslusnou stranku (lepe receno obra- 
zoyku) daneho dfla. Jednotlive obrazovky muzete stiskem F3 
vytisknout bucf na tiskamu, nebo do souboru. Pri tisku do sou- 
boru program pridava pred kazdou obrazovku svoji „hlavicku“, 
takze chcete-li takto ulozit do souboru cele dflo (napr. pro ctenf 
na cestach na notebooku), musfte na souboru chvfli pracovat, 
aby byl text souvisly. 

Samozrejme je to vsechno anglicky. Vy jeste neumfte an- 
glicky? Ale jiste se uz ucfte, ze. Vzdyt’ bez anglictiny je clovek 
dneska tak trochu menecenny. A tahle knihovna je dalsf moznost, 
jak si ucenf zprfjemnit, spojit ucenf se napr. s poznavanfm antic- 
ke literatury (nebo se ctenim detektivek Sherlocka Holmese). 
Vzhledem k textovemu rezimu programu knihovny Ize bez pro- 
blemu pouzfvat nektery z rezidentnfch slovnfku a tak si ctenf 
usnadnit. A takove slovnfky uz existujf nejen z anglictiny do an¬ 
glictiny (vykladove, synonym), ale i z anglictiny do destiny. 

Na nekolika poslednfch vystavach uz byly videt i „walkmany 
na CD-ROM", male (rekneme 14x10x4 cm) prfstroje s LCD dis- 
plejem a klavesnicf, ktere umoznujf uz bez dalsfho si prfmo 
z CD-ROMu cist. A pokud se vam to zda male, muzete si prfstro- 
jecek pripojit kabelem k vasemu tc'evizoru a cfst si na obrazov- 
ce. Zadrhelem zatfm nenf a*v { k . . ktera je srovnatelna 

s cenou videorekorderu, ale : ROMu - prumer 8 cm. 

Na tomtoformatu zatfm mnofir.- aplikaci ne*nf. Ale jiste to nebude 
dlouho trvat... (Treba nekdo udeia i ceskou knihovnu ...) am 
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Adventures of Huckleberry Finn 

Twain Mark 

Aeneid 

Virgil 

Agamemnon 

Aeschylus 

Ajax 

Sophocles 

Analects 

Confucius 

Andromache 

Euripides 

Antony and Cleopatra 

Shakespeare William 

Aphorisms 

Hippocrates 

Apology 

Plato 

Areopagitica 

Milton John 

Articles of Confederation (US) 

Historical Document 

Athenian Constitution 

Aristotle 

Bhagavad Gita (Hindu) 

Religious Document 

Bible (King James Version) 

Religious Document 

Birds 

Aristophanes 

Black Peter 

Doyle Sir Arthur Conan 

Book of Mormon 

Religious Document 

Book of Prognostics 

Hippocrates 

Buddha His Life and Teachings 

Religious Document 

Candide 

Voltaire 

Comedy of Errors 

Shakespeare William 

Common Sense 

Paine Thomas 

Communist Manifesto 

Marx Karl/Engels F. 

Constitution (US) 

Historical Document 

Critique of Judgement 

Kant Immanuel 

Decameron 

Boccaccio Giovanni 

Declaration of Independence (US) 

Historical Document 

Don Quixote 

Cervantes Miguel de 

Dying Detective 

Doyle Sir Arthur Conan 

Eclogues 

Virgil 

Egyptian Book of the Dead 

Religious Document 

Eldorado 

Poe Edgar Allan 

Electra (Euripides) 

Euripides 

Electra (Sophocles) 

Sophocles 

Essays 

Bacon Francis 

First Henry VI 

Shakespeare William 

Generation and Corruption 

Aristotle 

Great Learning 

Confucius 

Gulistan 

Sadi Sheykh Moslehoddi 

Gulliver’s Travels 

Swift Jonathan 

Hamlet 

Shakespeare William 

Henry VIII 

Shakespeare William 

Iliad 

Homer 

Introduction - Metaphysic of Morals 

Kant Immanuel 

Introduction of New Species 

Wallace Alfred Russel 

Ion (Plato) 

Plato 

Iphigenia at Aulis 

Euripides 

Journey to the Center of the Earth 

Verne Jules 

Julius Caesar 

Shakespeare William 

King Lear 

Shakespeare William 

Koran (Muslim) 

Religious Document 

Leaves of Grass 

Whitman Walt 

Lord Gen. Cromwell 

Milton John 

Lysistrata 

Aristophanes 

Macbeth 

Shakespeare William 

Magna Carta (England) 

Historical Document 

Medea 

Euripides 

Metaphysics 

Aristotle 

Midsummer-Night’s Dream 

Shakespeare William 

Motion of Animals 

Aristotle 

Oath 

Hippocrates 

Odyssey 

Homer 

Oedipus the King 

Sophocles 

On the Natural Faculties 

Galen 

On the Nature of Things 

Lucretius 

Origin of Species 

Darwin Charles 

Othello 

Shakespeare William 

Paradise Lost 

Milton John 

Parts of Animals 

Aristotle 

Peer Gynt 

Ib3en Henrik 

Petition of Right 

Historical Document 

Physics 

Aristotle 

Plutus 

Aristophanes 

Poetics 

Aristotle 

Principles of Metaphysic of Morals 

Kant Immanuel 

Prometheus Bound 

Aeschylus 

Protagoras 

Plato 

Rhesus 

Euripides 

Rhetoric 

Aristotle 

Richard II 

Shakespeare William 

Robinson Crusoe 

Defoe Daniel 

Romeo and Juliet 

Shakespeare William 

Rubaiyat 

Khayyam Omar 

Sacred Disease 

Hippocrates 

Science of Right 

Kant Immanuel 

Sense and the Sensible 

Aristotle 

Seventh Letter 

Plato 

Sonnets 

Shakespeare William 

Sophistical Refutations 

Aristotle 

Spirits of the Dead 

Poe Edgar Allan 

Statesman 

Plato 

Study in Scarlet 

Doyle Sir Arthur Conan 

Tale of Two Cities 

Dickens Charles 

Tales from the Arabian. Nights 

Burton Sir Richard 

Timaeus 

Plato 

War and Peace 

Tolstoy Leo 







Predstavfrne vam tentokrat dalsi 
CD-ROM s voine sifenymi pmgramy 
- Power Tools fmtiySoflbiL Na rozdil 
od drive popoovanych ^abirek" share- 
ware jaou na tento CD-ROM progra- 
my zretelne vybi'rany, nejsou zde 
dupUkaty a vybdr je pomeme kvalit- 
ni. Je zde asitri tisice progtamu a utiht, 
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Programming 
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Windows 


Word Process 



Hlavni menu hypertextoveho programu Express pro CD-ROM Power Tools fySoftbit 


jejich databaze je spravovana hyper- 
textovym programem hDC Express 
4jeho hlavni menu pro DOS vidrte na 
obrazku). Nabtzi vam (zobrazku pa- 
tme) zaktadni fndenf programu, po 
zvoleni oboru mate moznost listovat 
v seznamu s jednoradkovymi infor- 
macemi, po dalsi' vofoe ziskate o kaz- 
dem programu i dalsi podrobnejsi m- 
formace. 

Zvolite-li si vybrany program, Express 
yam nabidne jeho rozbaleni (pkunzip) do 
vami vybraneho adresare. Neni bohuzel jed- 
noduse mozne prekopi'rovat pouze kom- 
primovany program (.zip). Programy jsou 
v jednotlivych adresari'ch CD-ROM nikotiv 
pod svymi nazvy, ale pod nic nerfkajicimi 
cisly (napr. PGM4756). Volbou index za- 
kiadniho menu se vsak Ize dostat do sezna¬ 
mu programu, ve kterem jsou uvedena i tato 
ci'sla. Muzete si je tedy opsat a pak klasic- 


kym zpusobem zkopi'rovat sbaleny program 
kam potrebujete. 

Krome hypertextove obsluhy pro DOS 
ma disk i variantu obsluhy pro Windows. Pro 
ten ucel si setup zkopiruje na pevny disk 
asi 1 MB souboru, takze ziskavani informacf 
je pak ponekud rychlejsf nez v DOSu, kde 
je obsluzny program spousten primo z CD- 
ROM a na vsechno se velmi dlouho ceka. 

K podrobnemu prozkoumanf obsahu 
takoveho CD-ROMu je samozrejme potre- 
ba stovky hodin a drive nelze phlis soudit. 
Najdete zde tenner 500 programu z oblasti 
byznysu a ucetnictvf, 55 komunikacm'ch 
programu, 70 databazi, 200 vychovnych 
a vzdelavacich programu, skoro 400 her 
(z toho hodne pro Windows), 170 progra¬ 
mu z oblasti programovani a programova- 
cich jazyku, 100 programu pro zpracovani 
textu, skoro 500 nejruznejsi'ch utilit. Pro 
Windows je zde temer 900 programu a utilit, 
vesmes velmi puvabnych. Nektere vam 
predstavujeme v dnesni rubrice, dalsi po- 
piseme prist§. 


MicroLink for Windows 

Autor: MicroWerks, P.O. Box 768273, 
Roswell, GA 30076-8273, USA. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.x 
a odpovidajici pocftac. 

MicroLink for Windows je pekny komu- 
nikacni program. Osm nejcasteji pouzi- 
vanych komunikacnich protokolu (ASCII, 
XModem, XModem CRC, XModem IK, 
YModem, YModem Batch, YModem G, 
Z Modem) zajisfuje spojeni prakticky s kaz- 
dou BBS nebo jinym partnerem. MOzete si 
pohodlne nastavit vsechny potrebne para- 
metry, jak technicke, tak i provozni. I obra- 
zovku si muzete upravit podle vlastni pred- 
stavy doplnenim nebo vypustenim ruznych 
ovladacich prvku. Adresar je informacnim 
jadrem programu a umoznuje prehledne 
ukladat nejen jmena a telefonni cisla, ale 
i nastaveni portu, terminalu, prihlasovaci 
scripty ap. Lze si snadno naprogramovat 
libovolne sekvence ovladacich povelu 
a svoje komunikace tak vyhodne zautoma- 



tizovat. Program ma podrobny Help (125 
kB), a samozrejme i manual (190 kB). Se 
vsemi soubory zabere na disku asi 650 kB. 

Registracni poplatek je 35 $, doba bez- 
platneho pouzivani 30 dni. Program je z CD- 
ROM Power Tools (PGM4757). 


^ Obrazovka programu MicroLink 


































































































Programy od FCC Folprecht 
si muzete objednat na adrese 

FCC Folprecht s. r. ©. 

Velka hradebnf 48 
400 01 Usti nad Labem 
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My Home Accounts 

Assets 161 200.00 KCs 
House 86.85% 

Car b.20% 

IRA Account 7.54% 
Boat 2.17% 

•J Savings 0.93% 

| Mutual Fund Examp 0.6 
•S Stock Example 0.62% 
gj Checking 0.06% 
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Obrazovka Money Smith s neko/ika otevrenymi okny 


ClipMate for Windows 

Autor: Chris Thornton, P.O. Box 26263, 
Rochester, NY 14626, USA. 

HW/SW pozadavky: VGA (i mono- 
chrom) nebo lepsi displej, Windows 3.x, ve 
Standard nebo Enhanced mode, mys. 

ClipMate si pamatuje a uklada vsechny 
texty, ktere se objevi na clipboardu. Muzete 
si ]e znovu vyvolat, editovat, a pridavat 
k nim dalsi. Jsou k dispozici funkce Word 
Find, Magnify , Auto-Glue , Re-Flow Para¬ 
graph a Print. Je to utilitka vhodna jednak 
k zajisteni, ze se vam neztrati nic, co jste 
odloziii na clipboard, jednak pak k zameme- 
mu vytvareni novych dokumentu vybiranim 
z ruznych textu - staci vzdy jen oznacit 
a ulozit na clipboard {Copy), na vlastnim 
clipboardu sice nasledujici text pfepise 
predchozi, ale ClipMate vam je presto hez- 
ky uklada za sebou do souboru. 

Program nezapisuje nic do systemo- 
vych souboru, ma vlastni soubor .INI. 

Registracnf poplatek je 25 $, ClipMate 
zabere 125 kB +125 kB Help. Je z CD-ROM 
Power Tools (PGM4753). 



Money Smith 

Autor. Bradley J. Smith, Money Smith 
Systems, P.O. Box 333, Converse, TX 
78109, USA. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.1 
a odpovidajici pocitac. 

Money Smith je hezke male ucetnictvi 
pod Windows 3.1 se vsemi potrebnymi evi- 
dencemi a statistikami. Graficke ikony 
umoznuji jeho rychle a intuitivnf ovladani. 
Automaticky pouziva menu a format data 
nastavene ve Windows. Tvori vystupni 
dokumenty a grafy, ktere se automaticky 


pnzpusobujf Izmene dat. Opakovane trans- 
akce a ukony Ize naprogramovat a prova- 
det pak automaticky. Ma obsahly Help, ktery 
je taktrochu i skolou ucetnictvi. Samostatny 
financni kalkulator umoznuje vsechny 
bezne vypocty vcetne uroku, splatek ap. 

Registracnf poplatek za Money Smith je 
29,95 $, program smite bezplatne pouzivat 
30 dni. Zabere na disku asi 650 kB a je 
z CD-ROM Power Tools (PGM4512). 


Windbase 

Ai//orNickleWare, P.O. Box 393, Orem, 
UT, 84059 USA. 

HW/SW pozadavky: PC286, 386, 486, 
Windows 3.1. 

Windbase je jednoducha databaze pod 
Windows. Umoznuje vlastni tvorbu formu- 
laru (okenek) pro vstup dat (interaktivnim 
zpusobem podobnym Visual Basicu) z pev- 
nych textu, poli pro data a ovladacich poli- 
cek {check box). Rovnez vystup dat (pro 
tisk) Ize libovolne formatovat. Data Ize in- 
dexovat podle jedoho nebo vice poli. Sou- 
casne Ize otevrit i vice databazi (okenek), 
popr. nektere z nich jen zmensit do ikony. 

Zadne udaje o kapacite databaze, jejim 
formatu, exportu nebo importu dat ap. v do- 
kumentaci nejsou. Prohlednuti ukazkove- 
ho souboru ukaze, ze jednotlive zaznamy 
jsou za sebou jako pri comma delimited 
formatu, ale oddelovacich znaku je vice. 

Windbasezabere na disku pouze 90 kB. 


Registracnf poplatek je 25 $, doba bez- 
platneho pouzivani neni uvedena. Program 
je z CD-ROM Power Tools (PGM4900). 


Clipboard Dialer 

Autor: Greg McCain, 633 Couper #4, 
San Luis Obispo, CA 93405, USA, e-mail 
gmccain@demeter.csc.calpoly.edu. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.x 
a odpovidajici pocitac, modem. 

Clipboard Dialer je drobna pomucka, 
umoznujici rychle a snadno vytacet telefon- 
ni cislo pres vas modem z Windows. Mate- 
li potrebne telefonni cislo v databazi nebo 
v textovem souboru (dopisu), staci pouze 
je zkopirovat na clipboard a pak stisknout 
Ctrl+Shift+P. K vyveseni po navoleni cisla 
stisknete stejnou kombinaci klaves znovu. 
Program overuje data na clipboardu 
a vytaci pouze cisla slozena ze znaku, kte¬ 
re jsou pro telefonni cislo phpustne. Pro¬ 
gram ma svoji ikonu na obrazovce, ale Ize 
ho spustit a utajit i tak, ze jeho ikorta neni 
videt. 

Clipboard dialer pouzi¬ 
va asi 8 kB RAM a Ize ho 
nastavit a kdykoliv snad¬ 
no prenastavit) na ktery- 
koliv z portu COM 1 az 4. 

Soubor zabere na disku 
16 kB. Program je freeware, siri se bez po- 
platku. Je opet z CD-ROM Power Tools 
(PGM4776). 



Clipboard 

Dialer 


KUPON 
FCC - AR 

Ustopad 1993 

prilozite-li tento vystriieny kupon 
k vasi objednavce volne sirenych 
programu od FCC Folprecht, 
dostanete slevu 10%. 

PUBLIC 

DOMAIN 
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VYBRANEPROGRAMY 


ve efekty hlavne u pfsem, jsou to napr. 
funkce trace edges (v zadanem vyrezu 
nahradf cerne plochy plochami bflymi 
s cernym okrajem), fatten (zesiluje tma- 
ve plochy a cary) a smudge {rozmazava 
kontury tmavych ploch v oznacenem 
vyrezu). Dale v menu najdeme funkce 
gradient (vyplni oznacenou pravouhlou 
oblast postupne tmavnoucf vyplni; 
smer, ve kterem vypln tmavne, jejf po- 
catecnf i koncovou sytost muzete nasta- 
vit), edit fill (umozhuje upravovat a vy- 
tvaret vzory, pouzfvane pri vyplhovanf 
ploch) a set brush (vyber tvaru „hrotu“ 
stetce pouzfvaneho pri kreslenf nepra- 
videlnych car). Prfjemnym vylepsenfm 
je vestaveny mechanismus, umoznujfcf 
obhospodarovat knihovnu malych ob¬ 
razku (clipart), ktere Ize opakovane po- 
uzfvatvrozsahlejsfch kompozicfch. Ob¬ 
razky se z/do knihovny prenasejf pres 


DxV ri]» Edit Extra Fonts Text Fill Tools 




DESKTOP PAINT 

Autor: Alchemy Mindworks, Inc., Box 
500, Beeton, ON LOG 1A0, CANADA. 

HW/SW pozaaavky: HGC/EGA/ 
VGA+, 640 kB RAM, terrier nutnajemys 
(Microsoft kompatibilni). 

Program na kreslenf a editaci bitove 
orientovanych monochromatickych ob¬ 
razku. Nabfzf solidnf vyber nastroju pro 


Ukazkova pracovniobrazovka programu Desktop Paint (u mutace Desktop Paint 16je temer 
stejna). Vtevo nahore vidite okenko, ve kterem se muzete probirat svou knihovnou dipartu. 


tvorbu a upravu cernobflych obrazku, 
pouzfvanych naprfklad v DTP progra- 
mech. Kreslicf nastroje zahrnujf kresle¬ 
nf primek, nepravidelnych krivek (stet- 
cem, nebo „sprejem“), pravouhelnfku, 
kruznic a elips (bucf poUze obrysu, nebo 
vyplnenych volitelnym vzorem, s okra¬ 
jem i bez okraje), vyplhovanf ploch voli¬ 
telnym (ivlastnfm) vzorem, mazanf, edi¬ 
taci obrazovych bodu v rezimu „zoom“ 
a psanf textu (zarovnavanf vpravo, vle- 
vo, na stred). Z klasickych blokovych 
funkcf jmenujme cut, copy a paste pra- 
cujfcf s internfm clipboardem, invert 
(negativ), fiip{ zrcadlenf podle vodorov- 
ne/svisle osy), rotate (pravouhie otace- 
nf), scale (zmena velikosti; koeficient 
zvetsenf/zmensenf Ize volit od 0,1 do 10, 
muze byt ruzny horizontalne i vertikal- 
ne). Ze specialit, ktere umoznujf zajfma- 


clipboard, Ize je samozrejme z knihov¬ 
ny take odstrahovat. Nedostatkem je, ze 
tato knihovna muze byt jen jedna (ob- 
razky jsou v nf ulozeny jeden za druhym 
tak, jako by byly kazdy na jedne papfro- 
ve karticce). Volne sfrena verze progra¬ 
mu obsahuje 4 pfsma: Dutch (ve velikos- 
tech 9/10/12/14/18/20/24 bodu), Old 
English (pouze 18 bodu), Monospace (9/ 
12 bodu) a Swiss (9/10/12/14/18/20/24 
bodu). Po zaregistrovanf obdrzfte spe¬ 
cials Font Toolkit, ktery krome dalsfch 
typu pfsem obsahuje utility umoznujfcf 
importovat pfsma z formatu Macintosh, 
Ventura Publisher (G EM) a Windows 3.x 
(jen soubory FNT, ne TrueType). Obraz- 
ky muzete tisknout na libovolne jehlicko- 
ve tiskarne kompatibilni s EPSON, nebo 
na laserove tiskarne kompatibilni s La¬ 
serJet s rozlisenfm 75/100/150/300 dpi, 


COMPUTER 

JIMAZ 

ci na postscriptove laserove tiskarne. 
Vsechny operace dostupne z menu jsou 
dostatecne popsany v obsahle internf 
napovede (nenf sice kontextove orien- 
tovana, ale clenenf odpovfda struktufe 
menu). Desktop Paint umf cist a zapi- 
sovat (VYHRADNE monochromaticke) 
obrazky ve formatech MacPaint (soubo¬ 
ry obsahujfcf Macbinary header i bezhla- 
vickove soubory programu PFS: First 
Publisher), IMG (Ventura GEM), PCX, 
GIF (87a i 89a), TIFF, WPG (WordPer¬ 
fect, jen bitmapy), MSP (MS Windows 
2.x), IFF/LBM (Amiga), BMP (MS Win¬ 
dows 3.x), PIC (PC Paint), TGA (Targa 
Truevision) a CUT (Dr Halo, Dr Genius). 

Registracnf poplatek je 40 $, zkuseb- 
nf Ihuta nenf uvedena. Rozbaleny zabe- 
re program asi 680 kB, da se vsak po- 
nekud „zestfhlet“ vymazanfm nekterych 
souboru. 

Program je na diskete 5,25DD-0100 
(nebo 3,5DD-0048) fy JIMAZ. 


DESKTOP PAINT 16 

Autor: Alchemy Mindworks, Inc., Box 
500, Beeton, ON LOG 1A0, CANADA. 

HW/SW pozadavky: HGC/EGA/ 
VGA+, 640 kB RAM, temer nutnaje mys 
(Microsoft kompatibilnf). 

Kvalitnf program pro kreslenf i edita¬ 
ci bitove orientovanych obrazku s nejvy- 
se sestnacti barvami - sestnactibarevna 
obdoba programu Desktop Paint. Nabfzf 
v zasade stejny repertoar nastroju jako 
Desktop Paint. 

Desktop Paint 16 disponuje vetsfm 
poctem pfeddefinovanych tloustek car, 
naopak mu chybf moznost pracovat 
s vyplnovymi vzory, chybf rovnez funk¬ 
ce trace edges a fatten, nenf k dispozici 
ani knihovna obrazku a nelze pracovat 
s obrazky ve formatech Targa Truevi¬ 
sion (TGA) a Dr Halo (CUT). Navfc na¬ 
bfzf tato mutace nastroj podobny labo¬ 
ratory pipete, ktery umozhuje pouhym 
t’uknutfm mysi „natahnout“ do stetce ci 
jineho kreslicfho nastroje libovolnou bar- 
vu, ktera je prave na obrazovce. Vyni- 
kajfcfm rozsfrenfmje funkce edit palette, 
ktera umozhuje upravovat barevnou 
paletu obrazku (vynikajfcf pomucka, 
jestlize potrebujete upravit barvy v sest- 
nactibarevnem obrazku bez toho, aby- 
ste prebarvovali kazdickou barevnou 
ploch u zvlast). 

Registracnf poplatek je 40 $, zkuseb- 
nf Ihuta nenf uvedena. 

Program, ktery po rozbalenf zabere 
asi 680 kB, najdete na diskete 5.25DD- 
0101 (nebo 3,5DD-0048) fy JIMAZ. 


JIMAZ spot, s r. o. 

prodejna a zasilkova sluzba 
Hermanova 37,170 00 Praha 7 
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DESKTOP PAINT 256 

Autor: Alchemy Mindworks, Inc., Box 
500, Beeton, ON LOG 1A0, CANADA. 

HW/SW pozadavky: procesor 
80286, SVGA, 640 kB konvencm a 1 MB 
rozsfrene pameti-, mys (Microsoft kom- 
patibilni). 

Desk Paint 256 je kvalitni program 
pro kreslenf i editovanf bitove orientova- 
nych obrazku s az256 barvami - dvou- 
setpadesatisestibarevne dvojce progra- 
mu Desktop Paint 16. Reperto^r nastro- 
ju je oproti nemu obohacen pouze o na- 
stroje sharpen ^ soften , ktere zmekcujf, 
ci zostrujf kontrast v oznacenem vyre- 
zu, navfc Ize pracovat s obrazky ve for¬ 
matech Targa Truevision (TGA). 

Registracnf poplatek je 40 $, zkuseb- 
nf Ihuta nenf uvedena. 

Program, ktery po rozbaleni zabere 
asi 830 kB, najdete na diskete 5,25DD- 
0102 (nebo 3.5DD-0049) fy JIMAZ. 



IMAGE GALLERY 

Autor: Alchemy Mindworks, Inc., Box 
500,Beeton,ON LOG 1A0, CANADA. 

HW/SW pozadavky^ VGA+, 640 kB 
konvencm pameti (rozsfrena pamet’ se 
bude hodit, hodlate-li zachazet s vetsf- 
mi databazemi), mys (Microsoft kompa- 
tibilnf). 

Image gallery je specializovana data¬ 
baze na obrazky v nejruznejsfch forma- 
tech. S m se uz nikdy neztratfte v dzungli 
stovek GIFu, TIFFu a jinych obrazku, 
ktere se vam jaksi mimochodem naku- 
pjly na pevnem disku. Image Gallery 
umoznuje vytvaret vizualnf databaze 


(podobne fotoalbum) doplnovane psa- 
nymi poznamkami, seznamy klfcovych 
slov a technickymi udaji (velikost soubo- 
ru, rozmery obrazku, pocet barev ap.). 
Obrazky pak muzete hledat bucf ocima 
(najednou se zobrazi vzdy stranka ob- 
sahujfci20zmensenych obrazku), nebo 
podle klfcovych slov. Pri hledanf muzete 
vznaset pozadavky na vsechny soubo- 
ry, ktere jsou oznaceny danym klfcovym 
slovem (nebo nekolika slovy), prfpadne 
na obrazky oznacene alespoh jednfm 
z nekolika zadanych klfcovych slov. 
Kazda polozka v databazi obsahuje jed- 
nak zmenseninu puvodnfho obrazku 
(thumbnail), jednak doplnujfcf textove 
informace. Tytozmenseniny mohou byt 
monochromaticke, „sedive“, nebo ba- 
revne (barevne vsak trpf znacnym po- 
sunem barev - program totiz funguje 
v sestnactibarevnem rezimu, atakjsou 
zmenseniny pouhou pripomfnkou origi- 
nalu), prfpustne jsou formaty landscape 
i portrait. Obrazky se do databaze pri- 
davajf pomocf funkce add{ stacf vybrat 
soubor), nebo add many (pridavate-li 
cele adresare novych obrazku najed¬ 
nou). Obrazky v databazi Ize radit po¬ 
dle nazvu souboru, velikosti souboru, 
podle data zalozenf, nebo podle data 
poslednf zmeny provedene s polozkou 
v databazi. Funkce kill zase polozky 
z databaze odstranuje. Alba Ize i tisknout 
- tisknou se zmenseniny, technicke in¬ 
formace o obrazku, poznamky a seznam 
klfcovych slov (jehlickove tiskarny kom- 
patibilnf s EPSON, laserove tiskarny 
LaserJet a postscriptove). Krome pro- 
hledavanf Ize take tisknout seznamy 
polozek (a obrazky) vyhovujfcfch urcite- 
mu kriteriu (podle klfcovych slov), nebo 
seznamy manualne oznacenych polo¬ 
zek. Image Gallery si pri vkladanf nove- 
ho obrazku do databaze pamatuje jeho 
umfstenf, adokudoriginal neodstranfte, 
umoznuje i prohlfzenf tohoto originalu. 
Za stejnych podmfnek (original na pu- 
vodnfm mfste) Ize pouzfvat funkci EX¬ 
PORT, ktera dokaze vsechny vybrane 
obrazky najednou zkonvertovat do zvo- 


leneho formatu a ulozit do zadaneho ad¬ 
resare. Prestoze v dany okamzik Ize 
pracovat pouze s jednou, je mozne vy- 
tvaret a udrzovat prakticky neomezeny 
pocet databazi. Polozky Ize z jedne da¬ 
tabaze prenaset do jine, databaze se 
dajf i spojovat. Kazda databaze ma ka- 
pacitu pres 65000 polozek, na disku 
zabere jedna polozka kolem 5 kB (ma¬ 
ximalm velikost souboru je tedy asi 
325MB). Program se ovlada pres poho- 
dlny system menu a dokaze cist (zapi- 
sovat) soubory ve formatech MacPaint 
(s hlavickou i bez, monochromaticke), 
ART a MSP (mono), WPG (16, mozna 
256 barev), CUT, GIF, IFF/LBM a PIC 
(az 256 barev) BMP/RLE, GEM/IMG, 
PCX, TIFF a TGA (az 16 mil. barev). 

Registracnf poplatek je 40$, zkuseb- 
nf Ihuta nenf uvedena. 

Program zabere asi 906 kB a najde¬ 
te jej na diskete c. 5.25DD-0105 (nebo 
3,5DD-0050) fy JIMAZ. 


Graf Cat 

Autor: Alchemy Mindworks, Inc., Box 
500, Beeton, ON LOG 1A0, CANADA. 

HW/SW pozadavky: 384 kB RAM, 
DOS 3.0+. 

Program umoznuje vytvaret „katalo- 
gove listy“ se zmenseninami obrazku 
v nejruznejsfch formatech. Katalogovy 
list (catalog image) je ve skutecnosti 
novym (256tibarevnym) obrazkem (v li- 
bovoinem podporovanem formatu), kte¬ 
ry obsahuje az 12 (nebo, podle orienta- 
ce, 16) zmensenin originalnfch obrazku. 
Vytvarf se jednoduse: v seznamu vsech 
obrazku v adresari oznacfte ty, ktere se 
majf sestavit do katalogu a zvolfte funk¬ 
ci CATALOG. Pa chvfli „chroupanf“ vy- 
tvorf GrafCat novy obrazek, ve kterem 
bude az 4x4 (landscape), nebo 3x4 (por¬ 
trait) malych obrazku - zmensenin pu- 
vodnfch originalu. Katalog muze mft roz¬ 
mery (v obrazovych bodech) 640x480, 
800x600, 1024x768 a 1280x960 (vzdy 
portrait i landscape orientace). Katalo- 
gove listy si muzete i tisknout, a to na 
laserovych tiskarnach kompatibilnfch 
s LaserJet Plus, nebo postscriptovych. 
Krome vytvarenf katalogu Ize GrafCat 
pouzft i jako jednoduchy prohlfzec ob¬ 
razku. Poradf sistemervsemi obrazky 
od monochromatickych (dvoubarev- 
nych) az po true-color (16,7 milionu ba¬ 
rev). Umf manipulovat s obrazky ve for¬ 
matech MacPaint, GEM/IMG, PCX, GIF 
(87a i 89a), TIFF, WPG (graficke sou¬ 
bory programu WordPerfect; pouze bit- 
mapy), MSP (MS Windows 2.x), IFF 
a LBM (Amiga), BMP/RLE (MS Win¬ 
dows 3.x), PIC (PC Paint, Grasp), TGA 
(Targa Truevision), EPS (jen soubory 
obsahujfcf bitmapove „preview“), CUT 
(Dr Halo, Dr Genius) a ART (PFS apli- 
kace firmy Spinnaker), 

Registracnf poplatek je 40 $, zkuseb- 
nf Ihuta nenf uvedena. 

Rozbaleny program zabfra spolu 
s ukazkovymi obrazky a katalogem asi 
700 kB. Je na diskete c. 5,25DD-01Q4 
(nebo 3,5DD-0050) fy JIMAZ. 


Edi t 
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Pozemni radarova a radionavigacm zaffzem 

nacistickeho Nemecka v oblasti Normandie 

(Pokracovani z AR-A 6. 10/93) 


Wassermann (FUMG 402) 

Studie tohoto valcoviteho a panoramatic- 
k6ho typu radaru zpracovala firma Siemens. 
Jde o instalaci fixnlho radaru m6rlclho vzda- 
lenost, vy§ku a azimut. Pro hlldkovanl mohl 
byt pFIstroj zam§ren na azimut mechanicky. 
Pro m6renl polohy byl svazek orientov^n 
elektricky v roving vertikalnl. Hlavm'm posla- 
nlm radaru byla detekce letadel na velkou 
vzd£lenost (tj. 200 km), prlpadnd rlzenl stl- 
hacfch letadel. 

Popis zarlzenl: Spodek tvoril betonovy 
kryt, 6£ste6n§ zapuStSny do zem6 (obr. 6); 
na jeho okraji se tyfiil vysoky plechovy valec, 
otafiejlcl se na cepu o 360°. Sto23r m6l 
vy§ku 40 m, prum§r stoZaru byl 2,5 m. Na 
vrcholu byl umlst§n jerab pro manipulace 
s 66stmi r£mov6 antbny. Reflektorova opona 
s mrlzkami, ktera byla k valci pripevnSna, 
byla vysoka asi 30 m nebo 37 m pro prljem 
IFF (tj. zarlzenl pro rozpozn&v£nl letadel 
vlastnich a cizich. Antbna byla Sirok£ od 
13,5 m do 21m. M&la 24x8 dipdlu 
a 2 x 8 dipolu pro IFF. Celkova vaha byla 
2001. Kmito6et: 120 az 158 MHz, dejka vlny: 
2,4 m. 

Ve Francii bylo celkem p§t radaru tohoto 
typu, a to v mlstech Carneville, Douvres-la- 
Dblivrande, Antifer, Vadricourt a Boulogne- 
-Moument. 


Wurzburg Riese (FUMG 65) 

JednS se o staticke zarlzenl urbene pro 
m6renl vzd&lenosti, vySky a polohy letadel. 
Pri sve binnosti se cely prlstroj otaCel pro 
zamgrenl polohy a parabola se zvedala pro 
m6renl vy§ky. Jeho hlavnl pouiitl bylo pri 
rlzenl stihdnf, ale i pri urdov&nl polohy, prlp. 
slou2il jako vystrainy radar pri priblteenl 
letadel. Tento radar byval i modifikovan 
a pou2lv£n pro pobreznl str^znl sluzbu. 


Popis zarlzenf: Jako podstavec slouzil be¬ 
tonovy Sestiuhelnlkovy blok, na kterdm byla 
poloiena otofin^ deska a plodna. Ta nesla 
velikou kabinu, v nlz bylo radiove zarlzenf 
a pracovala obsluha. Na kazd6 strand z boku 
bylo namontovano po jednom 6epu, ktery 
nesl kovovou mrteovou parabolu. Zam6ro- 
vanl antbny ve svislem sm£ru zajiSfoval 
ozubeny segment (kolo). Parabola m£la pru- 
m£r 7,5 m a jejl jednotlive dlly byly vyrobeny 
z hlinlkoveho plechu. Pri zamerovanl hori- 
zont&lnlm se ot£6ela cela kabina i s reflekto- 
rem na fiepu, ktery byl namontovan v pod- 
stavci radaru. V6t§inou se na vrchol parabo- 
lick§ antbny umisfovala antena IFF (rozpo- 
znav£nl letadel vlastnich a cizich jako 
u predeSIbho typu), kter£ byla sestavena ze 
dvou paru dipolu (obr. 7). 

Radarove 

charakteristiky: dosah: asi 70 km; 

vykon: 8 kW; 


opakovaci impulsni 

ietnost: 1,875 imp./s.; 

Sirka svazku 
s lalokovym 

prepinanim: 0 az 13°, 

0 az 7,2° udnne 
vlnova delka: 0,53 az 0,67 m; 

hmotnost 12 tun. 

Pro letadlo ve vy§ce 3000 m je mlra chy- 
by: +/- 80 m v5 km; +/- 100 m na 10 km, 
+/- 120 m na 20 km, +/- 150 m na 50 km, 
+/- 250 m na 70 km. 

Perlibka k tomuto typu: pokud by tento 
radar cht£l n£kdo vid£t, at se zastavl na 
observatori v OndrejovS. Tento radar tarn 
dodnes funguje, pouze elektronika je jin& 
(pred zhruba 35 lety vym£n£n&). A tak se 
dnes s tichym bzudenlm otadl parabola mls- 
to za bombardery spojencu za Sluncem, 
jehoz zarenl sleduie. 


(Pokracovani) 


Zdenftk H*k 




Obr. 7. Dobovy snfmek radaru Wurzburg 
Riese (FUMG 65) 



Obr. 8. Bocni nakres radaru Wurzburg Riese 


Kdo byl 

skutecnym vynalezcem 
radia? 

Doposud se o prvenstvl ve vynalezenl 
principu radia vedly spory mezi stoupenci 
Heinricha Hertze, Guglielma Marconiho 
a v urfiite Casti sv£ta A. S. Popova. Ale vice 
jak 20 let pred H. Hertzem a 30 let pred G. 
Marconim predvad§l dentista a experimen- 
tator Dr. Mahlon Loomis ve Washingtonu, 
DC, bezdratovou telegrafii. Jak je potvrzeno, 
predaval radiov^ signaly mezi dv6ma kopci 
na vzdalenost 20 km, predvaddnl se zu6ast- 
nila rada pozvanych host!. Byl mu dokonce 
ud§len patent c. 129 971 datovany 
30. 7.1872. Jeho pokusy popsala Mary Te- 
xana Loomis v knize Radio Theory and 
Operating, kde podle origin&lnlch nadrtku 
popisuje kovovy vyzarovacl system, ve kte- 
rem byl med§ny drat pouzit k ,,pripoutanl 
k zemi“. V prijlmaclm modu byl na obou 
staniclch zapojen galvanomer, k vysllanl 
byla antena pripojovana k zemi pri vhodnych 
podmlnkach - pokud bylo dostatek ,,prlrod- 
nl“ (tzn, staticke) elektriny. Zrejme bylo §t§s- 
tl, ze behem pokusu neprisla boure ... 

(podle QST- QX) 
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CB report 


Vyuziti souosych kabelu s impedancf 75 Q 

(nejen) na pasmu CB (1) 


Mezinarodnfmi dohodami byla v civilni 
F vojenske radiokomunikaci zavedena impe¬ 
dance 50 Q a v prijfmacf technice TV, vdetne 
rozvodu kabelovych, impedance 75 Q. 

Toto rozhodnutf vychazf predevdfm ze 
zakladnfch fyzik£lnfch vlastnosti vf souo¬ 
sych vedeni: Minimal™ utlum ma souosy 
kabel s impedancf 75 az 80 Q, maximal™ 
vykon prenasf impedance 30 Q a maximal- 
nfmu pruraznemu napetf nejvfce odolava 
souosy kabel s impedancf 60 Q. 

Hledisko minimalnfho utlumu se tedy lo- 
gicky uplatnilo v systemu pfijfmacfm - prfjem 
a rozvod signalu TV, proto impedance 75 Q. 
Pro radiokomunikaci, tzn. prfjem i vysflanf 
byla zvolena kompromisne mensf impedan¬ 
ce - 50 Q. 

Vystupnf a vstupnf impedance vdech pro- 
fesionalne vyrabenych zarfzenf tento stav 
v soudasne dobd jiz pine respektujf. Nicm6- 
nd to neznamen&, ze by pro vf nap&jeni 
soudasnych profizarfzem na p&smech 
CB nebo amatdrskych byl souosy ka¬ 
bel s impedancf 50 Q nezbytny. Je-li 
k dispozici kvalitnf a navfc je$t& levndj- 
§f kabel s impedancf 75 Q, je mozno jej 
pouzi't, dasto i s v§tSf udinnosti preno- 
su vf energie. K tomu nynf podrobneji 
v nasledujfcfch odstavcfch. 

O problematice prizpusobenf nesouhlas- 
nych impedancf jednotlivych dastf vf preno- 
sove trasy jsme v rubrice CB jiz referovali 
(AR A 5/92). Cetne dotazy a debaty na pas- 
mech naznadujf, ze je to problem stale disku- 
tovany. Proto se k nemu tfmto prfspdvkem 
vlastne take jestd jednou vracfme. 

Pri pffmem spojenf vf vedenf s impedan- 
cemi 75 a 50 £2 dochazf k neprizpusobenf, 
jehoz mfru vyjadruje cinitel stojatych vln 
- £SV(nebo take 6 ), ktery odpovfda pomeru 
obou impedancf - v na§em prfpadd cinf 75/ 
50 = 1,5. Dosadfme-li tuto hodnotu do vzor- 
ce pro energetickou ufiinnost prenosu ?j v % 


V = 


4(7 

(a+1) 2 


. 100 % = 


4-1,5 . 100 % - 96 % 

(1,5 + I) 2 


Antena Antena 

50 n 50n 



Oboustranne prizpusobenf souoseho kabe¬ 
lu s impedancf 75 Q k impedanci 50 Q 

a) rezonancnf delkou kabelu, 

b) transformatory A/4 

1) Rezonancnfvedenf 

Neshoduje-li se impedance vf vedenf s im¬ 
pedancf zdroje a zat§ze (vysflade a anteny), 
pusobf vedenf jako transformator, jehoz 
ucinky Zcivisf predevSfm na deice vedenf. 
Transformace 1:1 nastava pri deice, shodujf- 
cf se s celymi nasobky pulvln na pouzitem 
vedenf, tak napr. souosy kabel 75 Q teto 
rezonanfinf deiky pretransformuje (pfevede) 
prakticky beze zm6ny impedanci antdny 
50 Q na vstup vysflace, resp. opa6n6, takze 
vysflac 50 Q za techto podmfnek pracuje 
v optimalnfm rezimu, tzn. do prizpusobene 
zatdze - anteny s impedancf 50 Q. Vyuzitfm 
rezonandnfho vedenf muzeme pak navfc 
zv&t§it ufiinnost energetickdho prenosu, 
pouzijeme-li souosych kabelu 75 Q s men- 
§fm utlumem, jakymi jsou napr. nove typy 
kabelu pro prfjem a rozvod TV, nebo velmi 
kvalitnf kabely se svarovanym m6d6nym 
plaStem. 

Prehlednd tabulka, sestavena podle kata- 
logovych udaju o utlumu ndkolika charakte- 
ristickych typu kabelu tuto moznost dokl^idci. 
Platf na pasmech CB (27 MHz), 145 MHz 
a 435 MHz s t§mito kabely o deice 25 m 
(typov6 oznacienf, prum§r vnitrnfho vodide 
/ dielektricke izolace / vndjsfho pla§t§, druh 
dielektrickd izolace, konstrukce stfnicfho 
pla§t§): 


Impedance 50 Q 


RG 58 

VLEOY 50-2, 95 

0 0,9/2,95/- 5 

PE, opletenf 



vodici Cu 

RG213 

VLEOY 50-7, 25 

02,3/7,25/10,3 

PE, opletenf 



vodici Cu 


Na§e typy VLEOY, popr. VCEOY jsou roz- 
mdrovym ekvivalentem zahranidnfch vyrob- 
ku RG 58 a RG213. Vnitfnfm vodidem je 
zpravidla lanko. Pod oznadenfm RG 58 se 
v soudasne dobd prodava ndkolik rozmero- 
ve shodnych typu, ktere se vdak lidf druhem 
dielektrika a stfndnf. Nejlepsf utlumove vlast¬ 
nosti ma typ RG 58 I (prodavany u fy ELIX), 
stfndny opletenou AI-PET folif, jehoz vnitf¬ 
nfm vodidem je drat. 


Impedance 75 Q: 


VCCOY 75-5,6 

0 1,23/5,6/9,4 

penovy PE, 
opletenf vodici Cu 

VCCZE 75-64 

0 1,4/6,5/9,5 

penovy PE, 
trubka Cu 

VCCKY 75-4,8 

0 0,75/4,8/7,0 

penovy PE, 
dvojita AI-PET folie 
opletenf vodici Cu 

VCCKY 75-4,25 

01,15/7,25/10,1 

penovy PE, 
dvojita AI-PET folie 
opletenf vodici Cu 


VCCOD 75-5,6 je shodny s typem VCC0Y, jeho vnejdf 
izolace - PE trubka pod PVC plastem - lepe odolava 
klimatickym vjiviim. 


Na prvnf pohled jsou utlumy kabelu s impe¬ 
dancf 75 Q prfznive. Tak napr. tlustdf 
hmotndjdf a drazsf (asi 40 Kd/m) kabel 50 £2 
- RG213, ma prakticky stejne utlumove 
vlastnosti jako nad typ VCCOY resp. 
VCCOD 75-5,6 - atp. 

Na relativnd nfzkych kmitodtech pasma 
CB nejsou sice rozdfly v utlumu tak vyrazne 
(na deice 25 m), ale na vyddfch pasmech 
amatdrskych je utlum kabelu typu RG 58 jiz 
vyrazne neprfznivy. Porovndvacf utlumo- 
vd tabulka nds zbavuje obav z pouzitf 
rezonanCnfch napdjedu o impedanci 
75 £2, ktere - jak patrno - muze byt 
i vyhodnd. 

Zbyva zopakovat, ze pro urcenf rezonan- 
dnf deiky souosdho kabelu musfme znat 
jeho zkracovacf dinitel - k, kterym ndsobfme 
polovinu vlnovd deiky, odpovfdajfcf strednf- 
mu kmitodtu pdsma, abychom dostali sku- 
tednou (fyzikalnf) delku A/2. Vdechny jejf 
celistvd nasobky jsou pak praktickymi delka- 


zjidfujeme, ze takove neprizpusobenf zhor- 

duje udinnost prenosu o pouhd 4 %. Jeho Tab - Porovndvacf utlumovd tabulka ndkolika souosych kabelu 50 a 75 Q 
prakticky vliv je tedy zanedbatelny a byva 
zbytedne precehovan, a to i v prfpadd, ze se 
jedna o prizpusobenf vysflace k antennfmu 
napdjedi. I kdyz se pri CSV =1,5 zpravidla 
neprekradujf doporudene hodnoty zatdzova- 
cf impedance vysflade, vyjadruje snaha 
o optimalnf prizpusobenf profesionalndjdf 
prfstup k tomuto problemu i mezi radioama- 
tery. 

Zname tri ucinne zpusoby, jak vyuzft 
souosych kabelu s impedancf 75 Q v radio- 
komunikadnfm systemu s impedancf 50 Q: 

1) rezonandnf vedenf, 

2) dtvrtvlnny transformator, 

3) reaktancnf dlanek Z kabelovych useku. Prvni dtyfi uveden6 typy vyrsbi KABLO Bratislava, dalii dva VUKI Bratislava. 



Utlum v dB/25 m a preneseny vykon v % 


CB (27 MHz) 

145 MHz 

435 MHz 

RG 58 

VLEOY 50-2,95 

2=2,7 dB 63=53 % 

5=6 dB 32= 25 % 

10=12 dB 10=6 % 

RG213 

VLEOY 50-7,25 

0,87 dB 82% 

2,3 dB 59 % 

4,25 dB 37% 

VCCOY 75-5,6 

0,8 dB 83% 

2,1 dB 62 % 

4 dB 40% 

VCCZE 75-6,4 

0,6 dB 87% 

1,5 dB 71% 

2,8 dB 52% 

VCCKY 75-4,8 

0,7 dB 85% 

1,9 dB 64% 

3,5 dB 45% 

VCCKY 75-7,25 

0,5 dB 89% 

1,3 dB 74% 

2,6 dB 54% 
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£ £ 


mi, pfi kterych bude vystup vysilaCe zatCzo- 
v£n primo impedanci anteny. Z nich pak 
vybereme takovou dCIku, ktera se nejvi'ce 
pribliiuje deice potrebne. StejnC postupuje- 
me i pfi urCeni rezonanCnich delek kabelu 
s jinou charakteristickou impedanci. 


Tab. 2. SkuteCne delky pulvln na souosych 
kabelecb s pevnou PE a pSnovou PE dielek- 
trickou izolaci na stFednich kmitoctech: 


Dielektricka 

izolace 

27,2 MHz 
(CB) 

145 MHz 

435 MHz 

pevny PE (k = 0,66) 
pCnovy PE (k= 0,81) 

3640 mm 
4467 mm 

682 mm 
838 mm 

227 mm 
279 mm 


(Uvedene rozmery jsou zaroven delkami sy- 
metrizaCnich smycek A/2 na techto pas¬ 
mech.) 


Vyuiiti ladCnych rezonanCnich napajeCu je 
samozFejnrte mozne jen v relativne uzkych 
kmitoCtovych pasmech, tomu pozadavku 
vCak pCsmo CB i uzka amaterska pasma 
vyhovuji. 

Tolik tedy k problematice rezonanCniho na- 
p&jeni, ktere umozfiuje pouzit souosych ka¬ 
belu s impedanci 75 Q u radiokomunikaC- 
nich zaFizeni s 50 £2. 

2) Transforrrtetor A/4 

Je to rovnCz ladCne vedeni, byf jen 
CtvrtvInnC. Ctvrtvlnny usek vedeni - souosC- 
ho kabelu o impedanci Z, transformuje impe¬ 
danci Z, na impedanci Z 2 podle vzorce 

Z t = /zT^ 

—Pro vzCjemnC pFizpusobeni impedanci 75 
a 50 £2 tedy potrebujeme ctvrtvlnny usek 
s impedanci 

Zt = J 75 .50 = 6lT23£2 

NejjednoduCCim FeCenim je pouzit 
Ctvrtvlnny usek souosCho kabelu 60 £2. Ten 
se sice u nas nevyrabi, ale nachCzime jej 
mezi zbytky v&eCneho inkurantu. V NCmec- 
ku byly souosC kabely 60 £2 bCznC uzivany 
v Cedesatych letech a tak jsou jeCtC v prodeji 
napr. u fy Conrad. Delka souosCho transfor- 
mCtoru pochopitelne opCt zavisi na druhu 
dielektricke izolace, resp. zkracovacim Cini- 
teli - k. 

Na vyCCich kmitoCtovych pasmech je vy- 
hodnCjCi sestavit Ctvrtvlnny usek z pevnych 
vodiCCi - trubek, pFimo prech&zejicich v ko- 
nektory. Pro impedanci 60 Q a vzduCne di- 
elektrikum Cini pomCr vnitFniho prurrteru 
vnCjCiho vodiCe a prumCru vnitFniho vodiCe 
2,72. V plnCm PE dielektriku 4,26, coz muze 
byt voditkem pFi odhadovCni neznCrrte impe¬ 
dance kabelu. 

Pouiiti transfornrtetoru A/4 neovlivhuje dCIku 
vlastniho napCjeCe, kterdi muze byt zcela 
NbovoInC. 

OK1VR 

NaSim Ctendfum: 

R6dl bychom znali v^i nfizor na obsah 
i formu rubriky CB. Proto uvftdme vaSi 
kritiku, nAvrhy i pFipommky. 

PiCte na adresu Redakce AR, 

Jungmannova 24, 

113 66 Praha 1 

Redakce 


i 

Brnenska vystava 

Svetovy trend zachranit a opatrovat histo- 
ricky cenne radiopFistroje, predevSim roz- 
hlasovC pFijimaCe, se uplathuje i u n£s. Po 
velmi uspCCne vystavC v 2eleznCm BrodC 
(AR-A 10/93) byla 2. srpna 1993 zahCjena 
pozoruhodna a nemenC zdaFile uspoFadana 
vystava k sedmdes&tin&m Cs. rozhlasu a Cty- 
Ficatinam Cs. televize v TechnickCm muzeu 
v Brne peCi Klubu pFatel TechnickCho mu- 
zea, sekce sdClovaci techniky. 

Na Zelnem trhu C. 10 v BrnC sidli firma 
Lidl, proslute uz pFed valkou hudebnimi n£- 
stroji. 2e by vsak Lidl vyr&b£l i radia, to bylo 
znCmo jen nCkolika starym pamCtnikum 
a skuteCnym znalcum oboru. Opravdu. 
Prohlidku vystavy zaCiname u dvoulampov- 
ky s mohutnymi ladicimi knofliky na ebonito- 
vCm panelu. Na odklopenem viku dFevCnC 
skFihky je upevnCn kovovy firemni Ctitek 
s letopoCtem 1925. Dvoulampovka z roku 
1925 hraje. Je k ni pFipojen plochy elektro- 
magneticky (nikoliv jeCtC dynamicky) repro- 
duktor Telefunken L 666 z konce dvac6tych 



let na masivni kovove noze, s membr^nou, 
zhotovenou z bilCho tuheho papiru. Anodo- 
v£ napCti dodavaelimin^tor Philips ze zaCat- 
ku let tFic^tych. Takove radio potFebovalo 
vnCjCi antenu. Zde ji m£ takC. A jakou. Na 
dvoFe je nainstalovan model anteny, s jakou 
Marconi uskuteCnil prvni r^diovC spojeni 
pFes Atlanticky ocean mezi Poldhu ve VelkC 
Britenii a Novym Foundlandem 17. prosince 
1901. Verny model, jen zmenCeny v pomCru 
1:10. Vedle dvoulampovky stoji pam^tny 
unikatni pFistroj, prvni mikrofon, kterCho 
pouzivalo studio brnCnskCho rozhlasu, zalo- 
zeneho v r. 1924. Je zavCCen v kovovCm 
kruhu, upevnCnCm na notovCm vytahovacim 
pultu, jakych pouzivaji muzikanti. Jsou zde 
krystalky, zpCtnovazebni pFijimaCe, allcon- 
certy, neutrodyny, solodyny. Prukopnickou 
etapu zakonCuji pFijimaCe, montovane do 
dFevCnych skFinCk s oddClenym reprodukto- 
rem. S postupujici vyrobou lamp (zatim je§t§ 
ne elektronek), odolnych proti akustickCmu 
rozkmitevani, se reproduktory vestavovaly 
dovnitF. Byly vzdycky kulate a tak vznikala 
era pFijimaCu dole hranatych, nahoFe zakon- 
Cenych obloukem romanskym, Casteji gotic- 


kym, kterym se ve sbCratelske mluve Fika 
,,kapliCky“. Obdobi, ve kterem se radio ne- 
srrtelo liCit od n^ibytku, je zvlasf vyrazne 
reprezentov^no pFijimaCem v dFevene skrin- 
ce s uzaviratelnymi dvoukFidlovymi dviFky, 
ktete peClivC ukryla pFed zraky hospodynky 
stupnici i veCkere ladici prvky. 

Pozornost zasluhuji vyrobky brnenskeho 
radiotechnickeho prumyslu. V Brne bylo ne- 
kolik menCich dHen, av§ak tri vyznamne 
tov^rny: REL, Iron a Markofon. Set firmy Iron 
pan Galoda, ktery se dozil vystavy, pFisel na 
zahajeni a byl pFitomnymi nadsene vitan 
a zdraven. 

O kazdem vystavenem pristroji by bylo 
moino Fici mnoho zajimaveho. Jsou to vy¬ 
robky Philips, Telefunken, Empo, Lumo- 
phon, Minerva, Modry bod, Mikrofona a dalsi 
a jen pouhy suchy vyCet vystavenych typu by 
pFes^hl moznosti informativniho clanku. 

Nelze v§ak opominout autory vystavy, kte- 
Fi na miste podali podrobny a zajimavy od- 
borny vyklad. Jsou to mladi lide, Rene Mel- 
kus a Pavel Boudny. Po vyuCeni vystudovali 
prumyslovku a ted’ nedavno maturovali. Znaji 
dobFe sve pFistroje. Vlastnima rukama je 
sn£§eli z pud Cinzovnich domu, vyhledavali 
a vyhrab^ivali na smetiCtich a skladkach, 
vyCistili, opravili, dali do pofadku skrinky 
a uvedli je do chodu. ftadu let trvala tato 
mravenCi prace. Rene Melkus zacal jako 
osmilety s pFistrojem Telegrafia Schaub 
a pak se Cinnost rozvijela. 

Maminka hubuje: ,,Jak takovy amater 
2ije? V jakCm prostFedi? On spi s vetesi. 
Reidia, prach okolo sebe. Ja prijdu domu 
a prvnC zavitem dveFe jeho pokoje, abych 
rrtela Cisty vzduch. Ja uz jsem na to strasne 
alergickd. Ale kdyz dnes vidim ty vysledky, 
tak ho budu troCku tolerovat, ale musi to 
drzet v CistotC, v poFadku 

Vysledky prace obou sberatelu jsou obdi- 
vuhodnC. Vystava, otevrena do konce srpna, 
stela za vidCni. 

Dr. Ing. J. DaneS, OKI YG 


Chyba v zapojenf FT101 E 
(FT277 E, EE, EX) 

U v§ech pFistroju uvedenych rad se vysky- 
tuje v zapojeni kliCovaCe poruch (noise blan¬ 
ker) chyba, a to jak ve schematu, tak v prak- 
tickCm provedeni - tento obvod proste ne- 
pracuje. K odstranCni je tFeba obratit diodu 
D4 na desce PB 1582 B. Nejen, ze obvod 
okamzite zaCne pracovat, ale zmensi se 
i Cum pFijimaCe!! Pokud mate tento typ trans- 
ceiveru, doporuCuje se jeCte vymenit tranzis- 
tor 3SK40M na desce PB 1181B (RF unit) za 
typ BF961-TFK, ktery ma vetCi zesileni a ci- 
telnC se po vymCnC snizi i sum. Je to jediny 
tranzistor, ktery je zasazen v objimee (ze by 
jiz vyrobce pFedpokladal jeho vymenu?). 

QX 
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Z RADIOAMATERSK^HO SVETA 



NejaktivndjSi stanicf z pomdrnd vzacnd zemd Nigeru je v posledni 
dobd japonsky radioamater Yoshiyuki Matsuda, JH4NMT, ktery 
pracuje z hlavmho mdsta Niamey. Pod znadkou 5U7M se pravidelnd 
zudastduje vdech velkych svdtovych zavodu, jako jsou napf. CQ WW 
DXa CQ WW WPX (tone i CW). QSL pozaduje pouze via JARL. Tyto 
QSL jsou stoprocentnd vyrizovany a zasMny zpdt opdt pres bureau. 

Radioamateri 
■ na Ukrajine 


Znamy cestovatel Frank Turek, DL7FT, se v mdsici breznu tohoto 
roku neodekavand ozval z ostrova Madagaskar. Jedtd s jednim 
ndmeckym radioamatdrem usporadal expedici vramcisve dovolene. 
Pouzivali znadku 5R8DJ a byli velice dinnt na vsech hornich pas- 
mech KV. Vysi'lali ze znamdho vyletniho strediska Nosy-Be na 
zapadnim pobrezi ostrova. Frank po svem navratuz teto expedice 
vyrizoval vdechny QSL osobnd. OK2JS 


KV 


Ukrajina byla dlouha leta zasobarnou kva- 
litnich oper&toru a na pofiet Obyvatel m<§la 
nejv6t§i mnozstvi koncesion&ru ze vsech 
republik SSSR. Z celkoveho pofitu 45 000 
radioamat6ru na uzemi SSSR jich bylo 
15 000 na Ukrajin6. Polovina z tohoto pofitu 
byla ve trech oblastpch: Don6ck6, Luganske 
a Dnepropetrovsk^. Vynikali tez svou tech- 
nickou zdatnosti. Tak jako ve v§ech vychod- 
nich zemich, kde doSlo ke strukturalnim 
zm£n£m, i na Ukrajine se zmenSil po5et 
skuteCne aktivnich amateru. Vyplyva to ze 
zm6ny vyuziti voln6ho 6asu a z jeho nedo- 
statku, ze zmen§eni podtu krouzkii a radio- 
klubu. Obrat v poklesu vidi Ukrajinci predn6 
v dostupnosti zanzeni - jednodochych 
transceiver^ pro zafiatecniky. Chysta se tez 
poradeni neborovych vystav s vyuzitim 
sponzoru a zajimave zavody s hodnotnymi 
cenami. Velky vyznam se prikl£da take na- 
vazoveni osobnich kontaktu na mezinarodni 
urovni, ov§em mezi radioamatery - nikoliv 
mezi funkcionari, jako tomu byvalo drive. Od 
1. ledna t. r. vyd^vaji radioamatefi Ukrajiny 
novy dasopis Radioamator. Prispevky jsou 
ps&ny ukrajinsky i v ruetine. 

(Podle UB5UN) 

Nov6 volaci znaky 
ve Francii 

S platnosti od 9. 6. 1993 jsou ve Francii 
vyd£v£ny pouze fityri typy koncesi a volaci 
znafiky se m6ni takto: 

• Za6ate£nicka trida bez zkou§ek z Mor- 
seovy abecedy jen v p£smu 2 m. 

• Dtto, pokud sloii zkouSky z morse, mo- 
hou vysilat i v pasmech 40, 20, 15 a 10 m. 
Pro obe tridy plati vykon 20 W, budou uzivat 
prefixy FAlxxx a v budoucnu FOxxx. 

• VKV trida (bez zkouSek z Morseovy 
abecedy) s prefixy Flxx, Flxxx, v budoucnu 
F4xxx, muze pouzivat p&sma 6 m, 2 m 


a 70 cm s vykonem 100W, p^sma vyssi 
s vykonem 50 W. 

• Stanice s plnymi pravy - v§echna KV 
p&sma s vykonem 250 W, p^sma VKV vy¬ 
kon jako u tridy VKV. Dojde ke zmene prefi- 
xu: FD1, FE1 a FI nyni F5xxx, F2 a FE2 nyni 
F2xx, obdobne dele budou F3xx, F5xx, 
F6xxx, F8xx, F9xx a nove budou vydavany 
F8xxx. 

Klubove stanice budou mit prve pismeno 
suffixu K (napr. F8Kxx), jsou v§ak mozne 
vyjimky. Zahranieni radioamateri na VKV 
s del§i dobou pobytu jak 3 mesice (pro kratSi 
dobu plati zesady CEPT) obdrzi znacku 
FIVxx a nov6 F4Vxx, pro KV i VKV pasma 
F5Vxx a nov6 F8Vxx. Specieini stanice mo- 
hou ve Francii ziskat prefix TM, zamorske 
departementy TO a zemorske teritoria TX. 

(podle informace REF) 

Pozor pri zadostech 
o diplomy! 

Na zeklade doporufieni IARU nektere or- 
ganizace, jako nyni RSGB jii pri vyrizovani 
iedosti o diplomy vyzaduji potVrzeni, ze je 
iadatel Clenem nerodni organizace prijate 
do IARU, jinak plati zvySene poplatky za 
vydeni diplomu - napf. u diplomu 50 MHz 
Countries Award za spojeni s 10 zememi na 
pesmu 50 MHz je tento poplatek 12 $ nebo 
24 IRC pro deny, pro nedeny 18 $ nebo 36 
IRC. Podobne i zavodu jako 1,8 MHz RSGB 
nebo 21/28 MHz RSGB se nyni mohou zu- 
dastnit pouze prisluSnici denske organizace 
IARU. 


• V soufiasne dob£ se pripravuji zmSny 
v placeni poplatku za vydavani koncesi 
u nes, neu§kodi proto podivat se, kolik plati 
za vydeni amaterske koncese v zahranici: 
pokud v§e prevedeme na stejnou menu, 
napf. marky, pak je to v SRN 36 DM, v Anglii 
45 DM, ve Francii 77 DM, ve Svycarsku 
dokonfie 164 DM - na druhe strane v Italii 
pouhych 8 a pul marky. QX 


Kalendar KV zavodu 
na listopad a prosinec 1993 

13.-14.11. 0K-DX contest CW 12.00-12.00 

13.-14.11. European contest RTTY 12.00-24.00 

(WAEDC) 

20.-21.11. Esperanto contest SSB 00.00-24.00 

20.-21.11. VK-ZL Oceania QRP CW 10.00-10.00 

20.-21.11. AOEC 160 m DX CW 18.00-07.00 

20.-21.11. Second 1,8 MHz RSGB CW ' 21.00-01.00 

21.11. HOT Party AGCW CW 13.00-17.00 

26.11. TEST 160 m CW 20.00-21.00 

27.-28.11. CQ WW DX contest CW 00.00-24.00 

3. -5.12. ARRL 160 m contest CW 22.00-16.00 

4. -5.12. EA DX CW contest CW 16.00-16.00 

4.-5.12, Activity contest 3,5 MHz CW 18.00-18.00 

5.12. Provozni aktiv KV CW 04.00-06.00 

11.-12.12. ARRL 10 m contest CW 00.00-24.00 

18.-19.12. International Naval MIX 16.00-16.00 

19.12. Canada contest MIX 00.00-24,00 

Ve dfiv§j§ich rodnicich AR naleznete pod- 
minky jednotlivych zevodu uvedenych v ka- 
lendefi takto: TEST 160 m AR 1/90, CQ WW 
DX AR 9/93, OK-DX, AOEC 160 m, Espe¬ 
ranto contest a RSGB 160 m AR 10/92, 
TOPS Activity AR 11/92, International Naval 
a ARRL 10 m AR 12/90 (viz pozn. o vykonu 
u ARRL 160 m v podminkech dele), Canada 
contest AR 6/92. Ohledn£ EA DX CW neme- 
me pozitivni informaci, zda se skutefine 
kone. 

Podmfnky zdvodu HOT Party 

(Homebrew & Oldtime Equ¬ 
ipment Party) pof£d£ vzdy 
tfeti neddi v listopadu 
AGCW. Zcivod me dvg eta- 
py, od 13.00 do 15.00 se 
zavodi v pasmu 40 m mezi 
7010 at 7040 kHz, od 15.00 do 17.00 v pes¬ 
mu 80 m mezi 3510 at 3560 kHz. Provoz jen 
CW s vykonem m6n6 nez 100 W. Vyzva do 
zevodu CQ HOT. 

Tridy: 

A - TX i RX doma vyrobeny, nebo starSi nez 
25 let, 
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B - TX nebo RX doma vyrobeny, nebo star§f 
nei 25 let, 

C - QRP vysflafie s vykonem pod 5 W, 
doma vyroben6 nebo star§f nez 25 let. 

VymSftuje se kddslozeny z RST, pof. fifsla 
spojenf (od 001 na obou p^smech) a trfdy 
z£vodu, tyto dva udaje jsou od sebe odd6le- 
ny lomftkem - napr. 579002/B. 

Bodovani 

Spojenf mezi A-A, A-C, C-C 3 body, Spoje¬ 
nf mezi B-A, B-C 2 body, mezi dv§ma 
stanicemi pracujfcfmi ve trfdd B 1 bod. Denf- 
ky s popisem zarfzenf musf mft po§tovnf 
odesflacf razftko nejpozddji z 15. prosince 
a posflajf se na adresu: Dr. Hartmut Weber, 
DJ7ST, Schlesierweg, 13, D-3320 Salzait- 
ter, BRD. 

ARRL 160 Meter Contest 

je vzdy prvy vfkend v pro- 
sinci, a to pouze telegrafic- 
ky v p£smu 1,8 MHz. Spo¬ 
jenf se navazujf vyhradn6 
se stanicemi Spojenych 
statu a Kanady. Zavod zafif- 
n6 vidy v p6tek ve 22.00 
UTC, konfif v nedSli v 16.00 
UTC. Z6vodf se ve dvou 
kategoriich, stanice s jed- 
nfm oper^torem (bez jake- 
koliv cizf pomoci), a stanice s vice operatory. 
WA/E stanice pred&vaji RST a zkratku 
ARRL sekce, DX stanice (tedy i na§e) predci- 
vajf RST, n6zev zem§, prfp. jejf prefix. Za 
kaidd spojenf s WA/E stanicf se poCftajf 
2 body, nOsobidi jsou jednotlivd ARRL sekce 
+ VE8 a VY1. Je treba brdt v uvahu, ze 
W a VE stanice mohou pouzfvat v pasmu 
160 metru pouze useky 1800-1825 
a 1830-1850 kHz. V demku vyznafite vy- 
kon, jako u ostatm'ch zftvodti ARRL 
Jsou stanice je$t& hodnoceny v pod- 
skupinfich QRP, do 150W, vice jak 
150 W. Deniky zaSlete do konce prosince 
na adresu ARRL Comm. Dept., 160 m con¬ 
test, 225 Main Street, Newington CT 06111 
USA OK2QX 

Pfedpoved’ 
podmmek Sflrenf KV 
na listopad 1993 

Dynamika prub6hu nejvySsfch pouzitelnych kmitodtu 
MUF utrpf - v kontrastu k minulym I6tum s velkou slunedni 
aktivitou - vyraznym poklesem slunednf radiace. V r&nci 
sezdnnfch zm§n se ale nachazime v jednom z nejpriznivSj- 
§ich obdobi roku. Porovnani stanidnich deniku aktivnfch 
stanic d£v£ podobny vysledek, jako prece jen mend pracne 
porovnani pfedpovSdnfch grafu s obdobnymi pro minule 
mesice. Relativne ploche letnf prubehy byly jiz od zarf 
postupnS vystrfddny podstatnS zajimavdjSfm prub4hem 
s vdt§i amplitudou. 

Po peripetifch vyvoje slunecni aktivity behem letodniho 
leta je opdt obtfzne urcit obekavanou miru slunecni aktivity. 
Z predpovedf z ruznych zdroju bylo pro tuto pfedpoved 1 
vybrano /? 12 =50 (v Boulderu i Bruselu ocekavaji 
fli2=51 ±14). Znovu se opakuje zajfmavy p'redpoklad cho- 
du slunecniho toku z kanadske Ottawy: od listopadu 1993 
do cervna 1994 by jeho vyhlazene mesicni prumery mely 
byt postupne 121,122,123,124,125,124,123 a 122 (kez 
by tomu tak skutebnd bylo, pro vyvoj v jarnfch mesfcfch si 
lepdi prubeh tezko Ize pfedstavit). R n bylo pro stejne 
mdsice predpovezeno v Bruselu postupne na 49,47, 45, 
43,41,39 a 37, zatimco v BOulderu na 50,48,47,46,45,44 
a 42. Rozdfly jsou to ale male, mnohem vetSf odchylky 
nastavajf ostatne pri beznem vyvoji ze dne na den. 

Desftka a vetSinou i dvandctka (neboli 24 MHz) budou 
pro vdtdinu smeru tezko pouzitelne. Ve dnech s vdtsi 
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slunedni radiacf (anebo v prubdhu kladne faze poruchy) se 
dobfe otev’re pro provoz DX patnictka, cili pfismo 
21 MHz a je§t6 lepe sedmndctka, neboli pismo 
18 MHz (to usIySfme pomdrnd fiasto napffklad stanice 
z vychodniho pobrezi Severnf Ameriky, zatimco v horsich 
dnech spide jen stanice z jiznich smSru). Dvacftka, aneb 
p8«mo 14 MHz, se stAle vice bude stavat hlavnfm a pro 
ndktere trasy i jedinym pouzitelnym pasmem DX, jak je 
tomu zvykem v letech sluriecniho minima. Tezko napffklad 
najdeme na kratSfch pdsmech signaly kalifornskych stanic 
- a na deldfch pdsmech nam zase muze vadit vetsi utlum 
a tedy slabsi signaly i pri pouzitf rozmernejsich anten. 
Pol^rni noc zmensi utlum na transpolarnich trasach, sou- 
6asn§ tarn ale poklesne i mira ionizace ionosfery a tak pro 
tyto trasy bude optimem pasmo 10 MHz, neboli trlcftka. 
Postupne tarn najdeme stale vetsi procento aktivnfch sta¬ 
nic, zejmena pri celkove podpurmernych podminkach sfre- 
nf. 

Situace na dolnfch p^smech 40 at 160 m se jeste 
o n§co zlepsi, jak je tomu s blfzfcf se zimou zvykem. 
Doufejme, ze cetnost poruch nebude velka, v prodluzujici 
se noci nadela vetsi aktivita magnetickeho pole Zeme vdtsi 
skody a zotavenf je navic pomalej§f. 

Zaverem je§te hodnoceni letosniho cervna. Slunecni 
toky 137,139,136,130,134,128,112,112,115,113,102, 
93,87,84,82,82,83,85,86,91,91,97,109,121,119,122, 
128,124,123 a 116 davaji prumer 109,4, priimerne 47 bylo 


pouze 49,1 a za prosinec 1992 jsme vypodetli fl 12 =73. 
Denni indexy A z Wingstu 5,8,16,43,31,18,22,20,8,22, 
12,16,16.10,7,3,8,5,7,8,2,9,20,25,18,11,8,6,16a16 
rikaji, ze kroma jedne masivni rekurentni poruchy 4. az 5.6. 
mohl byt vyvoj celkem priznivy. Plati to zejmena o 1. ai 
2.6., 18.6., 21. az 23.6. a 27. az 29.6. na rozdfl od velmi 
§patnych dnu 4. az 8.6., 12. az 13.6. a 24. az 25.6. 

OK1HH 

Zpravy ze svdta 

• Graham, G7KCT, zaloiil skupinu ra- 
dioamateru, kterf ke sve prcici pouifvajf pofif- 
tade ATARI ST, XE, XL. Skupina chce vym£- 
nou software podporit uzfvanf t§chto pofifta- 
cu. Zajemci si mohou o podrobnosti dopsat 
(za SASE) na adresu: Graham Rayner, 38 
Brockhurst Road, Chesham, .Bucks HP5 
EJE, England. 

• G3KMA zadal zverejhovat tabulku 
IOTA Honor Roll a tabulku podtu ostrovu za 
b62ny rok. Ke kv§tnu t.r. vedl tabulku Honor 
Roll F9RM se 703 ostrovy, z naSich stanic 
jsou uvedeni OM3JW (594) a OKI JKM 
(425). V ro6nf tabulce ke stejnemu datu vede 
1X1BGJ, ktery letos do kvgtna pracoval s 364 
ostrovy. 









• Take v Kanade by to v letobnim roce 
zvybeno pobtovne a tak dopis do zahranici 
must byt nyni frankovan znamkou za 86 
centu. 

• Jak uvadi zpravodaj IARS, je vyhodnbj- 
si pri zasilani pobty do Litvy, Estonska a Lo- 
tybska na obalku pfipsat ,,via Sweden" nebo 
,,via Finland" - posta je takto pry dorubena 
daleko rychleji, nez pri drive obvykle ceste 
pres SNS (Rusko). 

• Aruba ma nyni QSL byro s adresou: 
A ARC., P.O.Box 2273, San Nicolas, Aruba. 
Take Moldavie oznamila novou adresu pro 
zasilani QSL: Moldava QSL bureau, P.O. 
Box 6637, Kishinev 277 050 Moldava. 

• Radioamateri v Polsku mohou od 15.1. 
1993 pracovat mezi 50-52 MHz s vykonem 


jen 10 W a na zarizeni odsouhlasena povo- 
lovacim organem. 

• Krome Ceskb a Slovenske republiky 
byly do IARU letos jebtb prihlbbeny ke schva- 
leni amaterskb organizace TCARC (Turk 
and Caicos ARS) a AAROM (Amateur Radio 
Operators of Macedonia). 

• Mezinarodni telekomunikabni unie pro- 
dblava nyni take svou restrukturalizaci; 
CCiR ma mit tri sekce: pro rozvoj, pro stan- 
dardizaci a pro radiove komunikace. Prace 
posledni sekce nas bude obzvlabte zajimat, 
nebof drivejbi konference WARC maji byt 
nahrazeny konferencemi s nazvem World 
(Regional) Radiocommunications Conferen¬ 
ce Assemblies, poradanymi kazde dva roky; 
letos se mela jiz v listopadu konat prva, ale 


jen k projednani obsahu zasedani, ktera 
budou v roce 1995 a 1997. 

• Denne na 14 243 MHz od 21.00 Z je 
v provozu kazdbmu pristupnb sit IARS (In¬ 
ternational Amateur Radio Society), kde se 
mj. setkavaji blenove nove organizace CHC 
a v uvodu jsou projednavany i organizabni 
otazky IARS. 

• Larry, TZ6VV, je od bervna QRT a vratil 
se do USA. Jeho domaci adresa je KBOVV; 
bude se vsak kazdorobne na nbjakou dobu 
vracet do Mali. 

• Prezident WIA (Wireiles Institute of 
Australia) VK1RH zemfel 26. dubna v Can- 
bere, poznali jej vbichni ubastnici poslednich 
zasedani IARU a take svbtove konference 
ITU v roce 1992, kde zastupoval Australii. 

QX 




mf Informace o zasedani 
rady 

Ceskeho radioklubu 
21. 8. 1993 

V uvodu bylo konstatovano, ze vbtsina 
ukolu trva, vzhledem k dovolenym neby- 
ly splneny. Byla zrubena registrace nb- 
kterych radioklubu, ktere nebyly aktivni, 
a byla podepsana smlouva s UAMK 
o mistnostech pro QSL sluzbu. Bude 
umoznbno blenstvi v CRK i pro obbany 
jinych statu, ale QSL sluzbu odchozi 
mohou vyuzivat jen koncesionari OK8. 
Ing. Prostecky informoval o jednbni s re- 
ditelem 6 tu vzhledem k zasedani 
CEPT-RR a o naplni a upresnbni prubb- 
hu zkoubek. Bylo odsouhlaseno zakoupit 
10 ks sborniku PR93 a rada byla infor- 
movbna' o provozu BBS CRK z budovy 
UTB. Provoz bude zajibfovat OK1HH 
vbetnb vkladbni berstvych informaci ze 
zasedani rady a bude take vybudovano 
na OK1CRA pracovibtb PR. Projednana 
byla soutbz MVT ve Slanbm a mistrov- 
stvi IARU v rychlotelegrafii (Bulharsko), 
problbm je s velkymi naklady. V roce 


1994 bude TSM v Opavb. Za ubasti ing. 
J. Marebka, OK2BWN, byly vysvetleny 
otazky stanoviska IARU k letobni akci 
AROB a sdbleno negativni stanovisko 
k finanbni dotaci ze strany CRK na tuto 
akci. Bylo rozhodnuto odeslat klubum 
i blenum QRK dopis s informacemi 
o sjezdu a v zbvbru bylo diskutovano 
konebne znbni novych stanov, kterb bu¬ 
dou zaslbny blenum k pripominkam. 


Diploma Sweden 

Qrk obdr^el prosbu SSA o zvefejnbni 
podminek diplomu, ktere zde strubnb 
uvadime. Diploma Sweden vydavb 
z povbreni SSA radioklub v Nykopingu. 
Diplom se vydbvb pro koncesionbre i po- 
sluchabe za spojeni bi poslechy od 15. 6. 
1978. 

Svedsko je rozdbleno na vice jak 2500 
farnosti; dble na tri regiony a to: Norrland 
(SM2, SM3 - celkem 270 farnosti), 
Svealand (SM4, SM5 a SM0 - celkem 
767 farnosti) a Gotaland (SMI, SM6, 
SM7 - celkem 1513 farnosti). Zbkladni 
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diplom se vydava za sto farnosti bez 
ohledu na regiony, dale pak n&lepky 
a plakety za kazdych 500 az do ,,ALL“. 
Komu se podari spojeni se vbemi, ziska- 
va zdarma vlajku ,,Diploma Sweden". 

Ke spojeni je mozne pouzit vbechna 
pasma a mody, stanice pracujici ze stb- 
lych QTH, portable i mobile. Neni treba 
QSL, vydavatel si v§ak vyhrazuje pravo 
kontroly zaslaneho vypisu z deniku. Po- 
platek za vydbni zbkladniho diplomu 
(format A4, karton se zlatym podkladem) 
je 5 $ nebo 10 IRC. 

Record Book, zvlabtni knihu obsahuji- 
ci i registrabni bislo a prehled vbech 
farnosti ve Svbdsku je moznb obdrzet na 
adrese (plati i pro zbdosti o diplomy): 
NSA Diploma Manager, Box 25, S- 
611 22 Nykoping, Sweden, za 85 SEK 
(13 $ nebo 18 IRC). Stabi vbak predlozit 
jen seznam stanic, se kterymi jste praco- 
vali a nbzev farnosti, odkud tyto vysilaly. 
Rada stanic ma vytibtbnu zkratku a bislo 
farnosti na svem QSL (SM-FG). Vydava¬ 
tel (SM5BDY) vbak pomuze kazdemu, 
kdo zable pfehled a 2 IRC bi 1 $ bez 
ohledu na to, zda si jiz zaplatil Record 
Book. Specialni ,,CW cenu" obdr^i sta¬ 
nice, kter^ nav&ze oboustrann^i CW spo¬ 
jeni alespofi s 50 farnostmi Norrlandu, 
100 Svealandu a 200 Gotalandu. K dis- 
pozici jsou tfistr^nkovb uplnb podminky, 
obsahujici ruzne dalbi varianty diplomu; 
prilezitostnb budou zverejnbny. qjj 

Jak se stat clenem CRK? 

S touto otazkou se stale castbji 
setkavaji pracovnici na sekretaribtb 
CRK. Pritom je to jednoduchb - na 
adrese CRK, U Pergamenky 3, 
170 00 Praha 7 - HoleSovice si 
vyiadate blenskou prihlbsku a spolu 
s ni obdrzite presne pokyny a takb 
sloienku. Slozenkou se zaplati jed- 
norazovb 100 Kb, mladi nevydelava- 
jici (tzn. ti, na ktere rodibe berou 
rodinnb pridavky) pouze 20 Kb. 
Clenske prispevky jsou 50 Kb rocnb, 
nevydblavajici (mladi jako prve a du- 
chodci) jen 20 Kb. Kdo si uvbdomi, 
ze jen za 1/2 kg QSL listku do zahra- 
nibi by zaplatil vice a po zaplaceni 
clenskych poplatku bude mit QSL 
sluzbu zdarma, ten by nembl dlouho 
vbhat... Radiokluby registrabni ani 
clenske poplatky neplati. 
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Vzpomfnka 

na RNDr. Jirfho Mrdzka, CSc., 
0K1GM 

V letodnim race vzpomeneme 15. vyroci 
smrti vynikaji'cfho vddce, skromneho clovd- 
ka a radioamatera OK1GM, RNDr. Jirfho 
Mrazka, CSc. Zemrel ve Vinohradske ne- 
mocnici v Praze 14. listopadu 1978 ve veku 
55 roku. 

Vdtdina televiznich divaku dr. Mrazka dob- 
re znala z ruznych prednadek a vystoupeni 
v rozhlasu, televizi a z clanku v dasopisech, 
ve kterych priblizoval cesty umelych druzic 
a kosmonautu pri jejich obletech kolem 
Zemd. MS! vynikajici schopnost vysvetlovat 



slo2itd technickS prablemy tak, ze byly sro- 
zumitelnS i prostym lidem a mlddezi. Ve 
svSm zamdstndni i v soukromSm zivotd byl 
vzdy ochoten pomdhat spolupracovnikum 
a kaidSmu, kdo potreboval pomoci. 

Dr. Mrdzek byl take vynikajicim radioama- 
tSrem. V race 1946, bdhem studia na Karlo- 
v§ univerzitS v Praze, zahdjil svoji radioama- 
TSrskou dinnost jako posluchad s pracovnim 
dislem OKI-2028. V race 1947 ziskal vlastni 
povoleni k vysildni pod znadkou OK1GM. 
Zajimal se predevdim o direni krdtkych vln, 
spolupracoval s Ceskoslovenskou spoled- 
nosti astronomickou a od roku 1953 praco- 
val v Geofyzikalnim ustavu CeskoslovenskS 
akademie vdd. Zverejrtoval dasto vlastni 
dldnky a prednddky v ruznych domacich 
i zahranidnich odbornych dasopisech. Stal 
se takd dOleiitym a pravidelnym spolupra- 
covnikem AmatSrskSho radia, ve kterem td- 
mdr tficet roku uvdddl krdtkodobe i dlouho- 
dobd predpovddi Sireni kratkych vln. Dr. Jih 
Mrdzek byl takd velice uspddnym reprezen- 
tantem Ceskoslovenska v rychlotelegrafii 
a po ndkolik roku byl dlenem ustredni rady 
deskoslovenskych radioamatdru. 

Jit od zaddtku syd radioamaterskd din- 
nosti se stal horlivym propagdtorem DXingu 
- ddlkovdho pfijrnu rozhlasovych stanic 
a sluZeb, kterdmu zustal vdren az do svd 
preddasne smrti. Poslech tdchto stanic mu 
v poslednich dnech iivota pomdhal preko- 
ndvat nesnesitelne bolesti zdkernd nemoci, 
kdy2 na nemocnidnim luzku se sluchStky na 
uSich lovil na svem pfijimaSi SATELIT 2000 
oblibene stanice. 

Dr. MrSzek byl nejen vynikajici vedec, ale 
takS hluboce vSrici Slovek, ktery to pred 
nikym netajil. Prozradil mi, ze v mladi byval 
horlivym vyznavadem marxismu. Na jedne 
ze svych zahraniSnich cest se v Italii sezna- 
mil s kresfanskymi idealy prostfednictvim 
dila sv. FrantiSka z Assisi. Proto konvertoval 
a kresfanskymi zasadami se do konce zivo- 
ta ridil a dale je Siril. 

Josef 6ech, OK2-4857 
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, INZERCE 



Inzerci prijima poStou a osobnS Vydavatelstvi Mag¬ 
net-Press, inzertni oddeleni (inzerce ARA), Vladi- 
slavova 26,113 66 Praha 1, tel. (02) 24 22 73 84, 
linka 341, fax (02) 24 22 31 73. Uzaverka tohoto 
disla byla 17.9.1993, do kdy jsme museli obdrzet 
uhradu za inzerat. Text piSte Sitelne, hulkovym 
pismem nebo na stroji, aby se pfedeslo chybam 
vznikajicim z necitelnosti predlohy. Cena za prvni 
radek 6ini 60 Kfi a za kazdy dalSi (i zapodaty) 
30 Kc. Dari z pridane hodnoty je v cene inzeratu. 
Platby prijimame vyhradne na slozence naSeho 
vydavatelstvi, kterou vam obratem zaSleme i s uda- 
nou cenou za uverejneni inzeratu. 

PRODEJ 

Nabfzfme: kompletnf stavebnici nabijedky 
akumulatoru 12 V/5 A s regulaci proudu die AR 9/ 
92 (profi skrinka a transformator, soudastky, DPS, 
Sftury, krokosvorky atd.) za 700 Kd, sady soutfis- 
tek vdetnd DPS: zpdtnovazebni regulator otddek 
vrtadky 500 W die AR 10/90 za 180 Kd, cyklovad 
stdradu s pamdti pro § 105/120 nebo Favorita die 
AR 7/91 za 100 Kd, trojbarevna blikajici hvdzdidka 
na vanodni stromedek (33 x dioda LED) die AR 10/ 
/91 za 190 Kd, nabijedka akumulatoru s regulaci 
proudu 12 V/5 A die AR 9/92 za 200 Kd, obousmdr- 
ny regulator otadek pro RC modely die AR 3/93, 
variants 10 A za 4000 Kd, variants 20 A za 600 Kd. 
Mnozstevni slevy. Obj.: BEL, ing. Budinsky, 
CinskS 7, 160 00 Praha 6, tel. (02) 3429251. 
Osciloskop SI-94, novy, 10 MHz, sonda 1:10, 
prisludenstvi, dokumentace. Tel. (02) 7982217 po 
17 hod. 

VHF-UHF ipidkovd zes. do ant. krabice! Pas- 
move: AZP 21-60-S 25/1,5 dB.2xBFG65 (239). 
SirokopSsmove: AZ 1 -60 25/4 dB 2x BFG65 (239). 
Kandlove VHF: AZK ?? 27/1,5 dB KF966 (189). 
UHF: AZK ??-S 35-27/1-2 dB BFG65+KF966 
(289). Nap. vyhybka (+25). Konvertory, slud., z£- 
drie - seznam zdarma. Vyvod - Sroubovaci uchy- 
ceni - nejrychlejSi, nejspolehlivdjdi. Dobirkou: AZ, 
Stipa 329, 763 14 Zlin 12, tel. (067) 918221. 
Nfzko$umov6 ant. zesilovade UHF s BFG65 
+ BFR91A (230), pasmove (170) K1-60 s BFG65 
+ BFR91A na konektory, Sum 4dB (250). VSe 
mdreno ve VUST Praha. Vyroba dalSich dilu TV 
rozvodu na zakSzku. TEROZ, 789 83 LoStice, tel. 
(0648) 52255. 

ProfesionSInS na C-64/128 s DP programy a hry 
(GEOS-obsluha pomoci oken, tvorba ploSnych 
spoju, vyukovd) -1000 disket: T. ARDAN, Pivovar 
2889, 276 01 Mdlnik, tel. (0206) 670759. 

V-hroty do pistol, trafopfijkovadky (S6) su 
trvanlivd a vhodnd pre jemnd i hrubd prace. Setria 
VSS das a vytvSraju pohodlie pri prSci. Ponuka 
v sortimente: 0 1,0,1,2,1,4 a 1,6 mm. Na dobierku 
min 5. ks, na fakturu min. 25 ks. Ing. T. MeliSek, 
Eisnerova 9, 841 07 Bratislava. Dobierky v CR: 
COMPO s.r.o., Karlovo nSmdsti 6, 120 00 Praha, 
tel. 299379; ODRAelektroservis, 28. rijna d. 4, 
701 00 Ostrava, tel. 214264. 

Konvertor VKV CCIR/OIRT alebo OIRT/CCIR 
(130), zaruka: 1 rok, Ing. Vojtech KoSa, 059 83 
Nova Polianka 5. 

Zesilovad TELETON 2 x 18W/8Q (1500). 
F. Buiek J. Jaburkovd 278,530 09 Pardubice, tel. 
44838. 

Tester 10 TTL a CMOS. Model 550 a model 552. 
Vyroba USA. Cena a 7000 Kd. Tel. (0652) 2057. 
Membrfiny pro klctvesnice ZX Spectrum, 
+ (119,229), nabizime Siroky sortiment reproduk- 
toru TVM (ceny o 5 % nizdi nez vyrobce), plastove 
knofliky na potenciometry (2,50), metaliz. miniatur- 
ni odpory 0,6 W 1 % v radd E24 (0,60), subminia- 
tur. odpory 0,5 W 1 % rada E12 (0,80), chladide 
ruznych typu a daldi elektronicky material. Ceny 
vcetnd DPH. Ceniky zasleme na pozadani. Ob- 
chodnikum poskytujeme slevy, jsme platci DPH. 
Informujte se na adrese: EFFECT electrosonics, 


Osovskeho 35,674 01 Trebl'd, tel./fax (0618) 3161, 
21394. 

Oddelovacf transformer 220/220 V -1500 W 
(1950). AZ 220 na 120 V - 1200 W (1700). Otto 
Znamenadek, Estonska 12, 821 06 Bratislava. 
Sat. prij. die AR B 1/90 naladeny, pouziv. na 
Astru, bez skrind (1000), vstup VKV 66-108 MHz, 
mf. zes. 10,7 MHz s dekod. zes. 2 x 5 W s MBA 
810 (200, 250,100). J. Charvat, 17. list, 1236, 
535 01 Preloud. 

Rusky Stdbm KV RX KROT 1,5-24 MHz (pred- 
chudce R250). UFB stav, dokumentace, nahr. elky. 
Spidkova citlivost a selektivita (3000). Ing. I. Vavra, 
Pejevove 3121,143 00 Praha 4-Modrany. 
Osciloskop SI-94, novy, 10 MHz, dokumentace, 
sonda. Tel. Praha (02) 367812. 

Satelitnf pr. s tunerem NOKIA a dalk ov!„ cena 
1800 Kd. Tel. (02) 421281 -.vecer. 

Obvody EHM001 pro AUDIO MODUL podle AR 
5/93 (799,50 Kd). Ing. Poucha, tel. (02) 366251 (8 
az15hod.).- 

Velmi levnd proddm: pocitac - Programovy 
terminal Conzul 2714 EC 9053. Pine provozu- 
schopny - moznost i na nahr. souc. Karel Mika, 
Jetrichovec 41, 395 01 Pacov, tel. (0365) 2859. 
CD Technics SL-P 277A timer, fader, progra- 
movani, edit, level 100% stav, (4000), dale zesilo¬ 
vad TESLA AZS 223 Stereo 2x 20W sinus, korek- 
ce, balanc, loudnes, vstup pro sluchatka, LED 
ukazatel vybuzeni, (1500). Kazetovy magnetofon 
TESLA SM 261, dolby B, MPX, autom start a pfe- 
vijeni, odposlech pri previjeni, zachovaly, (2000). 
Tel. (02)311 61 44. 

KOUPE 

Star6 ndmeckd radiostanice, ,,Wehrmacht 
a Luftwaffe" i nefunkdni na nahradni dily. E. END, 
Finkenstieg 1. W-8688 Marktleuthen BRD. 
Konektory K048 (4x 12 pin v pruhlednem plastu) 
vidlice d 12 Kd, zasuvka a 7 Kd, konektory URS- 
-TAH2 (2x 13 pin vdemem plastu, zlacene) a 6 Kd, 
reld LUN, znadena na kotvd pri pohledu shora 
dislem 611 (612, 613) - 715, a 15 Kd. Soucasti 
mohou byt pdjene, osazene v deskach i mirne 
podkozene. Vaclav Kadlec, Jasanova3, 678 01 
Blansko, tel. (0506) 6197. 

RUZNE 

Vymdnfm modernf transceiver ze stare ne- 
meckd radiostanice Wehrmacht FuHEa az f, Fu- 
PEa/b a c, E52 (Koln), E53 (Ulm) a E08268 
(Schwabenland), tez radarova a antenni prislusen- 
stvi. B. Frohlich, Nelkenweg 4,71554 Weissach im 
Tal, BRD. 

Za akukol’vek cenu kupim AR B 5/91 a pril. der. 
80, 88; mod. 91, MAG. SP210. Ponukam obsahy 
ARB obdoba ARA. Gabonay, Soltesova 19/6, 
052 01 Sp. Novd Ves. 

Radiostanice VR 22 - pdsmo 45 MHz, nove se 
zarukou, nabizi majitelum koncese nebo licence 
v oboru firma se specializaci na bezdratovou ko- 
munikaci: ELKOM SERVIS J. Hauerland, Praksic- 
ka 929, 688 01 Uh. Brod, tel./fax: (0633) 4139. 
8-16 hod. Sleva 50 %! Osobni odber podminkou. 







SAMER 

Nabidka zbozi veetne cen bez dane z 
prldane hodnoty. 

Pametl EPROM 

27C64 -150 ns 
27C128 -120 ns 

od 50 ks 
67,- K6 
87,- 

Dukelskych hrdlnu S , eUTax 37 M 03 

170 00 Praha 7 

Pametl SIMM 

SIMM 256 Kx9 - 

70 ns 

406,- K5 

27C256 
27C512 

-150 ns 
-150 ns 

94,- 

90,- 

Obvody teletextu 

SAA 5231, SAA 5243P/H-per 286,- K5 

SIMM 1 Mx9 
SIMM 1 Mx9 

60 ns 

70 ns 

1520,- 

1490,- 

27C010 

-150 ns 

od 30 ks 
167.- 

SAA 5246AP/H 414,- 

SIMM 4 Mx9 

60 ns 

4980,- 

27C020 

-150 ns 

246,- 

Dile nabizime pametl SRAM a DRAM. 

SIMM 4 Mx9 - 

70 ns 

4800,- 

27C040 

-150 ns 

435,- 


Or CAD" 




S ttovym grafickym prostfedim ESP 


Nove profesionalm 32bitove verzel 

■ Nova koncepce navrhu DPS - PCB 386+ 

■ Vykonne autoroutery MASSTECK a CS ROUTER 

■ Vykon az 200 000 ekvivalentruch hradel - VST386+ 

■ DaESi typy programovatelnych sou£astek - PLD386+ 


ESP propojuje v§echny programy OrCAD. Nyni muzete v£novat produktivnf prdci 2as, ktery jste 
drive ztradli prechodem od jednoho nistroje ke druh£mu. 

Skolam doddvime vyukovou verzi OrCAD/ EDV s vyraznym cenovym zvyhodn£rum. 

Vyuzijte vyhody legalniho nikupu u autorizovanych distributoru. 



Vyhradm distributor OrCAD pro Ceskou a Slovenskou republiku 
® Informace: Ing. Petr SuMSAL, CSc., Tel.: 02/52 21 16,52 48 81, Fax: 02/54 26 84 


spol. $ r. o. 


U Trojlce 2,150 82 PRAHA 


SEZNAMINZERENTU V T0MT0 CISLE 


AGB - elektronicke soueestky.VI 

AMA - radiostanice, CB.XXXV 

APO-elmos-digiteini regulator, didla.XII 

ASIX-elektronic. sou66st., §koleni, konzultace aj. XV 

ASTRA - TV sat, pofiftade.XIV 

AUDIO - kurs barevn6 TV techniky.XIV 

AWV-pristroje, dfly, zaffzeni.VII 

Beco-modemy.XXXV 

BuCek-elektronicke soueestky. II 

CADware-CAD programy.XV 

CADware-n£vrhyplo§.spoju...XXIV. 

ComAp-program6tory,emul£tory.XXIV 

Comotronic-Commodore, Amiga a prisl.X 

Computer Sapiens-jazykC, Pascal.X 

Datavia - elektronicke sudiastky. X 

D-data-kabelov6 rozvody PDS, pofiitaSe aj.XXIV 

David elektronik - tester pruchodnosti.XXV 

DOE-elektronickesoufiestky ..XXVI 

ELATEC-elektronicke soueestky. .XXVI 

ELFAX-elektromateriei.XXIX 

ELEKTROSOUND-stavebnice vykon. zesilovade.XIV 

ELIX-elektronika,TVsataj.XXXII 

ELKOM - prodej, servis radiostanic.XXXV 

ELLAX - nehradni dily ..XXXI 

ELMECO-polovodi£oveobvooy.... XII 

ELNEC-logickyanalyzetor.X 

ELNEC-programetor, eraser..XXV 

ELNEC-vymena EPROM.XV 

ELSINCO-osciloskopy.XIII 

EMP-satelitnfpfislu§enstvi'. XIII 

EMPOS - meficf pristroje.XV 

ENIKA-konstrukenidily.Ill 

ERA-polovodiCove soueestky.25 

FAN radio-anteny a radiostanice.XXXVI 

FK-elektronicke soudestky. XXVII 

F. Mravenec-nevrh pi. spoju.XIV 

Framax-zesilkovy prodej TV Sat. X 

Frog - mluvici poditaCe. .,.XI 

GH V - osciloskopy, mdr. pfi'stroje.XVI 

GM elektronik-elektronicke soueestky.IV-V 


Gould-osciloskopy. 9 

HADEX-elektronicke soueestky.XXX 

HIS - induktivne snimaee polohy.XIV 

Jablotron-eidla, unikplynuaj.I 

JJJSat-satelitniaHifitechnika.XXII—XXIII 

KERR-nehradni dily TV aj. XXXIII 

KTE-elektronicke soueestky.XVII-XX 

MEDER - jazyekove reie, komunikaeni technika.XI 

Metranolt-servis a prodej mer. pristroju.XXXV 

MICROCOM-mefieeurovni ..XXXIV 

MICROCON-mericitechnika. XI 

MICRONIX-merici technika.XXI 

MikroTek-zekaznicky hybridni 10.. XXV 

MITE-prekladaee, programetory.XXIV 

NEON - elektronicke soueestky.XXX111 

Orbit controls-panelove mer. pristroje.XXIV 

OrCAD - nevrhove systemy.48 

Ploskon-induktivne snimaCe.X 

Presidient-CB radiotelefony.XIII 

ProMax-satelitni TV technika.X 

ProSys-graf. syst., nevrhypl. spoju.XII 

Proxima-v§e pro poeitaee ZX Spectrum apod.XI 

RaC-zasilkovesluzbapolovodieu. XXV 

Samer-polovodicovepameti ..48 

Satteam-satelitni TV technika.IX 

Senzor KoSice - optoelektronicke snimaee.XIV 

Starman-prepinaeetel. linekatiskeren.,.XII 

Silhenek-koupeelektroniky Luftwafe.XI 

Tegan-elektronicke soueestky.XXV 

Telecom -telefbnnytarifiketor. X 

Tektronix-osciloskopy..5 

TES-dekodery, konvertory.XXXII 

TIPA-elektronicke soueestky.XXVIII 

TPC-navijaekytenkychdrotov.XXXIV 

Typostudio-tiskQSLIistku.XV 

venoeniburzaelektroniky.XXV 

Vega-reguietoryteploty. .XI 

Vega-programov. logic, obvody. XIV 

Zouzal - elektromotory.XXXV 

2ek-testovaciameficiCD.XIV 
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